Uzupetnienie opiséw do poszczegdinych poz. przedmiarowych:

Nr | Opis

poz.

37. | Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu, o srednicy 8-14 mm, St3S

38. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35 (C30/37) W6 odpornos¢ korozyjna
OK1 wg PN-86/B-01811

39. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35 (C30/37) W6 odpornos¢ korozyjna
OK1 wg PN-86/B-01811

50. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B 10)

95. | Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu, o srednicy 8-14 mm, St3S

57. | Beton z kruszywa naturalnego (C25/30 (B30), klasa ekspozycji XC2 o szczelnosci W6 i
mrozoodporno$ci F150

58. | Beton z kruszywa naturalnego (C25/30 (B30), klasa ekspozycji XC2 o szczelnosci W6 i
mrozoodporno$ci F150

59. | Beton z kruszywa naturalnego (C25/30 (B30), klasa
ekspozycji XC2 o szczelnosci W6 i mrozoodporno$ci F150

60. | studzienkach i komorach Wtaz kwadratowy Zeliwny klasy D400 (typu ciezkiego)
otwdr fi 600mm, z ramg obetonowang; prefabrykat zespoli¢ szczelnie z komorg;

75. | rury PP/AL o $r. 50x6,9mm PN16 (S3,2/SDR7 4)

76. | rury PP o $r. 25x3,5 mm PN16 (S3,2/SDR7,4)

77. | rury PP/AL o $r. 20x2,8mm PN16 (S3,2/SDR7 4)

83. | Wodomierz do wody zimnej $rub. fi 50m

84. | Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1"z Qnom: 2,5 m3/h

85. | zawdr antyskazeniowy DN25, obustronny GZ 1 1/4, prosty, z brazu

86. | zawdr antyskazeniowy DN25, obustronny GZ 1 1/4, prosty, z brazu

87. | Zawdr zwrotny antyskaz. EA251 fi 25mm

88. | Zawdr kulowy wg DIN 1988 dn=25mm

89. | Zawdr kulowy wg DIN 1988 o sr. nominalnej 40 mm

90. | Zawor kulowy wg DIN 1988 o $r. nominalnej 50 mm

91. | Filtr siatkowy do wody o $r. nominalnej 50 mm

92. | Zawor odc. z zaw. zwrotnym wg DIN 1988 dn=25mm

93. | rury PP/AL o $r. 50x5,5 mm PN16 (S3,2/SDR7,4)

94. | Filtr kanatowy okragty o wymiarach 160x210x180 mm

111. | BLOKI KAMIENNE STOPNIC granit kolor G664 Brown Pearl drobnioziarnisty. Ptaszczyzny
stopni i ptyt oktadzinowych stuzacych jako stopnie piaskowane.
Podstopnie i pozostate ptaszczyzny stopni i ptyt oktadzinowych szlifowane. Krawedzie wypukte
sfazowane 3 x 3 mm.przekroj poprzeczny stopnia blokowego 35 x 16,5 cm
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) W-6

112. | Pret stalowy okragly zebrowany sko$nie, ze stali BSt500S, o $rednicy 12 mm

116. | elementy kamienne gr 12-25cm wysoko$¢ od 25 do 50cm (granit) ptaszczyzny pionowe
szlifowane, poziome w ptaszczyznie chodnika $rutowane

117. | Rama stalowa z ksztattownikdw nierdzewnych L 35x35x5 wypetnione kratg pomostowg
nierdzewng

120. | balustrady i pochwyty- POCHWYT WYKONANY Z STALI NIERDZEWNEJ

142. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)

147. | 0,60*0,60*2

148. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)

0,60*0,60*0,2*2




149.

t AWKA JEDNOSTRONNA miejska o konstrukcji zeliwnej

wysokos¢: 77 cm, dtugos¢: 180 cm, szeroko$¢: 56 cm

grubosc listew: 4 cm waga okoto: 28 kg Materiat drewno: egzotyczne(np.Sapela) olejowane;
zeliwo: malowane tradycyjnie; Montaz Kazda noga przykrecona 2 kotwami

stalowymi nierdzewnymi M12 dtugosci 250mm do fundamentu betonowego o wym
60x60x20cm

150.

LAWKA JEDNOSTRONNA miejska o konstrukcji zeliwnej

wysokos¢: 77 cm, dtugosc: 180 cm, szerokosc¢: 56 cm

grubosc listew: 4 cm waga okoto: 28 kg Materiat drewno: egzotyczne(np.Sapela) olejowane;
zeliwo: malowane tradycyjnie;

151. 1 0,60*0,60
152. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
0,60*0,60*0,20
153. | Wymiary: Wysoko$¢ 100cm, Szeroko$¢ 53 cm, Waga 28kg. Materiaty: Stal i zeliwo

lakierowane proszkowo. Montaz: przykrecony 2 kotwami stalowymi nierdzewnymi M12
dtugo$ci 250mm do fundamentu betonowego o wym 60x60x20cm

154.

Otwér - 270cm Materiaty: Zeliwo lakierowane proszkowo. Montaz: Kraty uktadane na
podtozu lub podsypce z kruszywa oparte na ramie z katownika 80x80x6 z wspawanymi co
20cm pretami 0 §r 10mm dt. 5cm

155. | 0,30*0,30
156. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
157. | Wysokos¢:

80cm, Szerokos¢: 45¢cm, Diugos¢: 200cm. Materiaty: Stal i Zeliwo lakierowane proszkowo.
Montaz: kazdy stupek przykrecony 2 kotwami stalowymi nierdzewnymi M12
dtugosci 250mm do fundamentu betonowego o wym. 30x30x35¢cm

159.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)

161.

Materiaty: Stal lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym Prostokatna : 50 szt Wymiary:
Wysoko$¢: 61cm Szeroko$¢: 55cm Diugosé: 108cm

162.

Materiaty: Stal lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym Prostokatna : 50 szt Wymiary:
Wysokos$¢: 61cm Szeroko$¢: 70cm Diugosé: 70cm Montaz: Wolnostojaca

163.

Wymiary: Wysoko$¢ - 340cm, Srednica daszka - 160cm) pow ekspozycyjna - 370x 200cm
Waga 70,0kg Materiaty: laminat z zywic zbrojonych wtoknami szklanymi , kolor zielony
Montaz: Wolnostojacy - przez balast o wadze 400kg

164.

Srednica podstawy 24cm Materiaty: korpus odlew zeliwny z wylewka i wahaczem regulujacym
wyptyw wody oraz z zeliwng kratg odptywowa. Wnetrze mechanizm instalacji do podtgczenia
do sieci wodociggowe] wraz z instalcjg poidetka

166.

Wymiary: Wysoko$¢: 76 cm Szerokos¢: 180 cm Diugosc: 180 cm Waga: 520 kg
Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30. Blat stolika
szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem o wysokiej odporno$ci na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych. Obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil 0
zaokraglonych krawedziach. Siedziska stolika wykonane z listew z drewna egzotycznego
impregnowanego malowanego lakierobejcg kolor orzech .

168.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)

169.

SIEDZISKA GRANITOWE WOKOL FONTANNY bloki kamienne Wymiary: 60x60x /47; 52; 57/
cm Materiat: granit drobnoziarnisty G682 w kolorze zéttym Powierzchnia polerowana, brzegi
fazowane 5Smm

171.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)

172.

LAWY GRANITOWE bloki kamienne Wymiary wysoko$¢: 45¢m, dtugosc¢: 487 cm, szerokos¢:
50cm grubo$¢ listew: 4 cm Materiat -granit drobnoziarnisty G682 w kolorze zéttym




powierzchnia polerowana, brzegi fazowane -drewno: egzotyczne impregnowane ,malowanie
lakierobejcq kolor orzech ; -konstrukcja mocujaca deski z profili ze stali
nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne (C3) Montaz wolnostojgca

173.

LAWY GRANITOWE bloki kamienne Wymiary wysoko$¢: 45¢cm, dtugos¢: 357 cm, szeroko$¢:
50cm grubo$¢ listew: 4 cm Materiat -granit drobnoziarnisty G682 w kolorze zéttym
powierzchnia polerowana, brzegi fazowane -drewno: egzotyczne impregnowane ,malowanie
lakierobejcq kolor orzech ; -konstrukcja mocujaca deski z profili ze stali nierdzewnej odpornej
na warunki atmosferyczne (C3) Montaz wolnostojgca

187.

lipa szerokolistna Wys.400-450cm obw pnia 20-22cm 3xp/bryta

188.

klon zwyczajny 'Globosum' Wys.180-250cm/ forma pienna

211.

Rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 160x6,2 SN8 lita

212.

rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $ér. zewn. 200x7,7 SN8 lita

213.

rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 315x12,1 SN8 lita

214.

rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $ér. zewn. 630x24 SN8 lita

219.

wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm C-250

223.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)

224.

Odwodnienia liniowe - rynna polimerobetonowa z rusztem zeliwnym(klasa D400), o wymiarach
235x365x1000 mm (szeroko$¢ x gtebokos¢ x dtugos¢) wraz z sciankami czotowymi i
podigczeniem do skrzynek odptywowych dobor zgodny z opisem technicznym i dokumentacjg

225.

Skrzynka odptywowa z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym ze zintegrowang
ochrong krawedzi z zeliwa, z koszem osadczym, z odptywem wyposazonym w uszczelke
wargowo-labiryntowg, $rednica dz160 z zasyfonowaniem

237.

Piasek naturalny kopany

239.

rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o sr. zewn. 200x7,7 SN8 lita

240.

rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160x4,7 SN8 lita

241. | Rura dwuwar.PE100RC,PN16,SDR11,fi 63/5,8mm

253. | Piasek naturalny kopany

255. | Rura dwuwar.PE100RC,PN16,SDR17,fi 40/2,4mm

256. | Rura dwuwar.PE100RC,PN16,SDR17.fi 50/3,0mm

260. | Zasuwa klinowa kotnierzowa ptaska z zeliwa sferoidalnego uszczelnienie wrzeciona oringowe;

malowane proszkowe farbg epoksydowa, Srednica nominalna przelotu 50 mm,PN 10




