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. Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania

a) umowa z Inwestorem

b) inwentaryzacja wiasna

c) wizjalokalna

d) mapa do celéw projektowych

e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXCVI-282/2005 Rady
Miejskiej w Nowym Miescie Lubawskim z dnia 11 lipca 2005 r.)

f) badania geotechniczne

g) badania konserwatorskie

h) badania architektoniczne

i) ekspertyza budowlana

i) ekspertyza konserwatorska

k) uzgodnienia z rzeczoznawcami (p.poz., sanepid)

I) Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob
zapewniajacy:

— nosnosci i statecznosci konstrukgji,

— bezpieczenistwa pozarowego,

— higieny, zdrowia i Srodowiska,

— bezpieczenistwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

— ochrony przed hatasem,

— oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

— zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;
(Prawo Budowlane art. 5)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy wnetrza dawnego kosciota
ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury w Nowym
Miescie Lubawskim.

3. Lokalizacja.

Przedmiot opracowania potozony jest w Nowym MiesScie Lubawskim przy ul. Rynek, na dziatkach nr
213 i 214; obreb ewidencyjny 9.

4, Przeznaczenie obiektu

Zaprojektowano obiekt o przeznaczeniu na ustugi kultury. Funkcje uzupetniajgce stanowi zaplecze.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

5. Informacja z zakresu ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg A — 3832 z dnia 25.07.1995 r.

6. Wplyw eksploatacji gorniczych
Przedmiotowy obiekt nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczych.

SOUND & SPACE
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: biuro@soundspace.eu

3



7.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu ogranicza sie do zakresu opracowania (oznaczonego
na zatgczniku graficznym). Stwierdzono brak ograniczen w mozliwosci zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

Powyzsze stwierdzono w oparciu o:

8.

Zgodnie z §12, pkt 1 Dz. U. poz. 1422 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, odlegtos¢ budynku od granicy dziatki budowlanej
powinna wynosi¢ 4m w przypadku Sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi. W projekcie
Sciang zwrécong w kierunku granicy z dziatkg budowlang jest Sciana zachodnia. Odlegtosé
Sciany zachodniej od granicy dziatki wynosi 9,04m, co spetnia wymogi ustawy. Pozostate
elewacje sg zwrdcone w kierunku dziatek drogowych.

Zgodnie z 8§13, pkt 1 Dz. U. poz. 1422 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, odlegtos¢ projektowanego obiektu o innych obiektow
(okien pomieszczen na pobyt ludzi) powinna by¢ nie mniejsza niz wysokos$¢ przestaniania.
W projektowanym obiekcie za wysoko$é przestaniania mozna uznaé poziom gérnego gzymsu
(11,3m.n.p.t.) lub poziom kalenicy (17,64m.n.p.t.). Odlegtos$¢ zaprojektowanego budynku od
zabudowy istniejgce, w kierunkach przestaniania, wynosi minimalnie 18,72m. W zwigzku
Z powyzszym wymogi ustawowe uznaje sie za spetnione.

Zgodnie z §271, pkt 1 Dz. U. poz. 1422 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odlegto$¢ budynkédw zawierajacych strefe pozarowa
ZL powinna wynosi¢é co najmniej 8m w celu zachowania wifasciwej ochrony
przeciwpozarowej. Zaprojektowany budynek jest oddalony od sgsiedniej zabudowy
istniejacej o minimalnie 18,72m, co spetnia wymogi ustawowe.

Charakterystyczne parametry obiektu

Tabela 1 Charakterystyczne parametry

PARAMETR WARTOSC e e oo
1 | Wysokosc kalenicy 17,98m historyczna wysokosc¢ kalenicy
/historyczna wysokos¢  kalenicy teatru
teatru liczona od poziomu terenu
przed wejsciem gtownym/
2 | llos¢ kondygnacji podziemnych 1 nie okresla sie
3 | llos¢ kondygnacji nadziemnych 3 2-3
4 | Maksymalna dtugos¢ obiektu 44,95m nie okresla sie
5 | Maksymalna szerokos¢ obiektu 12,80m nie okresla sie
Tabela 2 Zestawienie powierzchni i kubatura
PARAMETR WARTOSC
1 |Powierzchnia terenu opracowania 578,5m2
2 | Powierzchnia zabudowy 367,2m?
powierzchnia rozbudowy 211,3 m’
3 | Powierzchnia uzytkowa 692,13m’
4 | Kubatura brutto 8432,0m°

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Uchwata nr XXXVI-
282/2005 Rady Miejskiej w Nowym Miescie Lubawskim z dnia 11 lipca 2005 roku.
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. Opis stanu istniejgcego

Dawny kosciét ewangelicki zlokalizowany jest w centrum miasta w Nowym Miescie Lubawskim.
Zajmuje centralne miejsce na rynku. Dawny kosciét ewangelicki zostat w latach 60. przebudowany na
kino. We wnetrzu kosciota zburzone zostaly empory boczne, w ich miejscu powstato pietro z
amfiteatralng widownig o niewielkich przewyzkach. Wysokie okna kosciota, zostaty zabudowane od
wewnatrz. Sciany tynkowane, sufit nad salg z lekkich kasetonéw. Przejécie wzdtuz foteli
przeprowadzone pochyfa podtogg. W sali znajduje sie niewielka scena o formie ,grzebienia”,
poprzecinana schodami, prowadzacymi na parter i na zewnatrz budynku. Na scenie zamontowano
ekran kinowy. Za rzedami foteli znajduje sie pomieszczenie projektorowni, do ktérego dostep
zapewniony zostat przez klatke schodowg w czesci frontowej budynku.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w jego elewacji zachodniej, wyjscia ewakuacyjne z sali po
stronie wschodniej. Pod salg kinowo - widowiskowg znajdujg sie pomieszczenia po zamknietej juz
restauracji oraz sanitariaty, zaréwno dla restauracji jak i sali kinowo-widowiskowej. Budynek jest
tylko czesciowo podpiwniczony, w czesci wschodniej. Piwnica rozszerza sie poza obrys parteru w
kierunku wsch., znajduje sie pod schodami zewnetrznymi prowadzacymi do budynku w tej czesci.

M. Zakres wyburzen i demontazy

Na etapie projektu przyjeto podstawowy zakres rozbiérek obejmujacy:

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych po podziale kuchni restauracyjnej,
wyburzenie klatki schodowej prowadzacej do pomieszczen pod wiezg koscielna,
demontaz okfadzin Sciennych,

wyburzenie klatki schodowej prowadzacej do sali kinowej

demontaz fotelu kinowych

demontaz ekranu

demontaz sceny

demontaz sufitu nad salg,

wyburzenie stropu miedzykondygnacyjnego

wyburzenie schodéw prowadzacych do piwnicy

demontaz drzwi zewnetrznych

AT T S@ A0 Q0 T

Szczegdtowy zakres podstawowych rozbiérek przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
Iv. Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych.

1. Forma architektoniczna.

Projekt zaktada remont i przebudowe wnetrza dawnego kosciota, wraz z rozbudowa czesci
podziemnej. Bryta budynku nie ulega zmianie. Elewacje i dach znajdujg sie poza zakresem tego
opracowania.

Zmiany wprowadzone zostajg we wnetrzach. Powiekszony zostaje hol wejsciowy prowadzacy do sali
kinowo - widowiskowej. Klatka schodowa faczgca wszystkie kondygnacje zaprojektowana zostata po
prawej stronie od gtdwnego wejscia do budynku. Sala kinowo - widowiskowa, dzieki wyburzeniu
stropu, zyska odpowiednig kubature i wygodne przewyzki widowni. Powiekszeniu ulega réwniez
scena. Dzieki rozbudowie czesci podziemnej w strefie pod sceng zyskujemy pomieszczenia dwadch
niewielkich garderéb dla artystéw, wraz z zapleczem sanitarnym dla nich.

Rozbudowa podziemia w strefie pod gtdéwnym wejsciem do budynku pozwala na zlokalizowanie
pomieszczen sanitarnych dla widowni.
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Kulturalna funkcja obiektu pozostaje bez zmian.
2. Rozwiazania projektowe

2.1.Program uzytkowy

Budynek mozna podzieli¢ na kilka stref uzytkowych:
a. Przestrzen sali teatralnej wraz z zapleczami i strefg dla widzéw, w ktdrej zakres wchodzi:
— Sala kinowo — widowiskowa ze sceng
Zaplecze dla kinotechniki
— Zespot garderdb z zapleczem sanitarnym
Hol wejsciowy wraz z szatnig odziezy wierzchniej,
— kasa i zespdt sanitariatéw na kondygnacji podziemnej
Pomieszczenia biurowe
c. Zaplecze techniczne

Zestawienie pomieszczen:

L.P. ‘ NAZWA POM. POW. [m2] POSADZKA
PIWNICA
-1/01 | HOL 32,11 GRES
-1/02 | HOL 31,02 GRES
-1/04 | POM. PORZADKOWE 7,15 GRES
-1/05 | UMYWALNIA MESKA 9,43 GRES
-1/06 | TOALETY MESKIE 12,25 GRES
-1/07 | POM. TECH. FONTANNY 25,86 GRES
-1/08 | UMYWALNIA DAMSKA 9,42 GRES
-1/09 | TOALETA DAMSKA 12,25 GRES
-1/10 | TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 13,59 GRES
-1/11 | POM. TECHNICZNE WEZEt CIEPLNY 26,84 GRES
-1/12 | KOMUNIKACJA 4,07 GRES
-1/13 | GARDEROBA 1 16,11 GRES
-1/14 | UMYWALNIA 1,14 GRES
-1/15 | PRYSZNIC 1,54 GRES
-1/16 | TOALETA 1,21 GRES
-1/17 | GARDEROBA 2 16,44 GRES
-1/18 | UMYWALNIA 5,67 GRES
-1/19 | PRYSZNIC 1,43 GRES
-1/20 | TOALETA 1,21 GRES
K/01 | KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA 22,78 GRES
K/02 | KLATKA SCHODOWA 2 23,73 GRES
W WINDA 4,80 -
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 301,98
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L.P. ‘ NAZWA POM. POW. [m’]

PARTER
1/01 |HOL 36,92 GRES
1/02 | SZATNIA 15,91 GRES
1/03 | SALA WIELOFUNKCYJNA 182,79 PARKIET
1/04 | KOMUNIKACIA 16,65 GRES
1/05 | KASA BILETOWA 5,62 GRES
K/01 | KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA 15,20 GRES
w WINDA 4,80 -
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 267,46

L.P. \ NAZWA POM. POW. [m?]
PIETRO |
2/01 |BIURO 15,54 GRES
2/02 | BIURO 7,57 GRES
K/01 |KLATKA SCHODOWA EWAKUACYINA 14,35 GRES
W | WINDA 4,80 GRES
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | 42,26

L.P. ‘ NAZWA POM. POW. [m’]
PIETRO I

3/01 | PROJEKTOROWNIA 18,58 GRES
3/02 | MAGAZYN 6,94 GRES
3/03 :?XQAWIELOFUNKCYJNA/TRYBUNA 35 52 PARKIET
K-01 | KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA 14,59 GRES

W WINDA 4,8 GRES

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 80,43

POWIERZCHNIA UZYTOWA OBIEKTU 692,13

2.2.0pis rozwigzan funkcjonalnych
2.2.1. Hol wejsciowy
Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowano w s$rodkowej czesci elewacji zachodniej — lokalizacja

zachowana historycznie. Do wnetrza obiektu wchodzi sie bezposrednio do holu przed sala. Ze
wzgledu na brak miejsca wewnatrz nie zaprojektowano przedsionkdéw.

W holu wejsciowym zlokalizowano szatnie na odziez wierzchnig. Dzieki wzmocnieniu konstrukcji
wiezy powiekszono szerokosci przejs¢. Otrzymany w ten sposdb hol stuzy oczekiwaniu na
seans/wystep.

2.2.2. Sala kinowo - widowiskowa

Na poziomie parteru zlokalizowano réwniez sale kinowo - widowiskowg na 219 oséb w tym 51 miejsc
na balkonie i 165 miejsc na trybunie sktadanej. Zaprojektowano jednostronne dojscie do miejsc na
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widowni. Pierwszy rzagd, demontowany zapewnia tym samym mozliwos$¢ lokalizacji miejsc dla oséb
niepetnosprawnych. Sktadana trybuna umozliwia organizacje widowisk przy stolikach.

W sali zaprojektowano fragment statej sceny, oraz scene z podestéw sktadanych, by zapewnic¢
mobilnos¢. Dzieki temu rozwigzaniu sala zyskuje szeroki wachlarz mozliwosci adaptacyjnych. Nad
sceng zaprojektowano ekran zwijany, obstugujacy kino.

W sali kinowej zapewniono bezposrednie wyjscie na zewnatrz oraz wyjscie do holu.
2.2.3. Zaplecze biurowe

W zachodniej czesdci budynku zaprojektowanego pomieszczenia biurowe (w obrebie pod wieig
koscielng), na kondygnacji 2. Do pomieszczerr biurowych zapetniony jest dostep do klatki
ewakuacyjnej i windy.

2.2.4. Zaplecze sanitarne

Zespot sanitariatow dla widowni zlokalizowany zostat w projektowanej czesci, rozbudowy po stronie
wschodniej. Zaprojektowano optymalng liczbe toalet damskich i meskich oraz dostepng z holu
dolnego toalete dla oséb niepetnosprawnych.

2.2.5. Pomieszczenia techniczno

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacji podziemnej w czesci zachodniej, gdzie
znajduja sie podstawowe przytacza.

Zaprojektowano rowniez pomieszczenie techniczne dla obstugi fontanny, w czeséci podziemnej, po
stronie wschodniej.

Zaplecza techniczne stanowig wydzielone strefy pozarowe.
2.2.6. Komunikacja

Podstawowg komunikacje w obiekcie skupiono w obrebie dwdch klatek schodowych. Pierwsza to
ewakuacyjna klatka tgczgca wszystkie poziomy budynku. Jest to gtowna klatka ewakuacyjna, a tym
samym jedyna klatka ewakuacyjna dla wschodniej czesci podziemnej.

Druga klatka schodowa, réwniez wydzielona pozarowa tgczy poziom sceny z cze$cig podziemna, po
zachodniej stronie budynku. Klatka ta stanowi obstuge sceny i komunikacje artystow. Z tej klatki
schodowej jest dostep do pomieszczenia technicznego, przytaczy.

Zaprojektowano jedno urzadzenie dzwigowe:

— Winde osobg w obrebie holu wejsciowego obejmujacg swym zasiegiem kondygnacje
podziemng, parter, 1 pietro i 2 pietro. (winda nie obstuguje balkonu widowni)

Droge dostepu do pomieszczenia wentylatorni w pdtnocnej czesci poddasza stanowig schody
techniczne.

2.2.7. Wykonczenie wnetrz
a. Sala kinowo - widowiskowa
Przyjeto wysoki standard wykonczenia wnetrza.

Zaprojektowano widownie inspirowang historyczng kolorystykg wnetrz (na bazie badan
konserwatorskich)

Sciany:

Tkaninowe i gipsokartonowe ustroje akustyczne o podziale kolorystycznym w pionowe pasy.
Kolor gotebi niebieski zblizonym (RAL 5014).

Posadzka:
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Parkiet przemystowy dab naturalny (jasny odcien drewna), charakteryzujacy sie wysoka
wytrzymatoscia

Sufit:

Podwieszany sufit w formie poprzecznych baséw bedacych kontynuacjg podziatu $cian
Balkon:

Obudowa balkonu w kolorze RAL 5014

Fotele:

Przyjeto tapicerke w kolorze ciemno-szarym zblizonym do RAL7031 . Twarde elementy w
wykonczeniu drewniany, kolor zblizony do koloru parkietu.

SCENA:

Sciany:

Przyjeto wykonczenie jak na sali.

Posadzka:

Sceniczna podtoga drewniana bejcowana w kolorze czarnym (RAL 9005).

Stolarka

Okna w kolorze biatym (jednolity kolor stolarki w obrebie elewacji)

Stolarka drzwiowa na tylnej $cianie sceny w kolorze czarnym (RAL9005)
b. Hol

Przyjeto wysoki standard wykonczenia wnetrza.

Sciany:

Tynkowane. Kolor jasno-szary (RAL9002).

Posadzka:

Ptyty kamienne lub gresowe w odcieniu ciemnym.

Sufit:

Tynkowana konstrukcja malowana w kolorze biatym.
c. Pozostate pomieszczenia

Pomieszczenia biurowe i zaplecza przyjeto w S$rednim standardzie wykonczenia
(podyktowane wzgledami ekonomicznymi).

2.2.8. Wyposazenie obiektu

Obiekt bedzie wyposazony w technologie kinowg i widowiskowg w zakresie: kinotechniki, projekcii,
nagtosnienia widowiskowego, zestawu mikrofonéw i miksera. W budynku przewidziano réwniez
systemy: sygnalizacji pozaru, antywlamaniowy. Wszystkie powyzisze systemy oraz technologia
sceniczna opisana w osobnym tomie.

Szczegdty odnosnie wyposazenia meblowego zostang zawarte w projekcie wykonawczy.

2.2.9. Elewacje
Poza zakresem tego opracowania.
3. Sposdéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Bez zmian.
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4, Oswietlenie i nastonecznienie.

Usytuowanie budynku spetnia warunki oswietlenia i nastonecznienia swiattem dziennym (U.75 § 57-
60). W pomieszczeniach o funkcji wymagajacej dostepu sSwiatta dziennego zapewniono okna o
powierzchni nie mniejszej niz 1:8 powierzchni pomieszczenia (biura).

Pozostate pomieszczenia w obiekcie z uwagi na ich przeznaczenie nie wymagajg dostepu Swiatta
dziennego wiec nie okresla sie dla nich minimalnej powierzchni okien.

Wytacznie pomieszczenia sanitarne, zaplecza i pomieszczenia techniczne sg catkowicie pozbawione
dostepu $wiatta dziennego.

5. Przestanianie i zastanianie.

Budynki mieszkalne wielorodzinne potozone sg w odlegtosci nie mniejszej niz ~26m od
przebudowywanego budynku, w zwigzku, z czym przestanianie budynkéw mieszkalnych nie
wystepuje.

Odlegtos¢ budynku od innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (U.75 § 13).

6. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Budynek jest dostosowany dla osdb niepetnosprawnych.

Do pomieszczen sanitarnych na kondygnacji podziemnej prowadzi winda osobowa zlokalizowana w
obrebie holu parteru.

V. Wptyw obiektu na srodowisko.

Charakter przewidywanej dziatalnosci nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw zaprojektowanego obiektu budowlanego. Przyjete rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty.
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VI. Akustyka.

1.1 Merytoryczna podstawa opracowania

(1]
(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

(10]
(11]
(12]

Podktady architektoniczne,

PN-B-02151-2:1987 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:2015 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych.

PN-B-02151-4:2015 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (wraz z pézn. zm.) (Dz. U. 2007.120.826, Dz. U. 2012 poz. 1109).

PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 1: I1zolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych.

ITB, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 448/2009 Wtasciwosci dZzwiekoizolacyjne $cian, dachéw,
okien i drzwi oraz nawiewnikow powietrza zewnetrznego, Warszawa 2009.

ITB, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 369/2002 Wstasciwosci diwiekoizolacyjne przegréd
budowlanych i ich elementéw, Warszawa 2002.

Everest F. Alton, Podrecznik akustyki, Sonia Draga 2013,

Sadowski J., Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, 1971
Egan M. David, Architectural Acoustics, J. Ross Publishing Classics 2007,

W. Fasold, E. Sonntag, H. Winkler; Bau- und Raumakustik, Berlin 1987.

1.2  Zakres opracowania

2. W zakres opracowania wchodzg wytyczne akustyczne dotyczgce ochrony przed hatasem oraz

akustyki wnetrz dawnego kosciota ewangelickiego w Nowym Miescie Lubawskim.

2.1  Definicje

2.1.1 Decybel (dB)

Stosunek dwdéch wielkosci wyrazony miarg logarytmiczng. Stosunek cisnienia akustycznego percypowanego
przez ucho ludzkie ma sie jak 10000000 (najgtosniejsze diwieki) do 1 (najcichsze diZwieki). Stosunek
chwilowego cisnienia dzwieku do najmniejszego percypowanego nazywany jest poziomem ci$nienia dzwieku
(Lp). Dla decybeli obowigzujg prawa logarytmicznego dodawania i odejmowania.

2.1.2 dB(A)

Jednostka uzywana do okreslenia wazonego poziomu cisnienia dzwieku, ktéry lepiej koresponduje
subiektywnemu postrzeganiu jego gtosnosci. Wazenie krzywa A obrazuje percepcje uktadu stuchowego, ktéry
jest znacznie mniej wrazliwy na dzwieki o wysokich i niskich czestotliwosciach, niz na te mieszczace sie w
zakresie 500Hz — 4kHz.

2.1.3 Wspébtczynnik pochtaniania

SOUND & SPACE
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Wspodtczynnik pochtaniania jest miarg zdolnosci powierzchni do pochtaniania fal dzwiekowych. Definiowany
jest jako stosunek energii fali pochtonietej do energii fali padajacej na przegrode.

El

oa=—

gdzie: E2
E1 - energia fali pochtonietej,

E2 - energia fali padajacej.
2.1.4 Czas pogtosu RT

Czas pogtosu RT (ang.Reverberation Time) jest jednym z podstawowych kryteriéw oceny jakosci sal
przeznaczonych zaréwno dla przedstawien stownych jak i wystepdw muzycznych. Jest to czas, w ktorym
energia dZwiekowa zawarta w stanie ustalonym w pomieszczeniu od kulistego zrédta dzwieku zmaleje po
wytaczeniu tego zrédta o 60 dB. Dla kazdego pomieszczenia, w zaleznosci od funkcji, jak tez od jego objetosci,

zalecane sg optymalne przedziaty wartosci czasu pogtosu i jego optymalna charakterystyka czestotliwosciowa.
0,161V

RT =—
D=5
gdzie:
V — objetos¢ pomieszczenia w m?,

S — powierzchnia $cian pomieszczenia,

a(f) - Sredni wspdtczynnik pochtaniania w danym pasmie czestotliwosci.
2.1.5 Zrozumiatos¢ mowy STI, RaSTI

Wskaznikami oceny parametréw przydatnosci wnetrza dla celow stownych sg wspoétczynniki STI i RaSTI.
Odzwierciedlajg one w bezposredni sposdb zrozumiatos¢ mowy w pomieszczeniu. Wyznacza sie je najczesciej
poprzez bezposredni pomiar lub symulacje funkcji przeniesienia wzorcowej modulacji przez pomieszczenie (
MTF — Modulation Transfer Function).

Oproécz wartosci wspotczynnikow STI w oktawach oblicza sie wartosc srednig STISr. Wspdtczynnik STISr okresla
zrozumiatos¢ mowy w pomieszczeniu i w zaleznosci od jego wartosci nastepuje ocena globalna
pomieszczenia:

Tabela 1. Klasy jakosci sal ze wzgledu na wspdtczynnik zrozumiatosci mowy.

STI ér <0,30 0,30+0,45 0,45+0,60 0,60+0,75 >0,75

Ocena Zta Staba Dostateczna Dobra Znakomita

RaSTI jest parametrem okreslajgcym zrozumiatos¢ mowy na podstawie uproszonej metody pomiarowej

parametru STI.
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3. Analiza emisji hatasu do srodowiska przez Inwestycje
3.1 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Wymagania stawiane obiektowi sg wypadkowg zatozonych norm i standardéw. Jako podstawe
przyjeto wartosci parametréw akustycznych zapewniajgce komfort akustyczny w obiekcie zgodnie z
przeznaczeniem obiektu.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu instalacyjnego przenikajgcego do pomieszczen chronionych
dotyczy:

e Sredniego poziomu dzwieku A dla hatasu ustalonego (hatas pochodzacy od instalacji c.o.,

wentylacyjnej, stacji transformatorowej).

e Roéwnowaznego i maksymalnego poziomu dzwieku A dla hatasu nieustalonego (hatas
pochodzacy od urzgdzen dzwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej ).
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A obowigzujg przy nastepujgcych warunkach:
e Zrédtem hatasu sg instalacje nie regulowane i nie wytaczane z danego pomieszczenia.

e Zrédtem hatasu nie sg urzadzenia bedgce wyposazeniem biura (np. komputery, drukarki itp.).

e Dopuszczalny poziom dzwigku A jest okreslony dla wnetrza pomieszczenia przy zamknietych
drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w pomieszczeniu zgodnie z

wymaganiem okreslonym przez odrebne przepisy.

e Dopuszczalny poziom dzwieku A dotyczy pomieszczeh umeblowanych i wyposazonych

zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jezeli pomieszczenia, dla ktérych podano w tabelach dopuszczalne poziomy dzwieku tylko dla
okresu dziennego sg uzytkowane réwniez w nocy zgodnie ze swym przeznaczeniem, wowczas
wymagania dla tych pomieszczen nalezy traktowa¢ jako niezalezne od pory doby przyjmujgc
wartosci jak dla dnia.

W Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania. przedstawiono dopuszczalny poziom dzwieku w

pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi wg normy PN-87/B-02151/02.
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Tabela 2.

ludzi wg normy PN-B-02151-2:1987

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania

Przeznaczenie pomieszczenia

Dopuszczalny
réwnowazny poziom
dzwieku A hatasu
przenikajgcego
od wszystkich zrédet
hatasu facznie

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza budynkiem

Laeq[dB]

Laeq[dB]

LA max [d B]

dzien noc

dzien noc

dzien noc

Klasy i pracownie szkolne, sale
wyktadowe, audytoria

40 -

35 -

40 -

Poziom tla akustycznego w pomieszczeniach nie powinien przekracza¢ wartosci okreslonych w

normy PN-B-02151-2:1987.

Tabela 3. Dopuszczalne tto akustyczne w pomieszczeniach
Dopuszczalny tgczny
hatas od systemu
Lp . A . Opis pomieszczenie DEpUERZE e o wentylacji, klimatyzacji
’ pomieszczenia akustyczne ’ o
oraz wyposazenia
technicznego
1 Sala audytoryjna 40 35
2 Projektorownia 35 30
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4. Ochrona przeciwdiwiekowa
4.1 Wymagania

4.1.1 lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych

Minimalne wymagania dotyczace parametréw przegrod wewnetrznych w budynkach charakteryzuje
norma PN-B-02151-3:2015 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 3:

Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.”

Izolacyjno$¢ przegrod wewnetrznych od dzwiekéw powietrznych w budynkach zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy przyjmowac¢ wedtug Tabela 4.

W odniesieniu do wszystkich przegréd, z wyjgtkiem drzwi, wymagania dotyczg wskaznika oceny
przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wlasciwej R’a1 tj. wskaznika izolacyjnosci uwzgledniajgcej

wplyw posredniego, w tym bocznego przenoszenia dzwieku.

Izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi dotyczy projektowanego wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej,
Ra1r tj. wskaznika izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych okreslonej na podstawie badan

laboratoryjnych, zmniejszonego o 2 dB.

Dopuszczalny poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajgcych do pomieszczen chronionych w

budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy przyjmowac wedtug Tabela 5.
Wymagania dotyczg wazonego wskaznika przyblizonego znormalizowanego poziomu

uderzeniowego L', tj. poziomu uwzgledniajgcego wptyw bocznego przenoszenia dzwieku.

Tabela4. Wymagane wartosci izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych przegréd wewnetrznych w

budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej wg PN-B-02151-3:2015

Lp Rodzaj przegrody Rodzaj Warto$¢
' wskaznika | wskaznika [dB]
1 2 3 .

Sciany i drzwi

1.1 Sciany miedzy salami wyktadowymi, audytoriami, salami
konferencyjnymi, pracowniami laboratoryjnymi bez urzgdzen
bedacych zrédtem zakidcen akustycznych, miedzy tymi
pomieszczeniami a czytelniami, miedzy pokojami pracownikéw
naukowych i dydaktycznych, miedzy ww. pomieszczeniami i
pomieszczeniami administracyjnymi

R‘Ayl =48

1.2 Sciana i drzwi miedzy pomieszczeniami wyszczegdlnionymi w V1.1 a obszarem komunikaciji ogéinej
(korytarze, hole, klatki schodowe)

1.2.1 | - $ciana bez drzwi oraz czes$¢ petna $ciany z drzwiami R'a1 248

1.2.2 - drzwi R,A,l,R > 35

1.3 Sciana miedzy salami dydaktycznymi, wyktadowymi, audytoriami i
pokojami pracownikéw dydaktycznych a ogélnodostepnymi R'a1 =50
pomieszczeniami sanitarnymi
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1.4 Sciana miedzy salami wyszczegélnionymi w |.1 a pomieszczeniem Okresli¢

ze zrédtami hatasu (laboratoria, pomieszczenia techniczne) indywidualnie 2,
R'a1 przy
zachowaniu
warunku 2 55”
1.5 Sciany i drzwi miedzy pomieszczeniami w cze$ci administracyjnej - wg VI
Stropy
1.6 - strop miedzy pomieszczeniami wyszczegdlnionymiw I.1 —w ,
. R'a1 =50
dowolnym uktadzie
1.7 Strop miedzy pomieszczeniami wyszczegdlnionymi w .1 a ,
X . . . PO . RA,l Jak w 1.4
pomieszczeniem ze zrédtami Halasy wyszczegdlnionymi w 1.4
1.8 Strop miedzy pomieszczeniem administracyjnym oraz miedzy
pomieszczeniem administracyjnym a pomieszczeniem ze zrodtami R'a1 Wg VI
hatasy

»

Przy indywidualnym okres$laniu wymagan nalezy uwzglgdni¢ przewidywane maksymalne poziomy hatasu w pomieszczeniu ze zrédtami
zakidcen akustycznych.

Roéwnoczesnie nalezy spemi¢ wymagania wg. PN-B-02151-02 dotyczgce dopuszczalnego poziomu hatasu przenikajgcego do pomieszczenia
chronionego z pomieszczen ze zrodtami hatasu.

W przypadku matych punktéw handlowych typu kiosk przyjmuje sie¢ warto$¢ R’; = 53 dB.

Nie zaleca sie lokalizacji tego rodzaju pomieszczen przy pomieszczeniach chronionych.

Na przyktad: kluby fitness, sitownie, szkoty tanca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.

Przy indywidualnym ustalaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ rodzaj wystepujacych zakitécen (np. uderzenia o podtoge, skoki, przesuwanie
przedmiotow lub czeste przemieszczanie sie ludzi).

Zalecana jest wigksza warto$¢.

Wymaganie odnosi sie do zrodet hatasu wystepujacych w ciggu dnia.

Dopuszcza sie przyjecie nizszych wymagan w przypadku, gdy z uwagi na inne wzgledy uzytkowe wymaganie wartosci R'’A1 = 40 dB
powodowatoby istotne trudnosci techniczne.

- o a o

T a

Tabela5. Dopuszczalne poziomy dzwiekdow uderzeniowych przenikajgcych do pomieszczenh
chronionych w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej wg PN-B-
02151-3:2015

Lp. Wymaganie Wskaznik L'y w [dB]

1 2

1.1 Poziom dzwiekdw uderzeniowych przenikajgcych miedzy salami
dydaktycznymi, wyktadowymi, audytoriami i pokojami pracownikéw <58
dydaktycznych

1.2 Poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajgcych do pomieszczen wyszczegdlnionych w .1 z
pomieszczen o innym przeznaczeniu

1.2.1 | - z obszaréw komunikacji ogdInej oraz z pomieszczen administracyjnych <58

1.2.2 | - z pomieszczen ze zrodtami zaktécen akustycznych (laboratoria, Okresli¢ indywidualnie
pomieszczenia techniczne z urzgdzeniami instalacyjnego wyposazenia 8 przy zachowaniu
budynku warunku < 48°

1.3 Poziom dzwiekéw uderzeniowych przenikajgcych do pomieszczen w czesci Wg poz. VI

administracyjnej

@ Przy indywidualnym okreslaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ przewidywane rodzaje zrédet zaktocen akustycznych.

o Wymaganie dotyczgce dopuszczalnego poziomu hatasu przenikajgcego do pomieszczenia chronionego z pomieszczen ze zrédtami hatasu wg
PN-B-02151-02 réwniez powinno by¢ spetnione.

Na przyktad: kluby fitness, sitownie, szkoty tanca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.

Niezaleca sig lokalizacji tego rodzaju pomieszczen przy pomieszczeniach chronionych

Przy indywidualnym okreslaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ rodzaj wystepujgcych zaktocen akustycznych.

W szpitalach wymaganie nalezy zaostrzy¢ o 5 dB (ij. L'n,w < 53 dB) w przypadku przenoszenia dzwigkéw uderzeniowych z izby przyjeé, tgcznie
z poczekalnia, do pomieszczen tézkowych

9 Wymaganie dotyczy zrédet zaktocen akustycznych wystepujacych w ciggu dnia.

- o a o
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Izolacyjnos$¢ akustyczna zostata okreslona na podstawie norm oraz literatury (punkt 1.1 niniejszego

opracowania). Tabela 6 przedstawia wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej R'a; przegréd

miedzy pomieszczeniami.

Tabela6. Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegrod wewnetrznych
Lp. Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 R’a1 [dB] L’nw[dB]
1 Sala audytoryjna Maszynownia wentylatorowa 255 -
2 Komunikacja 248 <58
3 Toalety 250 -
4 Projektorownia =50 -
5 Pomieszczenia techniczne =55 <48
6 Projektorownia Komunikacja =48 <58
7 Sala audytoryjna 250 -
8 Pomieszczenia techniczne 255 <48

4.1.2 lzolacyjnos¢ akustyczna okien oraz drzwi wewnetrznych

Ponizsze tabele przedstawiajg wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej drzwi oraz okien.

Parametry zostaty okreslone na podstawie punktu 4.1.1 oraz literatury specjalistyczne;.

Tabela7. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna drzwi zewnetrznych
Lp. Pomieszczenie 1 Ra1,r [dB]
1 Sala audytoryjna 240
Tabela 8. Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna drzwi wewnetrznych
Lp. Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Ra1,r [dB]
1 Sala audytoryjna Komunikacja 235
2 Projektorownia Komunikacja 235
3 Maszynownia wentylatorowa Komunikacja =30
W przypadku par drzwi wymogi dotyczg kazdej sztuki z pary.
Tabela 9. Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna okien wewnetrznych
Lp. Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Ra1[dB]
1 Sala audytoryjna Projektorownia =35

W przypadku par okien wymogi dotyczg kazdej sztuki z pary.
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4.2 Rozwiazania projektowe

4.2.1 Dobér i rozmieszczenie ustrojow akustycznych

Na podstawie analiz oraz symulacji akustycznych dobrano i ustalono rozmieszczenie ustrojow

akustycznych zapewniajgcych spetnienie warunkéw okreslonych w punkcie Btad! Nie mozna

odnalez¢ zrédta odwotania.. W sali projektuje sie:

e 104 m* S1 na suficie,
e 188 m? A100 na $cianach bocznych oraz tylnej.

Uklad geometryczny $cian oraz sufitu, ktérego celem jest skierowanie dzwiekéw odbitych na

widownie oraz likwidacje powierzchni rownolegtych zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach.

Sufit oraz oktadziny akustyczne nie objete powyzszymi wytycznymi nalezy wykonaé¢ z 1 x GKB 12,5

mm z wypetnieniem wetng mineralng min. 50 mm. (gesto$é = 50 kg/m®).

Ponadto, na scenie, w celu uniknigcia powstawania niekorzystnych zjawisk akustycznych miedzy
powierzchniami rdwnolegtymi (np. echo trzepoczace), boczne Sciany musza zosta¢ wykonane pod

katem. Niedopuszczalne jest pozostawienie na scenie réwnolegtych scian.
Specyfikacja techniczna ustrojéw akustycznych przedstawiona punkcie 4.4.

Graficzne rozmieszczenie ustrojéw w dalszej czesci projektu.

4.2.2 Dobor foteli

W Tabela 10 okreslono optymalne parametry pogtosowego wspoétczynnika pochtaniania dzwieku

jakimi powinien cechowac sig fotel z publicznoscig.

Tabela 10. Optymalne pogtosowe wspétczynniki pochtaniania dzwieku foteli z publicznoscig

f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
a 0,35 0,60 0,80 0,80 0,80 0,65

Tolerancja dla powyzej przyjetego wspétczynnika to +/- 5%.

Ewentualna zmiana parametréow pogtosowego wspotczynnika pochtaniania dzwieku foteli jest

dopuszczalna po etapie strojenia akustycznego sali.

4.2.3 Strojenie akustyczne

Wykonujgc pomieszczenie nalezy uwzgledni¢ etap strojenia sali w celu zoptymalizowania
parametréw akustycznych opisujgcych wnetrze pomieszczenia. Jest to niezbedne z uwagi
weryfikacje prac budowlanych oraz niedoskonatosci metod predykcyjnych. Celem strojenia

akustycznego jest okreslenie ewentualnej zmiany konstrukcji foteli lub ustrojow akustycznych tak,
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aby w efekcie ich zastosowania uzyskac¢ zgodny z wytycznymi czas pogtosu w funkcji czestotliwosci

W pomieszczeniu.

W ramach strojenia akustycznego nalezy wyznaczyé charakterystyke czasu pogtosu pomieszczenia
w zakresie 125 Hz + 4000 Hz. Pomiary nalezy wykonac¢ w sali wykonczonej oraz wyposazonej bez

zainstalowanych foteli.

Wyniki pomiaréw akustycznych nalezy przedstawi¢ projektantowi projektu akustyki.

4.2.4 Analiza zaprojektowanego rozwigzania

Symulacje akustyczne przeprowadzono w programie EASE 4.3. Opracowano numeryczny model
sali, odzwierciedlajgcy bryte pomieszczenia z opisanymi parametrycznie materiatami
dzwiekochfonnymi zaprojektowanymi we wnetrzu. Kubatura opracowanego modelu to 1466 m?,

powierzchnia efektywna to:954 m?>.

Rysunek 1 przedstawia model sali przyjety do symulac;ji.

i 3 i in 1 3 e bl b

Rysunek 1. Geometria modelu numerycznego sali wielofunkcyjnej

Rozmieszczenie materiatéw wykonczeniowych w badanej sali przyjeto zgodnie z projektem akustyki

oraz architektury.

Pogtosowe wspotczynniki pochtaniania dzwieku materiatébw wykonczeniowych dobrane zostaty na
podstawie biblioteki programu Ease 4.3, kart katalogowych producentéw oraz literatury
specjalistycznej. przedstawia pogtosowe wspotczynniki pochtaniania dzwieku oraz powierzchnie

przyjetych do symulacji materiatow.

Tabela 11. Pogtosowe wspétczynniki pochtaniania dzwieku przyjetych do symulacji materiatéw
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Materiat kolor | S [mz] 125 Hz 250 Hz 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Obudowy GKB 12,5 mm 249,6 0,30 0,12 0,08 0,06 0,06 0,05
A100 188,5 0,69 0,79 0,86 0,88 0,90 0,91
Fotele 153,6 0,35 0,67 0,80 0,81 0,82 0,64
S1 103,6 0,50 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00
Sciana murowana 93,6 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03
tynkowana/malowana

Parkiet drewniany na 22,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05
betonie

Podest widowni 49,9 0,40 0,30 0,20 0,17 0,15 0,10
Podest sceny 32,3 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
Drzwi 10,4 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
Okno 3.2 0,25 0,10 0,07 0,06 0,04 0,02

o

Rysunek 2. Graficzne przedstawienie rozmieszczenia ustrojéw akustycznych
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4.2.5 Wyniki symulacji akustycznych

Symulacja akustyczna zostata przeprowadzona metodg statystyczng oraz geometryczng opartg na
$ledzeniu promieni dla sali z publicznoscig. Analiza warunkéw akustycznych projektu zostata
dokonana dla pasma 125 Hz do 4000 Hz. Jako zrodto dzwigku przyjeto zrédto wszechkierunkowe na
wysokosci 1,5 m na posadzkg zlokalizowane na scenie. Na widowni rownomiernie roziozono 10
punktéw pomiarowych, w ktérych wyznaczono odpowiedz impulsowg pomieszczenia. Nastepnie, na
podstawie otrzymanych wynikéw obliczono $rednie parametry akustyczne przedstawione na
ponizszych rysunkach oraz tabeli.

Ustawienia symulacji:
Liczba promieni: 500000,
Czas sledzenia promienia: 6000 ms,

Liczba sledzonych odbié¢: 50.

Tabela 12. Srednie wartosci wynikéw symulacji

Lp. Pomieszczenia Parametr Wartosc¢ srednia
1 0.13 Sala widowiskowa Czas pogtosu RT60 (500-1000 Hz) — met. stat. 0,41 s.
2 Czas pogtosu RT60 (500-1000 Hz) — met. geo. 0,43 s.
3 STI 0,76
0,60 |
0,50 \
= 0,40 —
o
2
- 0,30
o
& 0,20
=5
v
N
& 0,10
0,00 T T T T 1
125 250 500 1000 2000 4000
Czestotliwosé [Hz]
Metoda statystyczna  =———Metoda geometryczna

Rysunek 3. Charakterystyka czasu pogtosu w sali w funkcji czestotliwosci
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5 Diistribution of Walues for STI - - [+]

S0 Considered: 100.0%
i;g ' 0.0% <059

420 0.0% =09

0 |

300 |

240 Ayg = 0757

180 | ki = 0.694

120 - b aw = 0.853

B.0 - Data points 0 135
00

0.E 0.E4 0.24 0.as

Rysunek 4. Dystrybucja oraz rozktad na widowni wskaznika transmisji mowy STI (scena z prawej
strony)
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4.3 Rozwiagzania projektowe — pomieszczenia pozostate

Tabela 13 przedstawia rozwigzania adaptacji akustycznej pomieszczen zapewniajgce spetnienie

postawionych wymagan.

Tabela 13. Rozwigzania adaptacji akustycznej pomieszczen

Lp. Pomieszczenie Projektowane rozwigzanie

o Sciana tylna: A100 na catej powierzchni
e Sufit: S1

1 | Projektorownia

4.4  Specyfikacja techniczna ustrojow akustycznych

Uzyte w dokumentach nazwy materiatéw i urzagdzen lub jakichkolwiek wyrobow czy produktéw stuzg
jedynie okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci oraz wymogoéw
techniczno - uzytkowych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie wlasciwosciami funkcjonalnymi
i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi do tych, ktére zostaty okreslone, lecz oznaczone innym

znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Tabela 14. Specyfikacja techniczna ustrojow akustycznych

Lp. | Element Opis

1 | Al00 Ustroj akustyczny porowaty o wysokim wspotczynniku pochtaniania dzwigku w
szerokim zakresie czestotliwosci (lub rownowazny). Wykonany z ptyt z wetny
mineralnej o grubosci 10 cm (gesto$é: 110kg/m® +20 kg/ms) na systemowej
podkonstrukgji i napietej tkaniny o gramaturze 400 g/m” + (10 %) i Rs < 600 kg/sm®.

3 [S1 Sufit podwieszany modutowy pochtaniajgcy w zakresie matych czestotliwosci.
Parametry akustyczne: aw=1,00; NRC=1,0; klasa pochtania dzwieku: A.
Praktycznych wspétczynnik pochtaniania dzwieku ap:

125 Hz =0,50

250 Hz = 0,85

500 Hz = 1,00

1000 Hz = 0,90

2000 Hz =1,00

4000 Hz = 1,00

Zakres tolerancji powyzszych parametrow: 5%.

Wszystkie elementy musza spetnia¢ wymogi przeciwpozarowe.
Kolorystyka i wykonczenie powinna zosta¢ uzgodniona z projektantem architektury.

Kazda zmiana materiatowa musi by¢ konsultowana i zatwierdzona przez projektanta akustyki.
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4.5

45.1

5.

10.

11.

12.

1211

Wytyczne branzowe
Wentylacja

Nalezy zastosowaé odpowiednie tumiki oraz kanaty ttumigce tak, aby spetni¢ wymogi
dotyczace tta akustycznego w pomieszczeniach oraz zredukowaé ewentualne przestuchy,

majgce wptyw na izolacyjnos¢ akustyczng, miedzy pomieszczeniami chronionymi akustycznie,

Wszelkie instalacje systeméw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, hydraulicznych
nalezy instalowa¢ przy pomocy uchwytow i wieszakow zawierajgcych zabezpieczenia
antywibracyjne,

Wszelkie  urzadzenia  systeméw  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych,  grzewczych,
hydraulicznych nalezy montowaé z wykorzystaniem systeméw wibroizolacyjnych oraz

konsultowac ich dobér oraz lokalizacje z projektantem akustyki,

Zalecane jest stosowanie kanatéw wentylacyjnych wylozonych od wewnagtrz warstwg

materiatu pochtaniajgcego dzwiek (np. wetna mineralna zabezpieczona flizeling),

W okolicach przejs¢ przez przegrody sal chronionych akustycznie nalezy unikaé stosowania
kanatéw wentylacyjnych miekkich oraz wykonanych ze sprasowanej wetny mineralnej.

Rozwigzania z zastosowanie tych systemdéw powinny by¢ skonsultowane z akustykiem,
Nalezy unikaé prowadzenia instalacji tranzytowo przez pomieszczenia chronione akustycznie,

Nalezy unikaé prowadzenia instalacji nad pomieszczeniami nieobstugiwanymi przez dane

instalacje,

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody powinny by¢ zabezpieczone akustycznie
zgodnie z rysunkami PA1 oraz PA2,

Instalacje elektryczne, teletechniczne oraz elektroakustyczne

Okablowanie nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczenia minimalizujgc otworowanie przegréd,
W obszarze sali widowiskowej, pomieszczenia realizatoréw, sal préb okablowanie nalezy
instalowa¢ natynkowo. W przypadku koniecznosci stosowania bruzd nie mogg by¢ one

gtebsze niz 10% grubosci danej Sciany,

W obszarze sali teatralnej, pomieszczenia realizatoréw, sal prob wszelkie przytgcza powinny

by¢ wykonywane natynkowo,

W obszarze sali widowiskowej, pomieszczeniach realizatorow niedopuszczalne jest
lokalizowanie regulatorow oswietlenia, transformatoréw oswietleniowych, przekaznikéw,,
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VII. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych.

1. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrze podpiwniczenia zaprojektowano gr. 30cm z zelbetu.

2. Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne z bloczkéw wapienno piaskowych o gr. Przedstawionych na rysunku.
W pomieszczeniach sanitarnych w piwnicy zaprojektowano obudowy w konstrukcji lekkiej z ptyt G-k
w celu stworzenia przestrzeni technicznych na prowadzenie instalacji.

3. Posadzki.

a. Sala wielofunkcyjna (widownia) — parkiet, mozaika przemystowa (zabezpieczona do stopnia
trudno zapalnosci)

b. Sala wielofunkcyjna (estrada) — deski sosnowe ze stojem stojgcym, bejcowane w kolorze
czarnym (zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci)

c. Hol gtéwny —kamien/gres

d. Pomieszczenia sanitarne, magazynowe, zaplecza, pomieszczenia techniczne i komunikacja:
gres

e. Pomieszczenia biurowe — gres

f. Pomieszczenia techniczne i magazynowe — gres

4, Stropy:
A - POSADZKA NA GRUNCIE:

Posadzka (wg zestawienia cz. opisowej)

Jastrych 0,05m

Folia PE

Styropian twardy 0,10m

Izolacja przeciwwodna typu Sredniego (papa na lepiku)
Ptyta fundamentowa

Chudy beton

Zageszczona pospodtka 0,25m

B - STROPODACH PEENY TARASOWY:
Wykonczenie ptyty rynku wg projektu placu
Warstwa ochronna - mata kubetkowa

Wetha mineralna 0,25m

Warstwa spadkowa z lekkiego betonu min. 0,03m
Folia paroizolacyjna

Zelbetowa ptyta stropowa gr. 0,25m

Tynk cementowo-wapienny

SOUND & SPACE
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: biuro@soundspace.eu

25



C - PODtOGA PLYWAIJACA, NA GRUNCIE:
Parkiet drewniany

Gtadz wyréwnawcza 0,01m

Wylewka betonowa 0,06m

Warstwa rozdzielajgca

Wetna skalna/mineralna 0,15m

Izolacja przeciwwodna (papa na lepiku)
Plyta betonowa 0,15m

Podsypka piaskowa 0,25m

D - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY:
Posadzka (wg zestawienia)

Wylewka betonowa 0,05m

Folia PE

Wetna mineralna 0,05m

Zelbetowa ptyta stropowa 0,24m

Tynk cementowo-wapienny

E - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY:
Parkiet drewniany

Gtadz wyréwnawcza 0,01m
Wylewka betonowa 0,05m

Folia PE

Wetna mineralna 0,05m

Zelbetowa ptyta stropowa 0,20m

F - STROP MIEDZYKONDYGNACYIJNY:
Posadzka (wg zestawienia)

Wylewka betonowa 0,05m

Folia PE

Wetnha mineralna 0,06m

Zelbetowa ptyta stropowa 0,20m

G - POSADZKA NA STROPIE ISTNIEJACYM:
Posadzka (wg zestawienia)
wylewka samopoziomujaca

strop istniejgcy
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tynk cementowo - wapienny

5. Stolarka.

Zaprojektowano stolarke okienng drewniang.
Stolarka drzwiowa drewniana, rzezbiona, nawigzujgca wyglagdem do stanu istniejgcego.

6. Izolacja przeciwwilgociowa $cian istniejgcych

W obrebie scian istniejgcych przeznaczonych do zachowania konieczne jest wykonanie izolacji
poziomej oraz izolacji pionowej. Izolacje poziomg majgcg na celu odciecie podciggania kapilarnego
nalezy wykonaé metoda najmniej inwazyjng, po uprzednim zabezpieczeniu konstrukcji. Projektuje sie
izolacje ciezka przeciwwodng dla scian istniejgcych, by zabezpieczy¢ przez wilgocig gruntowa sciany
istniejgce, ale réwniez przez wodg dziatajgcg pod cisnieniem. lzolacje wykonuje sie z 3 warstw papy
oraz Sciany dociskowej z cegty. lzolacja pozioma powinna objg¢ catg grubos¢ muru.

Izolacje pionowg nalezy wykonaé w formie powtok zewnetrznych po obu stronach muru.
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VIII.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Ogdlna charakterystyka obiektow.

Obiekt dawnego kosciota ewangelickiego stanowi budynek sredniowysoki (SW) o 3 kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej.

—  Powierzchnia zabudowy budynku: 267,21m?

—  Powierzchnia uzytkowa budynku: 692,13m?

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowane zostaty cztery strefy pozarowa:

— jedna stanowigca czesc strefy pozarowej wyzszych kondygnacji (ZL 1)

— dwie strefy obejmujgce swym zasiegiem wytgcznie pomieszczenia techniczne na kondygnacji
podziemnej (PM)

— jedng strefe pozarowag obejmujgcg pomieszczenia wytgcznie na kondygnacji podziemnej
zawierajgcg garderoby dla potrzeb artystow (ZL Il1)

2, Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych zlokalizowanych w piwnicy przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?.

Dla magazynu zlokalizowanego pod sceng na kondygnacji przyziemia przyjeto gestos¢ obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m”>.

Dla pozostatych czesci budynku gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

3. Kwalifikacja budynku.

Z uwagi na sale teatralng przeznaczong dla 231 osdéb budynek zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, strefa ta obejmuje wiekszg czes¢ pomieszczen w obiekcie.
Wydzielono:
— Pomieszczenia w podziemiu, czesci zachodniej obiektu (w obrebie projektowanej
rozbudowy) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
— Pomieszczenia sanitarne na kondygnacji podziemnej o kategorii zagrozenia ludzi ZL llI
— Pomieszczenia techniczne na kondygnacji podziemnej o kategorii PM - 2 odrebne strefy
(gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?)
Ze wzgledu na lokalizacje na kondygnacji podziemnej strefy ZL kwalifikacja budynku opiera sie na
sumie ilosci kondygnacji podziemnych i nadziemnych oraz na ich tgcznej wysokosci, tj. 13,26m. W
zwigzku z powyzszym budynek kwalifikuje sie do grupy $redniowysokich /SW/ (U.75 § 212 Pkt.5).

4. Odlegtosci od innych budynkow.

Od strony zachodniej odlegtos¢ $ciany zewnetrznej zaprojektowanego budynku od zabudowy
sgsiedniej wynosi 32,3m.

Od strony wschodniej odlegtosé Sciany zewnetrznej zaprojektowanego budynku od zabudowy
sgsiedniej wynosi 34,9m.

Od strony potudniowej odlegtos¢ Sciany zewnetrznej zaprojektowanego budynku od zabudowy
sgsiedniej wynosi 38,2m.

Od strony poétnocnej odlegtos¢ sciany zewnetrznej zaprojektowanego budynku od zabudowy
sgsiedniej wynosi 37,9m

Odlegtos¢ sciany zewnetrznej zaprojektowanego budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi nie
mniej niz 25m (dziatka na ktérej znajduje sie obiektu budowlany nie sgsiaduje z dziatkg budowlang).
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Sciany zewnetrzne zaprojektowanego budynku od strony granicy dziatki spetniajg warunek
posiadania na powierzchni co najmniej 65% klase odpornosci ogniowej (E) wymagang dla $cian
zewnetrznych przedmiotowego obiektu.

5. Strefy pozarowe.

5.1. Zasady ogdline.

Za strefe pozarowg, zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzgdzenia - uwaza sie budynek albo
jego cze$¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej wynikajgcej z klasy odpornosci pozarowej budynku,
badz tez pasami wolnego terenu o wymagane] szerokosci okreslonej przepisami rozporzadzenia.
Czescig budynku jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe w tym budynku
spetniajg okreslone przepisami wymagania dla klatek schodowych, w szczegdlnosci w zakresie ich
obudowania i zamykania drzwiami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30 oraz wyposazenia
W urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

5.2. Okreslenie stref pozarowych.

5.2.1. Kondygnacja podziemna.

Na poziomie kondygnacji podziemnej zaprojektowane zostaty 4 strefy pozarowe:

— Strefa | - zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni 59,64m” (tj.
ponizej dopuszczalnej powierzchni 5.000m?) garderoby dla artystow.

— Strefa Il - zakwalifikowana do kategorii PM o powierzchni 26,84m?” i o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m? (tj. ponizej dopuszczalnej powierzchni 8.000m?®) obejmujaca
pomieszczenia techniczne (urzadzenia elektryczne, wezet cieplny, przytgcze wody,
pomieszczenie gospodarcze).

— Strefa Ill - zakwalifikowana do kategorii ZLI o powierzchni 150,45m? zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni catkowitej 493,82m? (tj. ponizej dopuszczalnej
powierzchni 5000 m?®), obejmujaca wiekszo$¢ pomieszczern kondygnacji nadziemnych
wtacznie z holem i salg teatralna

— Strefa IV - zakwalifikowana do kategorii PM o powierzchni 25,86m? i o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m? (tj. ponizej dopuszczalnej powierzchni 8.000m?) obejmujaca
pomieszczenie techniczne (urzadzenia elektryczne, wentylatornie)

5.2.2. Kondygnacje nadziemne.

Kondygnacje nadziemne budynku zakwalifikowane zostaty do 1 strefy pozarowej (kontynuacja z
piwnicy):
—  Strefa V - zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni catkowitej 343,4m?
(tj. ponizej dopuszczalnej powierzchni 5000 m?), obejmujaca wiekszoéé pomieszczen
kondygnacji nadziemnych wtacznie z holem i salg teatralng

STREFA | (ZL Ill) — 59,64m*
STREFA Il (PM) — 26,84m’
STREFA Il (ZL 1) — 493,82m”
STREFA IV (PM) — 25,86m’
STREFAV (ZL Ill) - 343,4m’

Powierzchnie stref pozarowych kondygnacji nadziemnych i podziemnych kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL lll i PM w projektowanym budynku sredniowysokim sg mniejsze od
dopuszczalnych.
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6. Wymagania budowlane.

6.1. Okreslenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej.

Obiekt wymaga wykonania w klasie odpornosci pozarowej:
,B” —kondygnacje podziemna i nadziemne

6.2.0kreslenie wymagan dla elementéw budynku.

Elementy budowlane dla w/w klas odpornosci pozarowej zaprojektowano z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie odpornosci ogniowej:

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU (3)

klasa odpornosci gtowna konstrukcja Strop 1) | sciana Sciana przekrycie

pozarowej budynku | konstrukcja nosna | dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1),2) 1)

“B" R 120 R 30 REI 60 |EI60 El 30 RE 30

1) jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukgji
dachu,

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Uwzgledni¢ nalezy dodatkowe zwiekszone wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej Scian (i
zamknie¢ otwordw), wynikajgcych:

- z podziatu na strefy pozarowe

- dodatkowych obostrzen warunkéw ewakuacyjnych

Przekrycie dachu zaprojektowano, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, izolacja cieplna przekrycia jest
niepalna.

W $cianach zewnetrznych budynku ZL, pasy miedzy-kondygnacyjne majg wysokosé co najmniej 0,8m
(powyzsze nie dotyczy $cian holu i drég komunikacji ogélnej).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
beda wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, majg klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

6.3.Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego.

6.3.1. Postanowienia ogdlne.

e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano na wtasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej
tej Sciany.

e Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z
materiatdw niepalnych, a wystepujagce w nich otwory — obudowano za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

e Klasa odpornosci pozarowej nizej potozonych czesci budynku nie jest nizsza od klas odpornosci
czesci znajdujacych sie powyzej.
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e W Jdcianie oddzielenia przeciwpozarowego fgczna powierzchnia otworéw zamykanych /o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El/ nie przekracza 15 % powierzchni $ciany, a w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5 % powierzchni stropu.

e Na catej wysokosci scian oddzielenia pozarowego zastosowano pas 2 m o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

e W budynku znajdujg sie okna oddymiajagce klatke schodowa, S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m,
wyprowadzono ponad gorng ich krawedz na wysoko$é nie mniejszg jak 0,3 m.

e Przepusty instalacyjne, ktére przechodzg przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego
(na granicy stref pozarowych) majg klase odpornosci ogniowej (El) rowng klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych elementdw, (czyli EI120 dla scian EI60 dla stropdw). Odstepstwo
od tych wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
prowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

6.3.2. Okreslenie wymagan dla $cian i stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.
ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

klasa odpornosci | Scian i stropéw, z stropy w ZL drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia
pozarowej wyjgtkiem stropow w ZL przeciwpoZarowe

budynku

"B" REI 120 REI 60 El 60

a) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Wszystkie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego sg zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej
REI 120.

Szczegdty wg. oznaczen na rysunkach

Dodatkowo, jako $ciane wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano zachodnig $ciane
zewnetrzng obiektu. Jest to podyktowane przysztymi planami budowy budynku szkoty muzycznej
majacego powstaé w bliskiej odlegtosci od zaprojektowanego obiektu.

b) Stropy oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszystkie stropy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej
REI 60.

w obrebie styku w/w stref pozarowych (szczegdty wg. oznaczen na rysunkach).

6.4. Okreslenie wymagan dla drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego.

Drzwi przeciwpozarowe w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano o klasie
odpornosci ogniowej 1/2 klasy odpornosci ogniowej sciany.

W S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych okreslono klase odpornosci ogniowej
REI 120, otwory drzwiowe sg zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

W projektowanym budynku drzwi oddzielenia przeciwpozarowego wystepuja:
—  przy przejsciu miedzy poszczegdlnymi strefami
— przy przejsciu do zabytkowej czesci obiektu (drzwi o odpornosci uwzglednione w projekcie
podstawowym)
Wszystkie o odpornosci ogniowej EI60.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe sg wyposazone w samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je
samoczynnie w razie pozaru.
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6.5. Okreslenie klas odpornosci ogniowej scian, stupow i stropéw z uwzglednieniem
zastosowanych materiatow.

Elementy budowlane, od ktérych wymagana jest odpornosé ogniowa, dostarczane przez producenta
(dystrybutora) powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat potwierdzajacy klase odpornosci ogniowe;.

7. Ewakuacja

7.1. Przejscia
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na
zewnatrz budynku, nie moze przekraczac:
— strefach pozarowych ZL—-40 m
— strefie pozarowej PM (<500MJ) — 100m
— strefie pozarowej PM (500<...<1000MJ) — 75m
Sala wielofunkcyjna:
— dwa przejscia w obrebie widowni o szerokosci 1,83m i 1,62m, suma szerokosci przejsé
dostosowana do liczby oséb mogacych przebywad jednoczesnie w obrebie amfiteatralnej
czesci widowni /231 osdéb/ (przyjmujac 1,2m dla 150 oséb, zwiekszajgc proporcjonalnie o
0,6m na kazde kolejne 100 osdb.
(Szerokos¢ przejsé przyjeta w oparciu o analize uktadu widowni determinujgcego ilosci oséb
mogacych przebywaé w danej czesci pomieszczenia.)
Dtugos¢ przejscia nie przekracza:
— nasali teatralne 25m,
— w obrebie holu 35m,
— W pomieszczeniu technicznym na najwyzszej kondygnacji /<500MJ/ 40m,

7.2. Wyjscia, drzwi.

— Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdlnej.

— Ze strefy pozarowej jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe
pozarowa.

—  Wyjscia z pomieszczerh na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce
wyijscie z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

— Drzwi przeciwpozarowe o wymaganej klasie odpornosci ogniowej sg zaopatrzone w
urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Istnieje tez
mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

— Drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci co najmniej 0,9 m.

— Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym otwarciu nie
zmniejszajg wymiarow szerokosci tej drogi.

W przedmiotowym obiekcie przyjeto:

a. Hol wyposazony jest w 2 wyjscia ewakuacyjne, oba prowadzace na zewnatrz budynku.
Szerokos$¢é w Swietle 1,2m i 1,5. Suma szerokosci wyj$¢ dostosowana do liczby oséb mogacych
przebywaé jednoczeénie w holu (zaktadajac 1m? na osobe w holu - 44 oséb, do obliczen
przyjeto 300 osdb), przyjmujac 0,6 m na 100 oséb (wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz).

b. Sala wielofunkcyjna
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Widownia: 221 oséb lub 219 i 2 osoby niepetnosprawnych, wyposazona w 2 wyjscia
ewakuacyjne o szerokosci w swietle 1,3m i 1,5m, szerokosci wyjs¢ dostosowana do liczby
0sO0b mogacych jednoczesnie przebywac¢ w obrebie parteru widowni, przyjmujac 0,6 m na
100 osdb (wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz). Jedno wyjscie na koncu poprzecznego
przejscia w obrebie widowni prowadzace bezposrednio na zewnatrz, gdzie zlokalizowano
zewnetrzne schody ewakuacyjne, drugie wyjscie na tyle widowni prowadzace do
pomieszczenia holu i dalej do wydzielonej klatki ewakuacyjne;.

Szerokos¢ drzwi z ewakuacyjnych klatek schodowych: na poziomie parteru wynosi 1,5m (K/01). Suma
szerokosci wyj$¢ dostosowana do najwiekszej liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na
jednej kondygnacji z uwzglednieniem przyjetego schematu ewakuacji, przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen (tj. zgodnie z
kierunkiem ewakuacji):

— prowadzgce na klatki schodowe,

— na parterze z klatek schodowych

— nazewnatrz budynku

7.3. Poziome drogi ewakuacyjne.

Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych obliczono przyjmujgc 0,6m na 100 oséb moggacych
przebywac na danej kondygnacji, szerokosc¢ ta nie jest mniejsza niz 1,4m.
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych przyjeto minimum 2,2m.

7.4. Dojscia ewakuacyjne.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej dojsciem ewakuacyjnym, mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej.
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi:
a. w strefie pozarowej ZL | w zaprojektowanym budynku:
— na poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie holu i sali kinowo - widowiskowej, ktérych
wyjscia ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewnatrz.
— na pierwszym pietrze zaprojektowano jedno dojscie — maksymalna dtugos¢ dojscia 5m (przy
dopuszczalnych 10m).
— na najwyzszej kondygnacji zaprojektowano jedno dojscie — maksymalna dtugosé¢ dojscia:
5,00m (przy dopuszczalnych 10m).
b. w strefie ZL lll zaprojektowano jedno dojscie — maksymalna dtugos¢ dojscia: 3,0m w poziomie
(przy dopuszczalnych 20m).

7.5.Klatki schodowe.

Ewakuacyjne klatki schodowe w zaprojektowanym budynku sg obudowane, zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi o odpornosci El 30) i wyposazone w klapy oddymiajace.

Sciany obudowujace klatki schodowe majg klase odpornosci ogniowej REI 60. Klatka K-01, jako klatka
dobudowana z zewnatrz o w petni przeszklonych $cianach przyjeto w konstrukcji stalowej malowanej
do stopnia R60, obudowa w klasie EI60.

Biegi i spoczniki schoddéw stuzgce do ewakuacji s3 wykonane z materiatdw niepalnych i posiadaja
klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Liczba stopni w jednym biegu schoddw nie przekracza 17. Maksymalna wysoko$¢ stopni nie
przekracza 17,5cm. Szerokos$¢ stopni wynika z warunku okreslonego wzorem:

2h+s=0,60do 0,65 m, gdzie: h - wysokosc stopnia, s- szerokos¢ stopnia.
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Szeroko$é uzytkowa biegdw nie jest mniejsza niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100 oséb o
najwiekszej liczbie przewidywanych uzytkownikéw znajdujacych sie jednocze$nie na kondygnacjach
powyzej parteru (w obliczeniach szerokosci biegdw uwzgledniono przyjety schemat ewakuacji
zaktadajgcy, ze potowa o0séb przebywajgcych na parterze widowni ewakuuje sie schodami
zewnetrznymi).

Szeroko$é uzytkowa schoddédw mierzona miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokosé
uzytkowa spocznika klatek schodowych wynosi nie mniej niz 1,50 m. Na drogach ewakuacyjnych nie
wystepujg spoczniki ze stopniami oraz schody ze stopniami zabiegowymi.

Ewakuacyjne klatki schodowe K-01 i K-02 wyposazono w okna oddymiajgce o sumarycznej
powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5% powierzchni najwiekszego rzutu klatki schodowej (wymiary i
rozmieszczenie wg. rysunkow architektury). Uruchamianie klap detektorami dymu i przyciskami
recznymi. Potgczenie elektryczne przyciskdw przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Napowietrzenie w/w klatek schodowych odbywa sie poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wyjsciowych na poziomie parteru (K-01) lub okna napowietrzajgcego (K-02), ktorych taczna
powierzchnia jest o 30% wieksza od sumarycznej powierzchni czynnej klap w danej klatce.

8. Winda

Szyb windy osobowej stanowi czes¢ klatki schodowej (K-01), ma forme windy panoramicznej
(przeszklonej). Szyb windowy windy osobowe] bedzie wykonany w konstrukcji zelbetowej. Wszelkie
wneki na kasety wezwan, pietrowskazywacze, a takze doprowadzenie instalacji elektrycznych musi
zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla wybranego typu dZwigu. Szyb windowy o wymiarach
1800x2670mm. Winda dostosowana do 0séb niepetnosprawnych.

9. Urzadzenia i przewody wentylacyjne.

Zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzadzenia /3/ urzadzenia i przewody wentylacyjne w
budynku zaprojektowano z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni, w sposdb zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia;

— odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

— drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z
materiatow niepalnych,

— elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiadajg dtugos$é nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie sg prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

— elastyczne elementy f3czace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekracza 0,25 m,

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

— Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spetniajg nastepujgce wymagania:

= przewody beda wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

= zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

= w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,
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= filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,

— dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej
El 60,

— przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciw-pozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (El), réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,
(czyli w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 — klapy
odcinajgce tez majq klase odpornosci ogniowej El 120 lub sg obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego, (czyli dla
oddzielenia przeciwpoZarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 — elementy sq obudowane
w klasie odpornosci ogniowej REI 120),

— przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstugujg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, (czyli w strefach, dla ktérych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wymagane sq o klasie odpornosci ogniowej REI 120 -
obudowane elementy muszq miec klase odpornosci ogniowej El 120, badz bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

10. Instalacja i urzgdzenia wentylacji oddymiajace;j.

Ewakuacyjna klatke schodowg K-01 wyposazono w okna oddymiajace, a klatka K-02 wyposazono w
podcisnieniowy system oddymiania. Uruchamianie klap detektorami dymu i przyciskami recznymi.
Potaczenie elektryczne przyciskow przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

a. Klatka K-01:
- powierzchnia klatki: 22,78m?*(1,05%=1,25m?)
- iloé¢ i taczna powierzchnia czynna klap dymowych: 2 okna dymowe, A.,=2*0,73=1,46m’
- powierzchnia otwory napowietrzajacego (1,3* Ay): 2,4m” (wymagane 1,9m’) — jako element
napowietrzajacy przyjeto drzwi na poziomie parteru.
b. Klatka K-02:
- powierzchnia klatki: 23.6m?
- oddymiana podcisnieniowo

11. Instalacja odgromowa.

Poza zakresem tego opracowania.

12. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem /4/ budynek wymaga wyposazenia w hydranty 25 w strefach
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I i I,

Hydranty wewnetrzne spetniajg wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich. Zasieg hydrantéw obejmuje catg powierzchnie chronionych
stref pozarowych. Zasilanie poboru wody zapewnione bedzie przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty wewnetrzne bedg umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci:

— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych,

— w przejsciach miedzy strefami
Hydranty 25 wyposazone w waz potsztywny. Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa uwzglednia
jednoczesnos¢ poboru wody w jednej strefie pozarowej réwnowazng poborowi z dwéch sasiednich
zaworéw 52 (strefy o powierzchni przekraczajgcej 500m2).
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Zawory hydrantowe umieszczano na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajgcy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej
lub pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w
normach PN, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Maksymalny zasieg hydrantéw (znormalizowana dtugos¢ odcinka weza + rzut prgdu gasniczego)
wynosi dla hydrantéw 25 - 33m. Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych
instaluje sie hydranty wewnetrzne wynoszg dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25

Minimalna wydajnos$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy bedzie wynosi¢ dla hydrantu 25
— 1,0 dm®/s. Ciénienie na zaworze odcinajagcym hydrant wewnetrzny powinno zapewniaé wyzej
wymieniong wydajnos¢ i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa (z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy prgdownicy). Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Przed hydrantami wewnetrznymi zapewniono dostateczne przestrzen
do rozwiniecia linii gasniczej. Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatéw palnych, obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach
schodowych, wydzielonych $cianami i zamknietymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana bedzie z zewnetrznej sieci
wodociggowe;j.

Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych 25 i 52 w zaprojektowanym budynku wg. rysunkdw.

13. Instalacje elektryczne.

Instalacje elektroenergetyczne nalezy wykonaé w sposdb spetniajgcy wymogi okreslone dla
pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi oraz do strefy zakwalifikowanej jako
PM.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zainstalowanym przy wejsciu do
budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu obejmuje swym obszarem wytgczenia caty obiekt.
Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasila sie wszystkie urzadzenia, ktére muszg pracowac
podczas pozaru.

Oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu
podstawowym zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe).

Oswietlenie ewakuacyjne powinno sie pojawia¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy po zaniku innych
rodzajow oswietlenia elektrycznego i funkcjonowad, przez co najmniej 2 godziny. Natezenie
oswietlenia - 1 Lx.

14. Urzadzenia gasnicze i sygnalizacja alarmowo pozarowa.

14.1. State urzadzenia gasnicze

Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ obiektu nie wymaga sie zastosowania statych urzadzen
gasniczych.

14.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej SAP. Instalacja systemu sygnalizacji
pozarowej steruje drzwiami przeciwpozarowymi, klapami dymowymi i centralami wentylacyjnymi.
Szczegdty techniczne zostang zawarte w wykonawczym projekcie branzowym.
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14.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Ze wzgledu na charakter i wielkos¢ obiektu nie wymaga sie zastosowania dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

15. Oznaczenia ewakuacyjne.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w oswietlenie. Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych, elementy sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu itp. Nalezy, przed oddaniem obiektéw do uzytku, oznakowac
znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z normami /10 11/.

16. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

llos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, ustala sie na poziomie 20
dm?®/s (zaopatrzenie z istniejace] sieci wodociagowej).

Odlegtos¢ najblizej potozonego hydrantu od sciany budynku w kierunku prostopadtym do sciany
wynosi 21,0m. kolejny hydrant znajduje sie w promieniu 112m.

17. Gasnice przenos$ne.

Przed oddaniem do uzytku budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne w ilosci wg. zasady: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku PM o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?’.
Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.

18. Zewnetrzne drogi pozarowe.

Z uwagi na lokalizacje budynku w centralnej czesci rynku sréddmiejskiego, mozliwos¢ dojazdu
samochodéw strazy pozarnej jest zapewniona ze wszystkich stron, o kazdej porze roku.
Przedmiotowy budynek, z uwagi na jego wymiary zewnetrzne, wymaga dostepu do drogi pozarowej
na catej dtugosci jednego z dtuiszych bokdéw (zgodnie z §12, pkt 2 Dz. U. nr 124, poz. 1030).
W projekcie, ze wzgledu na istniejgca zielen wysoka po wschodniej i potudniowej stronie budynku,
podstawowy dostep do drogi pozarowej zapewniono na catej dtugosci Sciany zachodniej. Nie zmienia
to jednak faktu, ze droga pozarowa przebiega obwodowo, wokét catego obiektu.

Ptyta rynku posiada utwardzong nawierzchnie i spetnia wszystkie wymogi drogi pozarowej.
W zatgczniku graficznym przedstawiono droge manewrowg dla samochodu strazackiego, ktérej
wymiary i odlegtosci od budynkéw istniejacych i budynku projektowanego spetniajg wymagania
ustawowe dla drogi pozarowej. Blizsza krawedz drogi manewrowej oddalona jest od scian budynkéow
0 5—-15 m, najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi manewrowej wynosi 11 m, szeroko$¢ drogi
manewrowej wynosi 4,0m na catej jej dtugosci.

Ze wszystkich wyjs¢ z budynku zapewniono potaczenie z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o
szerokosci nie mniejszej niz 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m.

19. Elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz

W strefach pozarowych ZL I, ZL Il zaprojektowano, do wykonczenia wnetrz, materiaty i wyroby
trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zaprojektowano materiaty i wyroby
budowlane trudno zapalne (elementy wyposazenia wnetrz takie jak np. faweczki i kanapy, posiadajg
ceche NRO).
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Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza maja: niepalng
konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej,
majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, majg ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb zaprojektowano
trudno zapalne przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny
podtogowe.

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi,
zastosowano okfadziny podtogowych trudno zapalne.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych lub 100
dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, maja:

— fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktdw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Normg dotyczgcg badan wydzielania
produktédw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym
siedzeniom, ktdre nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach
okreslonych Polskg Norma dotyczgca badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

— szerokosc¢ przejsé pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m (przy czym odlegtos¢ ta
zostata ustalona, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen), zwiekszana
0 1cm na kazde dodatkowe siedzenie, powyzej 16 w rzedzie miedzy przejsciami i 8 w rzedzie
przysciennym (liczba siedzen w rzedzie nie wieksza niz odpowiednio 40 i 20)

— rzedy siedzen trwale umocowane do podtogi

— pierwsze dwa rzedy siedzen w sali wielofunkcyjnej nie sg trwale zamocowane do podtogi, ale
majg mozliwosc¢ taczenia w rzedy i miedzy rzedami

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze lub wentylacyjne, zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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IX.

A WN R
—_ — — —

Whioski koncowe.

Projekt branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

Projekty budowlane wymagajg uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W  poszczegdlnych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowe]j okreslone w niniejszym opracowaniu.

W przypadku zmiany zatozen technologicznych konieczne jest uwzglednienie ich w warunkach
ochrony przeciwpozarowej.

Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie nie wptywajacym na koszty
realizacji inwestycji (np. kolorystyka, graficzny podziat powierzchni, itp.).

Przed przystapieniem do prac na obiekcie, zakres planowanych dziatan nalezy uzgodnic z
nadzorem inwestorskim i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Podjecie prac mozliwe jest
po uzyskaniu zgody.

Koniecznos¢ uzyskania zgody (jak wyzej) dotyczy przede wszystkim wszystkich demontazy i prac
rozbidrkowych.

Opracowat: mgr inz. arch. Robert Lebioda
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X. Przepisy i norm techniczne.

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz.452),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1777 z 2015 r.),
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki iich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami),

4)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);
6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 121, poz. 1137);
7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1992 roku w sprawie wydawania Swiadectwa dopuszczenia
(atestu) uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1992 Nr 40, poz.172),
8) PN - 64/B-02850 - Klasyfikacja pozarowa materiatow i elementéw budowlanych, nazwy
i okreslenia podstawowe,
9) PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,
10) PNE92/N-01256/01- Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa,
11) PNE92/N-01256/02- Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja,
12) PNE86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
13) PNE86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa,
14) PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne,
15) PN-IEC 61024-1-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych,
16) PN-IEC 61024-1-2:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne. Projektowa- nie, budowa, utrzymanie i
inspekcja urzadzenia piorunochronnego,
17) PNEIB-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,
18) PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym,
19) PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
20) (EN 1838:1999) PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne,
21) PN-82/B-02857 — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine,
22) Woytyczne ITB pt.: ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa”. Instrukcje, Wytyczne,
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Xl Wykaz rysunkéow

Rysunki projektowe:

AO1. Rzut piwnicy skala 1:50
A02. Rzut parteru skala 1:50
A03. Rzut pietra | skala 1:50
A04. Rzut pietra ll skala 1:50
AO05. Rzut pietra lll skala 1:50
AO06. Przekrdj A-A skala 1:50

Stolarka i Slusarka

St01. Zestawienie stolarki
St02. Zestawienie stolarki
St03. Zestawienie stolarki
St04. Zestawienie stolarki
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