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RZUT FUNDAMENTOW

Narozniki wiezy nalezy podbi¢ palami o zwigkszonej nosnosci
Pod kazdym naroznikiem grupa 3szt. pali powinna przenies¢
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KOLEJNOSC WYKONANIA KOLUMN
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LEGENDA:

Projektowane $ciany zelbetowe

Sciany istniejgce murowane z cegly pefne;

Kolumna JET=GROUTING o srednicy min 120cm
wiercona pod kgtem &

Kolumna JET-GROUTING o srednicy min 120cm
wiercona pod kgtem 10°

UWAGI :

1. Przed przystgpieniem do robo6t przetozyé wszystkie instalacje kolidujgce

2. Wszystkie wymiary uaktualni¢ na budowie

3. Kolumny JET-GROUTING wykonac jako palisade szczelng przedziwdziatajgeq
ewentualnemu parciu wody gruntowe]

4. Pofqczenie pfyt fundamentowych z palisadg wykona¢ jako sczelne wcinajgc
pfyte na gf. 15cm w palisade oraz zabezpieczajge pofqczenie uszczelnieniami
systemowymi

5. Po wykonaniu podbicia oraz wykopdw nalezy boczne pfaszczyzny palisady
kolidujgce z pomieszczeniami oraz czesSciami dobudowanymi sku¢ do ptasczyzny
pionowej i otynkowac.

6. Projekt wykonawczy podbicia fundamentéw powinien by¢ zweryfikowany i dostosowany
do do swoich mozliwosci przez specjalistyczng firme wykonawczg

7. Otworowanie pod instalacje sanitarne i elektryczne w/qg projektéw branzowych
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"REMONT | PRZEBUDOWA WNETRZA DAWNEGO KOSCIOLA
EWANGELICKIEGO W CELU UTWORZENIA CENTRUM
INFORMACJITURYSTYCZNEJ | PROMOCJI KULTURY”

W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

ul. Rynek 23, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Inwestor
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
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