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Zatacznik A do SIWZ —
Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia dot. cz. |

Czes¢ | - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoty Podstawowej nr 1 im. Jana Pawta Il w Nowym Miescie Lubawskim

przy ul. Jagiellonskiej 3

Lp. | Nazwa [ 1los¢ | Opis przedmiotu zaméwienia
Zakup pomocy do prowadzenia zaje¢ z robotyki z elementami programowania dla SP1
Gra do nauki podstaw programowania dla najmtodszych. Aplikacja edukacyjna z zadaniami o rosngcym poziomie trudnosci i kartonowych,
rozpoznawanych przez aplikacje klockdw stuzgcych do pisania programéw. Gra doskonalaca umiejetnosci analitycznego i logicznego myslenia,
uczgca rozwigzywania problemdw i pracy w grupie i rozwijajgca intuicje algorytmiczna.
Narzedzie wspomagajgce nauke podstawy programowej ksztatcenia ogdlnego w ramach przedmiotoéw zajecia komputerowe i informatyka oraz
wymagan szczegotowych projektu nowej podstawy programowej z przedmiotu informatyka.
Gra edukacyjna z interaktywnym kursem programowania, zawierajgca 91 zadan podzielonych na 10 modutéw, a w nich dodawanie,
odejmowanie, sktadanie liczb z cyfr, pisanie algorytmoéw, sterowanie réznymi postaciami na scenie, koncepty programistyczne: parametr, petla,
wyrazenia warunkowe, zmienna, funkcja.
1 Scottie Go! EDU 8 Gra w wersji edu zapewniajgca dostep do bazy materiatébw metodycznych i rozwigzanh, wysokiej jakosci plansz z zadaniami, ktére mogg postuzyé
" | lub réwnowazny do opracowania kart pracy lub wyswietlania na ekranie podczas zaje¢, specjalnego konta "Nauczyciela", ktére zawiera odblokowane wszystkie
zadania we wszystkich modutach
Gra w wersji edukacyjnej pozwalajgca na instalacje aplikacji na trzech urzgdzeniach.
Zawartos¢ pudelka:
+ 179 kartonowych klockéw do sterowania bohaterem,
* plansza do uktadania klockéw,
* organizer,
« instrukcja,
* kod licencyjny.
Inteligentna kostka — mikro komputer uzywany do sterowania silnikdw robota i zbierania danych z poditgczonych czujnikéw, posiadajgcy wsparcie
dla technologii Bluetooth oraz WiFi, pozwalajgcy na programowanie robota, wyposazony we wbudowane narzedzia do akwizycji i wizualizacji
danych pomiarowych.
Klocki « trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu
ocki Lego L - o
Mindstorms petny . uItrngwlekowy czujnik odlegtosci,
2. 3 * czujnik $wiatta / koloru,
zestaw ; s "
lub réwnowazn . zyroskop z mozllw030|q kumulacji kata obrotu,
y
» dwa czujniki dotyku,
» dedykowany akumulator,
* kulka podporowa,
» kable potgczeniowe,
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* Instrukcja budowy robota mobilnego z modutami,

* 541 klockéw pozwalajgce na budowe réznorodnych maszyn i konstrukgji,

» Oprogramowanie oparte o graficzny jezyk programowania robotéw. Dziatanie aplikacji oparte o system uzywany w przemysle i badaniach

naukowych, polegajagcy na uktadaniu sekwencji ikon reprezentujgcych kolejne polecenia dla robota i pozwalajgcy na budowe zaréwno bardzo

prostych aplikacji jak i rozbudowanych i skomplikowanych algorytmow. Mozliwo$¢ pracy w trybie oscyloskopu, programowania wartosci

progowych pomiardéw, dla ktérych urzgdzenie bedzie wykonywato zadane czynnos$ci, np. wydawanie dZzwieku po osiggnieciu zatozonej

temperatury. Modut analizy danych posiadajacy funkcje potrzebne w nowoczesnym laboratorium, umozliwiajgcy prowadzenie matematycznych i

statystycznych operacji na danych pomiarowych, wprowadzenie wartosci przewidywanych przez uczniéw, z opcjg eksportu danych do dalszej

obrébki w innych aplikacjach. Kolejnym sktadnikiem aplikacji jest cyfrowy podrecznik i zeszyt, umozliwiajgcy prowadzenie notatek podczas pracy

z robotem, przygotowywanie zadan dla uczniéw i sprawdzanie ich postepéw w pracy. Oprogramowanie musi zawierac¢ 48 tutoriali pokazujgcych

krok po kroku dziatanie i programowanie robota

W sktad wchodzi dodatkowy zestaw zawierajgcy 853 czesci stuzacy jako uzupetnienie do zestawu bazowego, pozwalajacy na budowe wiekszych
i bardziej zaawansowanych konstrukcji

Zakup pomocy do prowadzenia zaje¢ Koto szachowe dla SP1

Szachy

Kaseta/deska wykonana z drewna, figury wykonane z drewna (grab), wysokos¢ kréla 110 mm, wymiary deski min. (mm) 550 x 275 x 60. Kaseta
posiadajgca wewnatrz wktad idealnie dopasowany do wielkosci i ksztattu figur.

Zegar do szachow

Elektroniczny zegar szachowy. Zasilanie bateria AA, Odchylenie - Mniej niz 1 sekunda na godzine, Obudowa Tworzywo ABS (rézne kolory),
Wyswietlacz - 115 x 17 mm, kolor czarny

Wykfadzina dywanowa
-gra w szachy

Gra dydaktyczna, w ktorej planszg jest wyktadzina dywanowa o wymiarach 2 m x 2 m z wydrukowanym polem do gry w szachy. Spodnia strona
wyktadziny przylegajgca do podtogi wyposazona w specjalne antyposlizgowe wykonczenie. W komplecie wyktadzina oraz zestaw 32 szt. figur
szachowych o wysokosci min. 30 cm.

Zakup pomocy do prowadzenia zaje¢ z matematyki dla SP1

Karty Grabowskiego
"Dodawanie i
odejmowanie"

lub rownowazny

Zestaw w skfad ktérego wchodzg specjalne karty do gry (karty duze z liczbami, dzokery oraz karty mate ze znakami dziatan, rownosci,
nieréwnosci oraz nawiasami), szablon ,Graf” oraz ksigzka prezentujgca 19 gier o zréznicowanym charakterze i stopniu trudnosci. Karty
umozliwiajgce tworzenie roznego typu réwnan i nieréwnosci. Karty wykonane z kartonu karcianego.

Karty Grabowskiego
"Tabliczka mnozenia"
lub réwnowazny

Zestaw w sktad ktérego wchodzg specjalne karty do gry (2 talie po 55 kart) i ksigzka prezentujaca 11 gier o zréznicowanym charakterze i stopniu
trudnosci. Karty wykonane kartonu karcianego.

Karty Grabowskiego
"Gry Logiczne"
lub rownowazny

Zestaw w sktad ktérego wchodzg specjalne karty do gry (36 kart w 3 kolorach), 63 patyczki w 3 kolorach, 4 piony, kostka do gry i ksigzka
prezentujgca 76 gier o zréznicowanym charakterze i stopniu trudnosci.

Zakup pomocy do prowadzenia zaje¢ dla uczniéw o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla SP1

Snap Scene
lub réwnowazny

Oprogramowanie wspomagajace komunikacje alternatywng przeznaczone jest dla os6b majacych trudnosci z porozumiewaniem sie za pomocg
mowy, z mozliwoscig zainstalowania na komputerze, tablecie, telefonie, gwarantujgce osobie niemdéwigcej zastepcze narzedzie porozumiewania
sie. Bazy symboli oprogramowania dostepne réwniez dla oséb nie potrafigcych czytac i pisa¢, syntezator mowy umozliwiajgcy osobie
niemdwigcej na wyrazanie swoich emociji, potrzeb, opinii, poglgdéw oraz dyskusje. Opcje dostepu do programéw za pomocg myszki, klawiatury,
ekranu dotykowego, pojedynczego przycisku, sterowania wzrokiem). Funkcje programoéw wspomagajgcych komunikacje umozliwiajace
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przygotowywanie indywidualnych plansz edukacyjnych, zadaniowych wspomagajgcych nauke czytania, pisania, rozrézniania i nazywania
przedmiotow, ksztattéw, koloréw, odgtoséw.

10.

Mowik Pro
lub réwnowazny

Oprogramowanie do komunikacji wspomagajgce;j i alternatywnej na tablety z systemem Android, przeznaczone do stosowania u oséb
niepetnosprawnych w celu fagodzenia lub kompensowania skutkdéw urazu, choroby lub niepetnosprawnosci. Oprogramowanie wyposazone w
polska synteze mowy kobiecg i meskg oraz 9000 symboli. Przeznaczone dla oséb w r6znym wieku, gtéwnie z afazja, autyzmem, uposledzeniem
umystowym, zespotem Downa, mézgowym porazeniem dziecigcym, dysartrig, ktére nie moga sie porozumiewa¢ mowag w sposob zrozumiaty dla
innych. Mozliwo$¢ dostosowania interfejsu do réznych uposledzen, niepetnosprawnosci ruchowej, wieku i ptci. Oprogramowanie umozliwiajgce
robienie i wstawianie zdje¢, wtasnych grafik i obrazéw z internetu, tworzenie z symboli catych zdan i wypowiedzi odczytywanych przez synteze
mowy, pisanie informacji za pomocg klawiatury ekranowej i odczytywanie za pomocg syntezy mowy. Ukfad tablic dynamicznych pozwalajgcy na
tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w jezyku polskim. Oprogramowanie wyposazone w tablice startowe.

11.

GoTalk 4+
lub réwnowazny

Przenosny komunikator umozliwiajgcy nagranie i odtwarzanie do 20 komunikatéw plus 2 komunikaty dodatkowe — state. Parametry:
- czas nagrywania: 4,5 minuty pamieci (ok 8 s na jedno pole)

- 5 poziomo6w nagran, na kazdym poziomie 4 pola

- 2 dodatkowe pola na komunikaty state

- funkcja blokady przetaczania poziomu oraz blokady nagrywania

- wymiary pojedynczego pola: 7,5 cm x 7,5 cm

- zasilanie: dwie baterie AA

- regulacja gto$nosci

- wygodna ragczka do przenoszenia

- specjalna przegroda do przechowywania dodatkowych plansz z symbolami

12.

Logopedia PRO -
Logorytmika v. 3.0
lub réwnowazny

Program multimedialny przeznaczony do stymulacji najwazniejszych obszaréw lezacych u podstaw umiejetnosci mowy: motoryki i stuchu.
W zestawie LOGORYTMIKA:

* program multimedialny na pendrive,

» profesjonalny mikrofon,

* przewodnik metodyczny zawierajgcy propozycje scenariuszy zaje¢ oraz zestawy tekstow terapeutycznych.

Program do wykorzystania w profilaktyce zaburzen mowy i jezyka, wspomagajgcy nabywanie umiejetnosci jezykowych, wychowania stuchowego,
stymulowania pola stuchowego, ksztattowania umiejetnosci rozpoznawania dzwiekéw, wspierajgcy w terapii opdznionego rozwoju mowy,
rozwijania koordynacji wzrokowo-stuchowo-ruchowej do stosowania w surdopedagogice i surdologopedii.

Program wspétpracujgcy z tablicg interaktywng i komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit

Pamie¢ RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)

Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)

Karta graficzna pracujgca z rozdzielczoscig 1024x768

Karta dzwiekowa, mysz komputerowa, gtosniki lub stuchawki, Port USB 2.0

Mikrofon

13.

Plansza w kratke
czysta do nuki pisani

cyfr

Plansza w kratke czysta. Plansza dydaktyczna po ktérej mozna pisac pisakami suchoscieralnymi. Plansza laminowana i oprawiona w drewniane
walki z zawieszkg. Wymiary: 160 x 120 cm
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Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0-3, wykazujgcymi specyficzne trudnosci w rozwigzywaniu zadan
matematycznych. Program umozliwiajgcy przeprowadzenie oceny gotowosci szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleks;ji i dyskalkulii. Zawierajgcy
baze ¢wiczen oraz kart pracy. Umozliwiajgcy przeprowadzenie diagnoz, zaplanowania zaje¢ z uczniami wymagajacymi wsparcia, zarejestrowania
wynikow. Mozliwos¢ przeprowadzenia wstepnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjng oceng gotowosci szkolnej oraz oceng ryzyka dysleks;i i

14 Eduterapeutica dyskalkulii. Zestaw zawierajgcy gotowe testy diagnostyczne.
" | dyskalkulia Program zawierajgcy: 10 interaktywnych éwiczen diagnostycznych,127 terapeutycznych ¢wiczen interaktywnych, 22 ¢wiczenia filmowe, 11
interaktywnych gier i zabaw, 163 karty pracy.
Zestaw zawiera: ptyte DVD-ROM z programem, poradnik metodyczny z instrukcja instalacji i obstugi, wydrukowany komplet kart pracy - az 157
kart!, komplet kolorowych naklejek, 20 kart z tabliczka mnozenia, zestaw nowych, autorskich pomocy tradycyjnych - Karty matematyczne oraz
Domino.
. Plansze interaktywne do edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2:
Edukacja S . - . . . . C . . .
- 22 plansze do pieciu obszaréw: edukacji polonistycznej, matematycznej, spotecznej, przyrodniczej i artystycznej (muzycznej i plastycznej).
wczesnoszkolna - . . L R S L
15. : - 100 ekranow bogatych w filmy, zdjecia, nagrania dzwiekowe i ¢wiczenia interaktywne.
plansze interaktywne . . A . . . . . .
X . Przyktadowe zagadnienia: czesci mowy, formy wypowiedzi, geometria, kontynenty, uktad narzadéw cziowieka, ptazy — gady — ptaki — ssaki, Unia
lub réownowazny . A S . . o
Europejska, polscy noblisci, dziedziny sztuki. Licencja na 3 uzytkownikéw.
Zestaw pomocy
"Cwiczenia Zestaw zawierajgcy:
16. | ogdlnorozwojowe 1. Zeszyt ¢wiczen format A5, 104 strony czarno-biate, kartki z perforacjg do wyrywania
rozwijajgce mowe" 2. Cztery kolorowe plansze formatu A5 wykonane z PCV z wycigganymi elementami réznej grubosci: auto, dom, zagroda, kura
lub réwnowazny
Gra EMOTIONZ Dynamiczna gra planszowa. Zawarto$¢ zestawu: plansza do gry, 40 kostek z emocjami, 5 zetondw okreslajgcych ruch, 55 kart, 5 pionkow
17. X . tekturowych, 5 podstawek do pionkéw, 30 pchetek, woreczek, instrukcja. Gra posiadajgca bezptatng aplikacje multimedialng pobierang za
lub réwnowazny . ) . - h
pomocg kodéw QR, umieszczonych w instrukcji oraz na opakowaniu gry.
Podtogowa mata do masazu z wypustkami w ksztatcie kamyczkéw.
18. | Mata Wykonana z gumy termoplastycznej TPR.
*wym. 61 x 30,5 cm
*gr.od0,2do 1,1 cm
,’,\Aemory wagowe " Memory umozliwiajgce odnajdowanie klockow o identycznej wadze. Odwazniki o réznych kolorach - na klockach o takiej samej wadze odwazniki
19. | "Weighst memo game . . o N D . PR
, . maja ten sam kolor oraz wielko$¢ odwaznika. Material: drewno. Wymiary produktu: (pojedynczy klocek) 6,7 cm x 6,7 cm x 5,8 cm
lub réwnowazny
Gra polegajgca na utozeniu kostek zgodnie ze wzorem na odstonietej na chwile karcie ze stosu "kart wzorow". W zestawie klepsydra. Gra
20. | Pamie¢ 3D pozwalajgca na trening spostrzegawczosci, pamieci i wyobrazni przestrzenne;.
* 25 kolorowych kostek o wym. 2 x 2 x 2 cm « 55 kart wzoréw o wym. 6 x 9 cm « klepsydra o wys. 8 cm < 100 zetondéw o ér. 1,5 cm
Tactilo formv dotvkowe Gra umozliwiajgca rozwijanie zmystu dotyku i percepcji wzrokowej dzieci. Zestaw 25 roznych ksztattow. . Mozliwo$¢ wykorzystania figur do
21. lub réwnowgzn y zabaw dydaktycznych. Figurki wykonane z drewna, plansze - z tektury, a cato$¢ umieszczona jest w kartonowym pudetku. Zestaw zawiera: 25
y réznych ksztattéw z drewna (okoto 3,5 cm), 5 plansz 21 x 13,5 cm, instrukcje, kartonowe pudetko.
22. | Dzwonki z przyciskiem Kolorowe metalowe dzwonki, wyrdzniajgce sie czystym brzmieniem i trwatoscia. Mozliwos¢ korzystania z jednego kompletu jednoczesnie przez 8-

10 os6b. Kazdemu dzwiekowi przyporzgdkowany zostat okreslony kolor i numerek. W skiad zestawu wchodzi 8 dzwonkow
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Gra rozwija pamie¢ i wrazliwo$c¢ stuchowa oraz koordynacje stuchowo-wzrokowo-ruchowa. Podczas gry musza oni zebrac¢ jak najwiekszg liczbe

23. | Pamie¢ dzwigkowa par klockéw, wydajgcych taki sam odgtos. W sktadzie 16 kostek o dl. boku 3,5 cm, plansza o wym. 33 x 40 cm, notes, kostka
Zestaw kart "Dzieciaki
24. | nasladujg zwierzaki" Karty - zbior fotografii zwierzat oraz dzieci przyjmujgcych ich pozy. Zestaw zawiera 76 kart.
lub réwnowazny
Zestaw plansz Zestaw plansz do wykorzystania w terapii logopedycznej i terapeutycznej, umozliwiajgcych rozwijanie umiejetnosci. Karty ¢wiczen podzielone
o5 "Analogie wedtug zastosowanych regut oraz stopnia ich trudnosci. Dla kazdej analogii zestaw ¢wiczen. Karty przygotowane w taki sposéb, by dziecko
" | atematyczne” mogto dotozy¢ ,ruchomy” obrazek w odpowiednie okienko. Zawarto$¢ zestawu: 67 kart kartonowych kolorowych dwustronnie foliowanych,
lub réwnowazny instrukcja z odpowiedziami.
Klocki przeznaczone do rozwoju logicznego my$lenia i nauki matematyki, aktywizujgce wyobraznie dzieci, umozliwiajgce wizualizacje pojec
abstrakcyjnych i obserwacje zaleznosci miedzy nimi. Klocki do wykorzystania przy poznawaniu nazw prostych figur geometrycznych,
26 Klocki Dienesa klasyfikowaniu przedmiotéw, wyodrebnianiu zbioréw, podziale zbioru na podzbiory, wyznaczanie czesci wspolnej, sumy i réznicy zbioréw. Do
" | lub réwnowazny kompletu z planszami. Zadania utozone sg zgodnie z zasada stopniowania trudnosci - od tatwiejszych do trudniejszych.
Zestaw zawiera: * 60 klockow o wym. od 3 x4 cmdo 7,5 x 7,5 cm i gr. 5 mm lub 1,7 mm 12 plansz-kart pracy o wym. 26 x 16 cm « 3 sznurki o dl.
100 cm * drewniane pudetko o wym. 29,5 x 19,5 x 5 cm
Koteczki do Zestaw 10 drewnianych ptytek z nadrukowanymi cyframi i odpowiadajgca im iloscig otworéw na koteczki. Dwa komplety koteczkéw w odmiennych
27. | wprowadzania pojecia kolorach - czerwonym i niebieskim - mozna wizualnie prezentowac rézne zagadnienia, np. liczby parzyste i nieparzyste, rozktad liczb, dodawanie i
liczenia odejmowanie. Zawarto$¢: 10 drewnianych ptytek (wym. 7 x 12 x 1,3 cm) - 55 koteczkéw czerwonych - 55 koteczkéw niebieskich
Gdzie jest Zdjecia przedstawiajgce psa Puppy w réznym potozeniu wzgledem swojego domu-budy. Cwiczenie w jezyku angielskim pomagajace zrozumieé
28. |szczeniaczek? pojecia takie jak: obok, w srodku, daleko, blisko, pomiedzy itp. Dodatkowo zestaw zawiera duze zdjecia budy i dwoch pséw, 2 pieski o wys. 20,5
lub rownowazny cm, bude o wym. 41,5 x 28 cm, 14 zdje¢ o wym. 21,4 x 14 cm,14 kart z napisami w jezyku angielskim o wym. 6,5 x 2 cm
29 Topologia warsztat Uktadanka zawierajgca proste zadania do przedstawienia na planszy. Zestaw dla grupy 1-4 osobowej. 2 plansze z tektury o wym. 26 x 37 cm; 18
. | uktadanka . ) - S . L
lub réwnowazn kolorowych kart o wym. 13 x 19 cm; 10 drewnianych figur; 6 podstawek do kart; instrukcja z pudetkiem; od 3 lat
y
30. | Memo dotykowe Gra w memo polegajaca na znajdywaniu par za pomocg dotyku. Walcowate, ktérg nalezy rozpoznac¢ palcami. Gra znakomicie rozwija zmyst
) dotyku. Zestaw zawiera 16 par drewnianych klockow (klocki z r6zng powierzchnig), bawetniany woreczek. Wymiary klocka: $ér. 4 cm
31. | Rejestrator dzwiekéw Dyktafon cyfrowy, wbudowana pamie¢ 4GB, wbudowany gtos$nik, wyswietlacz LCD,
Ko’reczk:jdo . . Zestaw 10 drewnianych ptytek z nadrukowanymi cyframi i odpowiadajgcg im iloscig otworéw na koteczki. Dwa komplety koteczkéw w odmiennych
32. ;/_vprovya zania pojgcia kolorach - czerwonym i niebieskim — do prezentowania zagadnien np. liczby parzyste i nieparzyste, rozktad liczb, dodawanie i odejmowanie.
iczenia s ) . A
lub réwnowazn Zawartos$¢: 10 drewnianych ptytek - 55 koteczkdéw czerwonych - 55 koteczkdéw niebieskich
y
Obrazkowe listki do
33. ?arég\évéa smutku i Zawartos¢: 36 drewnianych listkow z kolorowymi ilustracjami emoc;ji (18 pozytywnych i 18 negatywnych).
lub réwnowazny
Duzy zestaw do Zestaw sktadajacy sie z dwdch czesci:
34. | socjoterapii +10lat 1.Zestaw do socjoterapii - pakiet 1a pomoce edukacyjne

lub réwnowazny

2.Zestaw do socjoterapii - pakiet 1b materiaty tekstowo-obrazkowe
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Przeznaczenie: dla grupy wiekowej 10-18 lat, z udziatem dzieci z niepetnosprawnoscia intelektualng w stopniu lekkim.
Pakiet 1a pomoce edukacyjne zawiera:

. Odkrycia. Pozna¢ i zrozumiec siebie. Planszowa gra terapeutyczna
. Emocje - karty. Rozpoznawanie stanéw emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy
. Emocje - nazywam, rozumiem, wyrazam gra terapeutyczna

. Granna, Imionki

. SuperDziecko, gra edukacyjno-wychowawcza i terapeutyczna

. Jaka to emocja? - 50 kart

. Poduszeczki emocje KIMOCHIS - zestaw 2 i 3

8.Kimochis Serce do serca

9. ALKOHOL - ZAGROZENIA - Pakiet 3 filméw na DVD

10. Zaplatani w sie¢ - pakiet 3 filméw na DVD

11. Gra na emocjach

12. Bingo (Loteria Lotto) XXL

13. Karty na stét - gra imprezowa

14.Trefl Gra Ego

15. Albi Gra Telepatia Pomysl o tym, o czym mysle ja

16. Reka robota

17. Modyfikator gtosu duzy - zmieh swoj glos!

18. Alexander, Gdybys byt - zadziorna gra planszowa

19. Egmont Gra Kot Stefan

20. Gra IceCool

21. Opowiedz mi o zagrozeniach

22. Opowiedz mi o odpowiedzialnosci

23. Molkky w kartonowym pudetku - gra plenerowa

24. Adamigo Memory humory - minki z réznymi uczuciami. Gra pamigciowa
25. Kostka mimiczna

26.Pluszowa piteczka Emotikon - zestaw 3 sztuki

27.0czy na palce - 1 sztuka

28.Karteczki samoprzylepne Emocje - 2 sztuki

29.Rozciggliwy z6tty ludzik 55 mm

30. Zakrecony latajgcy balon - komplet 2 sztuki

Pakiet 1b materiaty tekstowo-obrazkowe zawiera:

. Nasze emocje

. POZNAJEMY EMOCJE Zestaw | — radosc¢ i smutek

. POZNAJEMY EMOCJE Zestaw Il — zyczliwos¢ i gniew

. POZNAJEMY EMOCJE Zestaw Ill — duma i wstyd

. POZNAJEMY EMOCJE Zestaw IV — strach i wstret

. llustrowany podrecznik umiejetnosci spotecznych

. SZKOLNY MANDAT. Karty pracy dla uczniéw

~NO O WN =

NOoOOA WNBE
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8.Czy krélewnom rosng wasy? Bajki z éwiczeniami wspomagajgce wychowanie

9.Dziekuje, prosze, przepraszam. Opowiadania z ¢wiczeniami

10.Nowe historyjki spoteczne + CD

11.Wiem, jak sie zachowac¢. Pomoce do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach
12.Mowa ciata

13.Mowa gestow

14.Co oni méwig? Co oni myslg?

15.Emocjonalki - bajki psychoterapeutyczne

16.CO SIE DZIEJE MIEDZY NAMI? — Rozpoznawanie i nazywanie relacji miedzyludzkich oraz towarzyszacych im emogiji

Dzwigki petne emocji -

Plyta CD z nagraniami dzieci wyrazajgcych r6zne emocje, pozwalajgca na odstuchiwanie dzwiekéw. Podczas odtwarzania ptyty dzieci starajg sie
rozpoznawac styszane emocje, a nastepnie oznaczac zetonami odpowiednie fotografie na swoich planszach. Pomoc dydaktyczna umozliwiajaca

35. Ioter)fjka z p*Yta cb prace indywidualng lub w grupie 2-12 dzieci. Zawartos$¢: 12 fotografii oséb, 12 plansz do gry, 60 zetonéw z tworzywa, ptyta CD z nagraniem,
lub réwnowazny instrukcia
Celem zabawy drzewkiem jest rozwijanie emocjonalnosci dzieci, tzn. umiejetnosci rozpoznawania i nazywania przezywanych emocji, rozwijanie
kompetenciji spotecznych i umiejetnosci prawidtowego postugiwania sie mowa czynna dziecka, wzbogacenie stownictwa dzieci, ksztatcenie
Drzewko smutku i kompetenciji jezykowych, wdrazanie do komunikacji werbalnej w zakresie przezywanych emociji, a takze niewerbalnej, wyrazanie emocji za
36. [radosci pomocg gestoéw i mimiki, nabywanie umiejetno$ci radzenia sobie ze swoimi emocjami i przezywanymi uczuciami. Zawartos¢ pomocy: ¢ 2
lub rownowazny drzewka: radosne i smutne o wym. 75 x 120 cm, wykonane ze sklejki brzozowej w kolorze naturalnym, lakierowane ¢ 2 stabilne stojaki z
antyposlizgowa podktadka « 36 listkéw wykonanych ze sklejki o wym. 10 x 15 cm w Kkolorze zielonym « 34 drewniane koteczki w kolorze zielonym ¢
kostka do gry z ilustracjami radosci i smutku ¢ Iniany woreczek ¢ instrukcja z propozycjami zaje¢
Wyposazenie miedzyszkolnej pracowni fizycznej dla SP1
Zestaw do ilustracji
poje¢: wektor,
37. |oddziatywanie na Zestaw sktadajacy sie z magnesu neodymowego oraz zelaznej strzatki z nitka.
odlegto$¢, pole
magnetyczne
Sitomierz Zestaw zawierajgcy sitomierz o zakresie pomiarowym 0-10 N. Sitomierz posiada przezroczysty korpus, co umozliwia (korzystne dydaktycznie)
38. . poznanie jego wewnetrznej budowy. Znajdujgca sie w gornej czesci nakretka pozwala na tatwg regulacje wskazania ,zera” na skali pomiarowe;.
demonstracyjny 10N g ; . . . ! S L
Dodatkowa skala (w gramach) umozliwia uzycie przyrzadu jako wagi sprezynowej. Skale w sposéb trwaty naniesione sg na korpus sitomierza.
Sitomierz Zestaw zawierajgcy sitomierz o zakresie pomiarowym 0—1 N. Sitomierz posiada przezroczysty korpus, co umozliwia (korzystne dydaktycznie)
39. . poznanie jego wewnetrznej budowy. Znajdujgca sie w gornej czesci nakretka pozwala na tatwg regulacje wskazania ,zera” na skali pomiarowe;j.
demonstracyjny 1N L ; . . . i S o
Dodatkowa skala (w gramach) umozliwia uzycie przyrzadu jako wagi sprezynowej. Skale w sposéb trwaty naniesione sg na korpus sitomierza.
40. | Komplet sitomierzy Przezroczysty korpus ze skalg w gramach umieszczong na korpusie. Zestaw zawiera 6 sitomierzy (dynamometry): Sitomierze: 2.5N, 5N, 10N,
20N, 30N, 50N
41. \{\é%ga tazienkowa 0- Waga fazienkowa mechaniczna o zakresie wagi 0-130 kg.
. Elektroniczna waga kuchenna z misg o pojemnosci 1 |, max. ciezarze wazonych produktéw 3 kg i podziatkg 1 g. Waga wyposazona zostata w
Waga elektroniczna 3 o . ) : . - R s : - ! - )
42. wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD, funkcje tarowania oraz we wskaznik przecigzenia wagi i stabej baterii. Urzgdzenie zasilane jest za pomocg 2

kg z doktadnoscig

baterii typu AAA.
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pomiaru 0,1 g np..
WG-0015

Zestaw odwaznikow z

43. haczykami 10g-2100g Zestaw 9 odwaznikéw: 1000g, 500g, 200gx2, 100g, 50g, 20gx2, 10g
a4 Zestaw odwaznikow Zestaw ciezarkéw szczelinowych na precie 10 x 50g. Cato$¢ zapakowana w zamykane na zatrzask pudetko z tworzywa. Srednica ciezarkéw
" | szczelinowych 2,9cm
Zestaw obcigznikow
45 szczelinowych 2x20g, Zestaw ciezarkéw szczelinowych na precie 9x20g, 1x10g, 2x5g, 1x50g z haczykiem. Ciezarek 50g stanowi zarazem prowadnice z haczykiem.
* | 1x10g, 2x5g, 1x509g z Najmniejsze obcigzenie to 50g. Cato$¢ zapakowana w zamykane na zatrzask pudetko z tworzywa.
haczykami
Reczna pompa prdézniowa, ktdéra moze by¢ wykorzystywana do wytwarzania podcisnienia i nadcisnienia. Pompa z dwoma przytaczami - jedno do
46. | Pompa tlokowa wypompowywania powierza a drugie do wytwarzania nadcisnienia. Gtdwne elementy pompy wykonane ze stali, a cylinder pokryty emalig,
plastikowa rgczka. Zestaw zawiera pompe i plastikowy wgz przytgczeniowy o dtugosci 30 cm. Dlugos¢ pompy 35 cm.
47 Rura Newtona z Rura Newtona wykonana z plexi o dtugosci 1m i $rednicy min. 5 cm, posiadajgca dwa duze korki gumowe z czego jeden jest wyposazony w
* | zaworem zawor z kohcowka do przytgczania pompy prozniowej. Wewnagtrz znajduje sie kawatek blaszki stalowej oraz zabarwione piorko.
48. | Blok pojedynczy Blok pojedynczy z haczykami, uzywany w do$wiadczeniach z mechaniki. Srednia min. 30 mm.
Zestaw dziesieciu
49 obcigznikow 50g z Zestaw zawierajgcy 10 metalowych obcigznikow w plastikowym pudetku. Waga kazdego 50g , obcigznik zaopatrzony w dwustronny haczyk
" | dwustronnymi umozliwiajgcy jego zawieszenie oraz taczenie z innymi obcigznikami
haczykami
Zestaw
50 gggnzci);?tvrva;cn)gw y do Zestaw sktadajacy sie z metalowego toru z podziatka, czterech kulek metalowych i trzech kulek szklanych, wypetnionej cieczg rurki o dtugosci 72
) b . . . cm (w ktérej znajduje sie pecherzyk powietrza) oraz pisaka suchoscieralnego.
ezposredniego i na
odlegtos¢
Wézki - Komplet sktadajacy sie z dwdch wozkow, trzech ciezarkéw o jednakowej masie réwnej ciezarowi wézka, dwdch magnesow sztabkowych, dwdch
6zki do pokazow i . . . PO . L o AN - o
51. éwiczen z fizyki zderzakow sprezystych, dwdch zderzakow niesprezystych. Zestaw wykorzystywany do éwiczen z dynamiki — mozliwo$é obserwaciji zachowania i
wzajemnego oddziatywania na siebie wozkéw w roznych sytuacjach (zderzenie sprezyste i niesprezyste).
52 | skoczek Zestaw zawiera gumowego "skoczka" i plastikowg piteczke. Stuzy do ilustrowania zasady zachowania energii oraz przemiany energii wewnetrznej
) na energie kinetyczng i potencjalng ciata.
Dwa plastikowe autka, w ktdérych mozna umieszcza¢ magnetyczne krazki, co powoduje wzajemne odpychanie badz przycigganie si¢ pojazdow,
53. | samochodziki do prezentacji zjawisk magnetycznych
* 2 autka o wym. 10 x5 x 6 cm
* 4 krgzki o wym. 3,6 x 0,8 cm
54. lTermomet_r Termometr alkoholowy w obudowie szklanej. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C.
aboratoryjny
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55. Lebrorr::trg;“;tj:]y Z sonda 1 | Termometr z sonda, zakres -50°C - 200°C,z funkcjg pamieci, wyswietlacz elektroniczny
56. Tg_rmometr pokqjowy z 1 | Zakres temperatur od 40°C do +50°C, podwdjna skala - stopnie Celsjusza i Farenchajta
réznymi skalami
Przyrzad do
57 demonstracji 1 Przyrzad - plastikowy cylinder z ttokiem - stuzacy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Nacisniecie na rekojesc¢ ttoka powoduje sprezenie
" | przemiany pracy w znajdujacego sie w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, ze umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu.
energie
Przyrzad ztozony jest z dwdch naczyn aluminiowych odseparowanych od siebie kotnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem
styropianowym. Posiadajgcy pokrywe z przezroczystego tworzywa wyposazong w dwa gniazda elektryczne potgczone ze spiralg grzejna,

58. | Kalorymetr 2 | otworem z korkiem do osadzenia termometru oraz otworem pod mieszadto. W sktad zestawu wchodzg: naczynie zewnetrzne aluminiowe o wym.
wew. F100 x 100 mm, naczynie wewnetrzne aluminiowe o wym. wew. @60 x 70 mm, pokrywa, elementy separujgce, mieszadto aluminiowe,
spirala grzejna z przytgczem

= . . Bimetal z rekojescig. Zestaw zawierajgcy bimetalowy pasek o dtugosci 12 cm i szeroko$ci 1 cm osadzony w rekojesci. Wykonany jest on z dwoch
rzewodnictwo cieplne . ; . g . : s - _—

59. | metali - zestaw 1 trwalle ze sobg potgczonych Warstw_z réznych metgll Iub stopowg roznygh vy§polczyn’n|kach rqzszerzalnOSC|’C|.epIneJ. degrzany Iub.02|e,’b|pr.1y

d . wygina sie. Za pomocg zestawu mozna pokazac, ze r6zne materiaty majg rézne wspétczynniki rozszerzalnos$ci cieplnej. Bimetale najczesciej
emonstracyjny : . ;
stosowane sg w termometrach i czujnikach temperatury (wytgcznikach termostatycznych).
Przewodnictwo cieplne Przyrzad stuzacy do demonstracji rdznic w przewodnictwie cieplnym ptytek wykonanych z roznych metali i stopow,

60. metali 1 | (miedz,mosigdz,aluminium,stal). Do koncow ptytek przykleja si¢ za pomocag wosku korki. Po podgrzaniu krgzka palnikiem alkoholowym koreczki
kolejno odpadaja.

Zestaw przewodnikow Zestaw przewodnikéw i izolatorow, zawierajacy 7 roznych probek materiatow, stuzgcych do badania poziomu ich przewodnosci. W jego skfad

61. i izolatorow 1 | wchodzg prety: aluminiowy, stalowy, miedziany, drewniany, szklany, plastikowy, sznurek bawetniany. Dtugosci kazdej z prébek: 200 mm Catos¢
dostarczana w solidnym opakowaniu.

62. | Naczynie do konwekgciji 1 | Zestaw zawierajgcy szklang rure o srednicy 15 mm wygietg w ksztalt prostokgta o wymiarach min. 17 x 20 cm. Rura posiada u gory wlew.

63. [tapa laboratoryjna 1 | tapa uniwersalna pétokraggta z mimosrodem i tgcznikiem, rozchylenie max 60 mm

64. [ Palnik alkoholowy 1 | Szklany palnik alkoholowy, spirytusowy. Pojemnosé 100ml.

65 Czajnik elektryczny ze 1 Typ Elektrycznym, Moc 2200 W, Pojemnos¢ 1.7 |, Materiat Tworzywo sztuczne, Funkcje: Filtr osadéw, Obrotowa podstawa, Podswietlany

" | schowana grzatka wigcznik/lampka kontrolna, Wskaznik poziomu wody, Zakryta grzatka

66. | Watomierz 1 | Umozliwia sprawdzenie zuzycia prgdu elektrycznego. Elekironiczny wyswietlacz.

Zlewka niska szklana z . . . . . i .

67 | wvlewem i podziatka 1 2 Zlewka niska z ny(_awem i podZ|aik’al wykonang ze’szk%a borokrzemowggo 3.3’ $IMAX. Jest odporna na dziatanie wody, roztworéw neutralnych i

Yy p
litr zasadowych, a takze silnych kwasOw oraz zwigzkéw organicznych. Pojemnos¢ 1000 ml.

68. | Barometr 1 | Barometr w metalowej okragtej obudowie.

69. | Potkule magdeburskie 1 Stuzace dc_) vyykazywania sity, jaka ci$nienie atmosferyczne dociska dwie zetkniete z sobg i opréznione pdtkule. Pétkule - dwie tarcze wkleste z
uchwytami. Srednia 12 cm.

70. | Naczynia potgczone 1 Pomoc stuzy do zademonstrowania zjawiska utrzymywania sie ptynu na tym samym poziomie w naczyniach potgczonych niezaleznie od ich

ksztattu i przekroju. Przyrzad skfadajgcy sie z pieciu naczyn potaczonych o réznych ksztattach. Wymiary - 135 x 250 x 250 mm
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Pipety plastikowe 3 ml

71. zestaw 10 szt. Pipety plastikowe 3 ml - 10 szt.
Zestaw do
72. ngTV?ST;trowama Zestaw zawierajgcy piec szklanych rurek kapilarnych o réznej sSrednicy wewnetrznej, stojak mieszczacy trzy rurki oraz szklane naczynie.
wioskowatosci
Przyrzad do
73 demonstrowania Zestaw pieciu potgczonych ze sobg rurek szklanych o réznych $rednicach wewnetrznych od 1 do 32 mm, tworzgcych naczynie zamknigte stuzace
" | zjawiska do wyjasnienia zjawisk czgsteczkowych, tj. wtoskowato$¢ i napiecie powierzchniowe. Wymiary gabarytowe: 180 x 110 x 195 mm
wtoskowatosci
Naczynie do " - . . - .
74. | demonstracii prawa Szklany przyrzad do demonstracji Prawa Pascala ksztattem przypominajacy kolbe okragto denng z wydiuzong szyja, w ktérej porusza sie ttok.
' Pascala P Dolna czesé¢, czyli kula, posiada na powierzchni otwory, przez ktére wyptywa (rownomiernie!) ciecz po nacisnieciu ttoka.
Cisnienie Manometr wodny - otwarty zbudowany jest z dwoch rurek laboratoryjnych potgczonych ze sobg elastyczng rurkg. Pomiedzy rurkami znajduje sie
75. | hydrostatyczne ruchoma podziatka, umozliwiajgca ustawienie zera przed pomiarem ci$nienia. Uktad rurek napetniany jest cieczg. Przyrzad stuzgcy do mierzenia
manometr wodny cisnienia, najczesciej gazéw. Wymiary: 460x130x100 mm
76 ggg\?v?aec;cdzoeh 5 Przyrzad w postaci szklanego cylindra o pojemnosci okoto 300ml z réwnomiernie wyprowadzonymi trzema ujsciami (szyjkami) dla cieczy.
' Przyrzad do demonstracji zalezno$ci ciSnienia w cieczy od jej objetosci oraz do wykazania stusznosci prawa Pascala.
prawem Pascala
77. Akwarium plastikowe Akwarium plastikowe wykonane z nietoksycznego plastiku o wymiarach 9,3 x 19,4 x 17,5 cm (pojemnosc¢ 6 litréw).
przezroczyste
Trzy walce_o . Zestaw zawiera trzy walce o jednakowej Srednicy (20 mm) i wysokosci (32 mm) ale réznej masie, wykonane z aluminium ( 28g) , miedzi (90 g) i
78. |jednakowej objetosci z : oo -
h ; stali (78 g). Walce posiadajg haczyki.
aczykiem
79 Trzy szesciany o Zestaw pozwala uczniowi doswiadczalnie wyznaczy¢ gestos¢ trzech ciat w formie prostopadtoscianow: ze stali, aluminium i tworzywa sztucznego.
" | jednakowej masie Masa kazdego z nich to 100g.
Dziesie¢ szescianow
80 do wyznaczania Zestaw zawierajgcy dziesie¢ szescianow. Dlugos¢ krawedzi kazdego szescianu wynosi 2,5 cm. Szesciany wykonane z réznych materiatow:
" | gestosci roznych miedz, brom, glin, zelazo, cynk, drewno twarde, drewno miekkie, nylon, akryl i tworzywo sztuczne PCW.
materiatow
. . Doktadna i wyrazna skala, zakres pomiarowy od 0 mm do 150 mm, skala wyrazona w milimetrach i calach, materiat stal nierdzewna, rodzaje
81. | Suwmiarka tradycyjna .1 o : o o
mozliwych pomiaréw: zewnetrzny i wewnetrzny wymiar ciat, gtebokosé
Cylinder miarowy Cylinder o objetosci 500ml wykonany z przezroczystego tworzywa PMP. Stabilna szesciokgtna podstawka. Na sciance wyttoczona trwata
82. . PN . ] ; ST
500ml podziatka. Wysokos¢ cylindra min. 33 cm a srednia w zakresie min 4,8-5,5 cm.
83 Cylinder miarowy Cylinder o objetosci 250ml wykonany z przezroczystego tworzywa PMP. Stabilna szesciokatna podstawka. Na sciance wyttoczona trwata

250ml

podziatka. Wysokos¢ cylindra min. 18 cm a $rednia min. 5 cm.
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84 g:fr:g\r/lvstrac inv do Pomoc dydaktyczna umozliwiajgca wyttumaczenie zasady prawa Archimedesa dla ciat zanurzonych w wodzie. W skfada zestawu wchodzi:
: YIny sitomierz, naczynia przelewowe, naczynia cylindryczne, zlewka z miarkg
prawa Archimedesa
Zestaw do Zestaw zawierajgcy pie¢ pateczek: ebonitowa, szklana, pleksiglasowa, mosiezno-pleksiglasowa, szklano-pleksiglasowa, ponadto kawatek futra
85. . oraz jedwabiu do elektryzowania obrotowego, statyw pod pateczki i elektroskop kulkowy. Pateczki o srednicy 1 cm i dlugosci 20 cm. Wysokos¢
elektrostatyki )
elektroskopu min. 24 cm.
Zestaw do Komplet pomocy do elektrostatyki umozliwiajgcy demonstracje podstawowych zjawisk, takich jak m.in. zbieranie i przenoszenie tadunkow oraz
86. . efekt dziatania klatki Faradaya. Zestaw zawiera: 2 elektroskopy w kolbach szklanych z 2 rodzajami elektrod (kulista i talerzowa), siatke Faradaya,
elektrostatyki S : ; - - i~ .
elektrofor, 4 pateczki, Sciereczki bawetniang i jedwabng, lampe neonowa, pojemniki, kulki.
M Maszyna elektrostatyczna stuzgcag do otrzymywania wysokiego napiecia, umozliwiajgca przeprowadzanie doswiadczen: iskra i jest wtasnosci;
aszyna - . : o S T : o . - ; : . . ) ; o
87. fizjologiczne dziatanie iskry; dziatanie ciepte iskry, jonizacyjne dziatanie ptomienia; rozmieszczanie tadunkéw na powierzchni przewodnika;
elektrostatyczna . - o ; - ; A . I . - -
dziatanie ostrzy; linie sit pola elektrycznego; efekty swietlne w ciemnosci; doswiadczenie z rurkg prézniowa, Wymiary — Srednica tarcz 27cm.
Duzy elektroskop wychytowy (wskazéwkowy), przeznaczony do doswiadczen i eksperymentéw fizycznych z zakresu elektrostatyki — wykrywania i
okreslania fadunku elektrycznego. Kat odchylenia wskazéwki zalezny od tadunku, ktéry przeptynat z przytozonego do preta z kulkg obiektu
Zestaw do natadowanego elektrycznie, np. pateczki ebonitowej potartej kawatkiem futra. Elektroskop z okragta obudowg metalowa w ksztalcie walca, z
88. - zaciskiem laboratoryjnym do przytgczania przewodu uziemiajgcego na obudowie. Pionowy, metalowy pret ma przymocowang wychytowg
elektrycznosci . . . . o o
wskazdwke, a u gory zakonczony kulkg metalowg izolowang od obudowy elementem z tworzywa. Przednia i tylna $cianka elektroskopu sg
szklane, tylna jest mleczna. Wewnatrz nalepione sg elementy zgrubnej skali do oceny stopnia wychylu wskazéwki. Cato$¢ na metalowych
podwaojnych nézkach. Wymiary catkowite pomocy dydaktycznej: 17 x 6 x 27 cm.
89. Przewody taczeniowe Komplet przewoddw z koncowkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 przewody 30 cm czarne.
30 cm czarne
90. Przewody taczeniowe Komplet przewodow z koncdwkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 przewody 30 cm czerwone
30 cm czerwone
91. Przewody taczeniowe Komplet przewoddéw z koncoéwkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 przewody 50 cm czarne.
50 cm czarne
92. E(r)zewody faczeniowe Komplet przewodow z koricdwkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 przewody 50 cm czerwone
cm czerwone
93 Przewody taczgce Przewody tgczeniowe zakonczone z jednej strony koricéwka bananowg 4mm a z drugiej widetkami o Srednicy wewnetrznej 7mm. W komplecie 1
" | bananowo-widetkowe czerwony 30cm oraz 1 czarny 30cm.
94. | Uchwyt na przewody Uchwyt. siuzaqy do uporzqdkowanfago zawieszania przewoddw z wtykami, mozliwo$¢ zamocowania na scianach lub drzwiach szafy. Pozwalajgcy
na zawieszanie 24 sztuk przewodéw. Wymiary - 242x29x23mm
Zarowki na
95. [ podstawkach i Zestaw sktadajacy sie z dwéch podstawek na zaréwke oraz wigcznika nozowego.
wytgczniki
96. | Woltomierz szkolny Woltqmlerz.ar?alogowy do doswiadczen uczniowskich. Woltomierz pradu statego o dwéch zakresach pomiarowych: -1-0-3Vi-5V-0-15V.
Wymiary min.: 10 cm x 13 cm x 10 cm.
97. | Amperomierz szkolny Amperomierz analogowy do doswiadczen uczniowskich. Szkolny amperomierz pragdu statego o dwéch zakresach pomiarowych: -0.2A-0.6A i -

1A-3A. Wymiary min. : 10 cm x 13 cm x 10 cm.
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Szkolny miernik

Przyrzad do pomiaru prgdéw i napie¢ w doswiadczeniach demonstracyjnych. Charakteryzuje sie doskonatg czytelnoscig (duza skala) oraz

98. demonstracyjny 1 Zztlav:lc;l;iommz;?tosowaniem dzieki wymiennym modutom i skalom, ktére umozliwiajg jego prace zaréwno, jako woltomierz, amperomierz jak i
99. [ Opornica suwakowa 1 | Urzadzenie pozwalajace na regulacje pradu i napiecia w obwodach elektrycznych i elektronicznych. Zakres 0-50 Ohm/ 2A
100. | Zestaw zarowek 2 | Zestaw 10szt. zaréwek 6V
101. | Zareweczki led 1 Pakiet 30 s.ztuk diod - LED - w 3 réznych kolorach: czerwonym, zielonym i z6ttym (10 sztuk kazdego koloru).
Parametry: 5mm, max 3V DC, soczewka rozpraszajgca.
102. | Krokodylki czarne 10 | Krokodylek typ 22 czarny
103. | Krokodylki czerwone 10 | Krokodylek typ 22 czerwony
Zasilacz laboratoryjny pradu statego, z ptynng regulacjg napiecia i pradu, posiadajgcy wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przecigzeniowe
104. | Zasilacz regulowany 1 |oraz dwa niezalezne wyswietlacze LCD pradu i napiecia. Doskonaty do zastosowan w szkolnych pracowniach technicznych. Napiecie wyjsciowe:
0-15V DC Prad wyjsciowy (max): 3A
Zestaw dydaktyczny przeznaczony do demonstracji lub éwiczen uczniowskich z zakresu elektrycznosci i magnetyzmu. Sktad zestawu:
Zestaw szkolny do Amperqmierz (0~0,5~1)A — 1 szt. WoIt_omierz (0~1,5~3)V — 1 szt. Wy_’fagznik — 3 szt. Rezystor 5Q/2W -1 s_zt.'Rezystor 10Q/2W -1 szt.
105. elektrycznosci 6 Przekazr_nk elektromag. — 1 szt. Opornica suwakowa — 1 szt. Mpdel silnika elekt_r. .—_1 szt. Podstawka p(?d zarowke — 2 szt. Igta magne_t. na
podstawie — 1 szt. Magnes sztabkowy — 2 szt. Magnes podkowiasty — 1 szt. Opitki zelazne — 1 szt. Zaréwka — 2 szt. Kasetka na baterie 1,5V AA —
1 szt. Kpl. przewodow — 1 kpl.
Kieszonkowy multimetr cyfrowy z wyswietlaczem 12mm LCD. Parametry: DCV (prad staty): 200/2000mV/20/200/250 V +0,8%, ACV (prad zm.):
106. | Miernik uniwersalny 6 200/250 V £1,2%, DCA: 200/2000 uA/20/200 mA/10 A £1,0%, opornosé: 200/2000 ?/20/200/2000 k? + 0,8%, temp.: 0..10000C +2%. Akcesoria
w zestawie: Przewody kontrolne, czujnik temperatury typu K, akumulator i instrukcja obstugi
107. Ir_r:stwa zasilajaca 1,5 1 |Listwa zasilajgca 1.5m, czarna, 5 gniazd, z wytacznikiem
108. | Listwa zasilajgca 5m 1 |Listwa zasilajgca 5m, czarna, 5 gniazd, z wytgcznikiem
Para magneséw sztabkowych o dtugosci 13 cm kazdy, m.in. do demonstracji odpychania i przyciggania (biegunowosci) oraz doswiadczen z
109. | Magnes sztabkowy 1 | opitkami (linie pola magnetycznego). Pokryte warstwg kolorowego plastiku, ktéry zapobiegajgca zbyt szybkiej utracie cech magnetycznych
(rozmagnesowaniu sie).
110. | Magnes podkowiasty 2 | Magnes podkowiasty o diugosci 10 cm ze zwora.
111. ;'\)Ao?srg\?viga 1 | Pomoc dydaktyczna sktadajgca sie z 4 magneséw oraz podstawy z pretem. Srednica magneséw: 32mm. Wysoko$é preta: 200mm
112. Zestaw igiet 1 | Miniaturowe igty magnetyczne na podstawkach. Wielkos$¢ igty okoto 3cm. llos¢ 10 szt.
magnetycznych
K . Dwuczesciowy zestaw sktadajgca sie z pitki gumowej reprezentujgcej ziemie z obrysami kontynentéw oraz silnym magnesem umieszczonym
113, | fompasi magnetyzm 1 | wewnatrz pitki tworzgcym niewidoczne zewnetrzne pole magnetyczne, podobne do tego jakie wystepuje w przypadku kuli ziemskiej. Drugim
kuli ziemskiej auwzp acy € pols gnetyczne, p g0 | ystepu) przypad ) g
elementem zestawu jest magnes z uchwytem pozwalajgcym na obrét magnesu w 2 ptaszczyznach tworzgc 3 wymiarowy kompas.
Kompas zamykany z igtg zawieszong w ptynie i przyrzgdami celowniczymi. Lekki, poreczny i doktadny kompas (busola) z zamknietg obudowa.
114. | Kompas w obudowie 1 Tarcza wskazan obraca sie na precyzyjnym tozysku igtowym, a komora busoli jest wypetniona olejem mineralny ttumigcym drgania, zaktocenia

elektromagnetyczne i utatwiajgcym dostrojenie sig igly magnetycznej. Rozkladane elementy celownicze, soczewka umieszczona zar6wno przy
wzierniku jak i na tarczy busoli. Srednica 4,5cm
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115. | Opitki w pudetku 1 | Opitki metalu nadajgce sie do demonstracji pola magnetycznego. Pojemnik zawiera okoto 250g.
Pomoc naukowa stosowana do demonstracji i ¢wiczen uczniowskich wykazujacych oddziatywanie pola magnetycznego wytwarzanego przez prad
116. | Igta Oersteda 1 ; ; )
ptynacy w przewodniku na igte magnetyczng. Wymiary - 160 x 120 x 70 mm
Zestaw do Zestaw trzech przyrzadoéw, stworzonych z myslg o demonstracji ksztattu linii pola magnetycznego wokét przewodnikéw z prgdem. Przewodnik
. miedziany nawiniety na ramke z tworzywa sztucznego wbudowany jest w przezroczysta ptyte z pleksiglasu wypetniong opitkami zelaznymi w
117. | demonstrowania pola 1 - o A ; - ) . o
roztworze gliceryny, co umozliwia demonstracje ¢wiczen za pomocg rzutnika pisma. W skfad zestawu wchodzg: przewodnik prostoliniowy,
magnetycznego . - o N T
przewodnik kotowy, zwojnica. Napiecie zasilania: 3 - 6V. Prad obcigzenia: ok. 10A
Zestaw dydaktyczny pozwalajgcy zaprezentowac zaleznosé pomiedzy magnetyzmem a elektrycznoscia. Przyrzad sktada sie z dwdch cewek,
osadzonych na metalowym rdzeniu o profilu U oraz zwory z haczykiem. Na wierzchnich warstwach uzwojenia znajduje sie kilka grubych zwojéw
118. | Elektromagnes 1 . . . . . . . - X b
ukazujacych kierunek nawiniecia cewki. Kazda z cewek wyposazona jest w dwa gniazda elektryczne, ktére moga by¢ potgczone szeregowo lub
rownolegle. Elektromagnes przystosowany jest do przewodéw z wtyczkami bananowymi. Wymiary gabarytowe min.: 130mm x 130mm x 30mm
L Zestaw zawiera zwojnice na podstawce, magnes oraz uchwyt do magnesu. Srednica wew, zwojnicy wynosi 15 m ma dtugo$é 30 mm. Za pomoca
119. | Zwojnica i magnes 1 . R S : - .
zestawu mozna zademonstrowa¢ m.in.. Zjawisko indukcji elektromagnetyczne;j.
dcgrl;]nodnesrtrci)?/vania Cylinder stuzacy demonstracji dziatania pola magnetycznego. Pomiedzy $cianami walca znajdujg sie opitki zelaza (bezpiecznie umieszczone),
120. whasciwosci 1 | ktore umozliwiajg prezentacje tego stanu przestrzeni w tréjwymiarze. Magnes znajduje sie Srodku walca i jest wymienny. Wymiary min.: 120 x
magnetycznych 80mm
121 Zasilacz pradu statego 1 Uniwersalny zasilacz prgdu statego i premiennego do uzytku szkolnego. Napigcie wyjsciowe do 13 V. Wyposazony w zwtoczny bezpiecznik
" | i przemiennego topikowy oraz elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe. Natezenie pragdu do 6 A.
122. | Silniczek 1 | Maty metalowy silnik pradu statego. Zasilanie: 3 - 6V Srednica watu: 2.00mm. Diugo$é silnika: 30.00mm
Przyrzad do
demonstrac;ji sity P I . . . . . .
. rzewodniki réwnolegte - pomoc dydaktyczna to dwa przewody mosiezne umieszczone réwnolegle na izolacyjnej podstawie. Na przewodach
123. | elektro-magnetycznej 1 : . topadle do nich) t ; h dnik. P d i iazda b
przewodniki umieszcza sie (prostopadle do nich) trzeci, ruchomy przewodnik. Przewody zasilane sg poprzez gniazda bananowe.
rownolegte
Model silnika Model najprostszej postaci silnika pragdu statego (6-8 V DC) z dwubiegunowg zworg, uzwojeniem miedzianymi oraz wyjmowanym magnesem

124. elektrvezneao 1 |sztabkowym (wytwarzanie pola magnetycznego). Komutator typu dyskowego jest wbudowany, zewnetrzne potagczenie ze szczotkami (brgz
y 9 fosforowy) — za pomocg gniazd 4 mm.

Statyw metalowy pret i W sktad zestawu wchodzg elementy, ktére odpowiednio ze sobg tgczone tworzg statyw demonstracyjny z wyposazeniem: podstawa z pretem,

125. o 1 |tacznik krzyzowy, fapa do kolb, stojak do lampki spirytusowej, lampka spirytusowa, stojak do prébowek, tapa do probéwek, szczotka do
taczniki : o . ; o o
czyszczenia probéwek, tyzko-szpatuta, szczypce laboratoryjne, peseta, Wysokos¢ catkowita: 510 mm
126. | Statyw laboratoryjny 6 | Podstawa statywu z pretem, wysoko$¢ 500 mm
127. | Lacznik 1 | tacznik elementow statywu laboratoryjnego wykonany z odlewanego stopu. Do statywdw o srednicy preta do 16 mm.
128. CBr(;Ika do statywu 30 6 | Belka do statywu 30 cm
sprezyna ze . ST . . . . . - . .
129. wskazowka 6 | Sprezyna o dtugosci min. 10 cm. | Srednicy 2,5 cm z jednej strony zakonczona uchem a z drugiej strony haczykiem ze wskazowka.
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130. Sprezyny (_:10 1 3 szt. dtugos¢ sprezyn 85 mm, Srednie zewnetrzne 10, 12, 14 mm, Srednica drutu - 0,5 mm

cechowania

Sprezyny o réznym
131. | wspotczynniku 1 | Komplet sktada sie z pieciu sprezyn o roznym wspotczynniku sprezystosci

sprezystosci
132. errﬁ?rllr;?r:;i fal 1 | Stuzy do demonstracji drgan podtuznych. Wymiary: $red.75 x 150 mm

Sprezyna do
133. | demonstraciji fali 1 | Stosowana do demonstracji drgan poprzecznych oraz wytwarzania fal stojgcych. dt. 1.8m; $r. 20 mm

poprzecznej

Klosz prozniowy z Komplet z pompka prézniowa umozliwiajacy ilustracje prawa fizyki méwigcego — obserwacja dzwieku w prozni — w miare zmniejszania sie
134. | dzwonkiem 1 | cisnienia w kloszu dzwiek dzwonka zanika. Klosz szklany wyposazony w manometr w zestawie z podstawg i gumowa uszczelkg. Srednica

elektrycznym zewnetrzna klosza 190mm, srednica wewnetrzna 172mm. Budzik zasilany bateriami

Urzadzenie do badania drgajgcych strun. Dzieki temu przyrzadowi mozna badaé zaleznos$¢ wysoko$ci tonu od dtugosci, naprezenia i grubosci

135. | Sonometr 1 drgajgcej struny. W zestawie 2 komplety strun. Badane prawa i zasady, czestotliwo$¢ drgan naciggnietej struny w funkcji

dtugosci, naprezenia i gestosci struny, czestotliwo$¢ w funkcji dtugosci, czestotliwos¢ w funkcji naprezenia, czestotliwosé w funkcji masy na
jednostke diugosci

136. | Zestaw 2 kamertonéw 1 | Zestaw dwoch kamertondw wraz z mtoteczkiem

Dzwonki . ) . .
137. chromatyczne 1 |26 dzwonkdw (z pétnutami wigcznie), dt. 41 cm, szer. 30 cm
Zestaw do optyki Zestaw elementéw optycznych na niezaleznych podstawach, stanowigcy pomoc dydaktyczng do nauki podstaw optyki na poziomie szkoty
138. | (zwierciadia, soczewki, 6 | podstawowej i ponadpodstawowej ( gimnazjum ). Komplet zawiera: zwierciadto ptaskie — 1 szt., zwierciadto dwustronne wklesto-wypukte — 2 szt.,
pryzmat) soczewka dwuwypukta — 1 szt., soczewka dwuwklesta — 1 szt., pryzmat szklany rdwnoboczny — 1 szt.
139. Iz_gztt;z\aNp%askle 10 szt 1 |10 szt. bezpiecznych (bez szkia) luster, dwustronnych, kazde o wymiarach 10x15 cm. Przydatne do ¢éwiczen z zakresu symetrii
140. Iz_gztt:Np’faskle 2 szt 1 |2 szt. bezpiecznych (bez szkta) luster, dwustronnych, kazde o wymiarach 10x15 cm. Przydatne do ¢éwiczen z zakresu symetrii.
Stojaczki na lustra
141. | wieksze zestaw 6 szt. 1 | Stojaczki, m.in. do luster, wykonane z tworzywa sztucznego, biate
zestaw
tawa wykonana jest na bazie dwéch réwnolegtych pretdw zamocowanych w trwatych podstawach metalowych. Na pretach osadzone sg 4
przesuwne uchwyty do elementdw optycznych, z mozliwoscig ustawienia ich w dowolnej pozycji na réwni i blokady potoZzenia. Na jednym z bokéw
profilu, na catej jego dtugosci, zamontowana jest skala z podziatkg w cm. W jej sktad wchodza nastepujace elementy:
142 tawa optyczna z 1 |- tawa robocza z podziatka, L- 100 cm - 1 szt.

wyposazeniem - lampa optyczna 6V/8W zaopatrzona w soczewke obustronnie wypukig @36, f=50 — 1 szt.
- uchwyt soczewki — 2 szt.

- soczewka obustronnie wypukta (40, f=100+/-2 mm)

- soczewka obustronnie wypukta (&30, f=50+/-2 mm)
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- soczewka obustronnie wklesta (@30, f=-75+/-4 mm)
- soczewka ptasko-wypukfa (850, f=300+/-12 mm)

- uchwyt ekranu - 1 szt.

- ekran biaty — 1 szt.

- ekran szklany matowy — 1 szt.

- przestona I’ — 1 szt
W sktad zestawu wchodzg: pieciowigzkowy laser, element do catkowitego wewnetrznego odbicia, zwierciadto ptasko-wypukito-wkleste, ptytka
Zestaw do . - - ) . .
143. 1 | réwnolegtoscienna, pryzmaty (prostokatny, trapezowy), soczewki (ptasko- i dwuwypukta, dwuwklestg). W zestawie metalowa walizka z

doswiadczen z optyki i
wypetnieniem.

Zasilacz bateryjny do

144. zestawu z optyki

1 | Zasilacz bateryjny kompatybilny z zestawem do doswiadczen z optyki

145. | Ksztattka akrylowa 1 | Ksztaltka akrylowa wygieta lekko w ksztatt litery S, o wymiarach 220 x 20 x 20 mm i jednej $ciance biatej

Przyrzad do wytwarzania promieni oraz akcesoria optyczne do przeprowadzenia eksperymentéw z zakresu odbi¢, zataman i barw. Przyrzad
posiada zrodto Swiatta oraz wbudowang soczewke i lustra o regulowanych kgtach nachylenia, ktére pozwalajg na wytwarzanie rownolegtych,
zbieznych lub rozbieznych wigzek promieni. Zawiera takze prowadnice, w ktérych umieszcza sie filtry, diafragmy i lustra. Dwa boczne zwierciadta

Oswietlenie do optyki zawieszone na zawiasach umozliwiajg odbijanie Swiatta wydobywajgcego sie z bocznych otworéw. Za pomocg réznych kolorowych filtréw dwie

146. 1 . . . I oo ) . ) )
zestaw boczne wigzki $wiatta mogg by¢ przemieszczane w przod i w tyt nakladajac sie na siebie i mieszajac ze statg centralng wigzka. Efekt jest

widoczny na ekranie ustawionym ok. 200 mm od urzadzenia. W skfad zestawu wchodzi zestaw akcesoriow optycznych, ktére odbijajg, zatamujg i
zabarwiajg wigzki Swietlne tak, aby mozna byto dokonywac ich pomiardw i badac je: 5 réznych pryzmatéw, 3 rézne soczewki, 3 rézne lustra
(zwierciadta), 2 diafragmy dwustronne, 8 kolorowych filtrow transparentnych oraz w postaci wzoréw. Zasilanie: 12 V.

147. \é\ésel:\?vzrr]]”; laserowy 1 | Obudowa w ksztalcie dtugopisu. Materiat wykonania metal. Barwa swiatta czerwona. Zasilanie 2 x bateria AAA.

148. \z/}/:ilc()?]?nlk laserowy 1 | Obudowa w ksztatcie dtugopisu. Materiat wykonania metal. Barwa Swiatta zielona. Zasilanie 2 x bateria AAA.

149. | Krazek Newtona 1 Errr?zek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomoca recznej wirownicy z korbkg. Srednica krazka: ok. 17

150. il)e(t)tlgiggreal:;cyjna 1 | Arkusz poliestrowej siatki dyfrakcyjnej o wymiarach 15x15 cm i grubosci 0,08 mm. Min. 1000 szczelin na 1 mm.

151. gzlitzk;igyfrakcyjna 500 1 | Arkusz poliestrowej siatki dyfrakcyjnej o wymiarach 15x15 cm i grubosci 0,08 mm. Min. 500 szczelin na 1 mm.
Pryzmat szklany réwnoboczny (o katach 60 stopni), wymiarach $cian réwnobocznych 24 mm i dlugosci (wysokosci) 38 mm. Obie podstawy (w

152 Pryzmat na 1 ksztalcie trojkgta rownobocznego) zmatowione. Pryzmat umieszczono na dopasowanym stojaczku o regulowanej wysokosci (za pomoca $ruby

regulowanym stojaku dociskowej). Gérna czes¢ stojaczka wyjmowana (podstawa z tréjkgtnym obramowaniem wraz z metalowym pretem), mozliwo$é podczas
eksperymentéw trzymania w rece lub umieszczana w statywie laboratoryjnym.

Spektroskop pryzmatyczny, w ktérym elementem rozszczepiajgcym $Swiatto jest pryzmat a vision direct (pryzmat obserwacji na wprost), ztozony z
153. | Spektroskop 1 | trzech pryzmatéw wykonanych z ré6znego rodzaju szkta optycznego. Nastepuje w nim rozszczepienie wigzki $wiatta bez odchylenia kierunku jej
biegu (dla swiatta z6itego). Na obudowie spektroskopu znajduje sie przesuwany pierscien stuzacy do regulacji ostrosci obrazu. Za pomocg
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spektroskopu mozliwo$¢ obserwowania sktadu spektralnego $wiatta emitowanego przez rézne zrdédta (widmo ciggte pasmowe, liniowe), linie
Fraunhofera, przejscie Swiatta przez rézne przezroczyste substancje.

Miedzyszkolna Pracownia Biologiczna dla SP1

154. | Komorka roslinna 1 |+wykonana z PCV +wym. 30 x 20 x 51 cm

155. [ Model DNA 1 |+ wykonany z PCV » wym. 25 x 25 x 58 cm

156, | Poiemnik ze szkiem 4 |Plastik jemnik z naktadka na statywi Kk iekszaj Sr. 10 cm. Moze stuzy¢ do ob ia obiektd iekszeni

- | powiekszajacym astikowy pojemnik z naktadkg na statywie ze szktem powigkszajgcym o $r. 10 cm. Moze stuzy¢ do obserwowania obiektoéw w powigkszeniu.
157 Zestaw pudetek do 2 Zestaw 6 matych pojemniczkow z przykrywka ze szktem powigekszajgcym. Cato$¢ w porecznym opakowaniu. Zestaw wykonany z
" | obserwacji okazéw przezroczystego plastiku, pozwala na dtugofalowg obserwacije proceséw przyrodniczych. « $r. pojemniczka 4 cm

Mikroskop posiadajgcy udoskonalony uktad optyczny, ktéry decyduje o jakosci obrazu mikroskopowego. Dodatkowo posiadajgcy wbudowane
miejsce do montazu baterii, dzieki czemu obserwacje mozna prowadzi¢ takze bez koniecznosci podtagczenia do sieci elektrycznej. Nowoczesne
wzornictwo korpusu, uchwyt wkomponowany w statyw utatwia bezpieczne i pewne przenoszenie mikroskopu (w przypadku dzieci minimalizowane
jest ryzyko upuszczenia urzgdzenia). Mikroskop posiadajgcy dotaczong cyfrowa kamere USB o najwyzszej rozdzielczosci w tej klasie
mikroskopéw (2 miliony pikseli, co pozwala uzyskaé¢ obrazy o rozmiarach 1600 x 1200 pikseli). W zestawie znajduje sie w petni polskojezyczne
oprogramowanie Delta Optical DLTCamViewer.
Dane techniczne:
« gtowica monokularowa obracana o 3600 , pochylona pod katem 450
« obiektywy ze szklana optyka: 4x, 10x, 40x
« okular szerokopolowy ze szklana optyka: WF10x
* mozliwo$¢ montazu w tubusie okularowym cyfrowej kamery mikroskopowej lub okularéw o wiekszym powiekszeniu (do dokupienia)
« zakres powiekszen w skompletowaniu standardowym 40x - 400x
* piec réznych kontrastowych filtréw kolorowych plus jedno gniazdo wolne na tarczy obrotowej
« trojgniazdowy rewolwer obiektywowy

158 Mikroskop DELTA 300 4 |° oswietlenie goérne (odbite) i dolne (przechodzgce) LED z regulacja jasnosci - zmiana trybu pracy za pomocg przetacznika z tylu mikroskopu

lub réwnowazny » mozliwos¢ pracy na bateriach, bez koniecznosci podtgczenia do sieci elektryczne;j

« stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z mechanizmem krzyzowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposazony w pokretta do
przesuwu poziomego (X/Y)

* mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalng podziatke zwiekszajgcg doktadnos¢ odczytu

» wspétosiowe dwustronne pokretta mikro/makro do regulacji ostrosci

« solidny ergonomiczny metalowy statyw o nowoczesnym wzornictwie, posiada specjalny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu
» wymiary: 120 x 156 mm (podstawa), wysokos$¢: 290 mm

+waga: 1500 g

« cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa

» maksymalna rozdzielczo$¢: 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele)

* rozmiar sensora (przekatna): 1/3.2";

» wielkos¢ piksela: 2.8 ym x 2.8 ym

* czutosé: 1.0 V/lux-sec (550 nm)

« zakres dynamiki: 71 dB

« przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B
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* odstep sygnatu od szumu: 42.3 dB

* liczba klatek na sekunde (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla
pozostatych rozdzielczosci

* montaz w tubusach o $rednicy wewnetrznej 23,2 mm

« interfejs: USB 2.0

» zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera

+ dofgczone polskojezyczne oprogramowanie Delta Optical DLT-CamViewer z funkcjami podgladu obrazu na zywo, zapisu zdje¢ oraz filméw,
wbudowane funkcje regulacji parametrow obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe

» w zestawie plyta CD z oprogramowaniem DLT-CamViewer i pelna rozbudowana polskojezyczna instrukcja obstugi oraz kabel USB do
potgczenia z komputerem

* minimalne wymagania sprzetowe: Microsoft® Windows® XP / Vista /7 / 8 / 8.1 (32 & 64 bit), procesor rownowazny do Intel Core2 2.8 GHz lub
lepszy, pamieé¢ RAM: 2 GB lub wiecej, port USB 2.0 lub lepszy, ekran o przekatnej co najmniej 17"; lub wiekszy, naped CD-ROM
Wyposazenie:

» ptyta CD z oprogramowaniem Delta Optical DLTCamViewer do obslugi kamery

* kabel USB 2.0 do kamery

* gotowe preparaty (5 szt.)

* szkietka przedmiotowe (5 szt.)

* szkietka nakrywkowe (10 szt.)

* plastikowe pudetko na preparaty

« plastikowy okragty pojemnik z przykrywka

* peseta

* pipeta

* probéwka

* patyczek preparacyjny

« igta preparacyjna

* specjalny papier do czyszczenia optyki

* przylepne etykiety do opisywania preparatow

* przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop

« zasilacz sieciowy

Zestaw preparatow mikroskopowych zawierajgcy 100 gotowych preparatéw na szkietkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera nastepujgce
preparaty:

. Trzy rodzaje bakterii

. Penicylina

. Kropidlak

. Rhizopus — grzyb

. Promieniowiec (Actinomyces)

. Zawlotnia

. Diatomy

. Closterium — glon

Zestaw preparatow

159. biologicznych 100 szt.

O~NO U WN P
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46

9. Skretnica
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45,

Koniugacja skretnic

Porost

Lis¢ paproci

Przedrosle paproci

Lis¢ jasminu nagokwiatowego
todyga moczarki

Lis¢ moczarki

Igta sosny

Meski ktos zarodnionosny sosny
Zenski ktos zarodnionosny sosny
Lis¢ kauczukowca

Stozek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy
Mtody korzen bobu

todyga kukurydzy (1)

todyga kukurydzy (2)

todyga dyni (1)

todyga dyni (2)

todyga stonecznika

Pylnik mchu

Rodnia mchu

Splatek mchu

Pien lipy (1)

Pien lipy (2)

todyga pelargonii

Lis¢ fasoli

Kietkujacy pytek kwiatowy

Pytek kwiatowy (2)

Owoc pomidora

Korzen powietrzny storczyka
Mitoza komorek stozka wzrostu cebuli
Ziarno kukurydzy z bielmem
Plazmodesma

Zalaznia lilii

Pylnik lilii

Lis¢ lilii

Tasznik pospolity (embrion)

. Tasznik pospolity (mtody embrion)
47.
48.

Skorka czosnku
Euglena
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49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.Aparat gebowy pszczoty miodne;j
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
. Migsien szkieletowy

. Migsien sercowy

. Rdzen kregowy

. Nerw motoryczny

. Miesien gtadki w fazie skurczu
. Ptuco

. Zotgdek

. Watroba

Orzesek Paramecium

Stulbia (1)

Stulbia (2)

Plaziniec

Schistosoma (przywra krwi - samiec)
Schistosoma (przywra krwi - samica)
Glista (samiec i samica)

Dzdzownica

Skoéra weza

Wioslarka

Wrotek

Aparat gebowy samicy komara

Tylne odndze pszczoty miodnej
Aparat gebowy motyla

Aparat gebowy muchy

Aparat gebowy swierszcza
Mréwka

tuska ryby

Ptaziniec

Tchawka $wierszcza

Skrzela mieczaka

Wymaz krwi ludzkiej

Wymaz krwi ryby

Nabtonek rzeskowy

Nabtonek plaski

Nabtonek wielowarstwowy
Mitoza w jajach glisty konskiej
Jelito cienkie

Tkanka kostna

Sciegno psa

Tkanka tgczna
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89. Wezet chtonny

90. Ptuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwiono$nymi
91. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionosnymi
92. Nerka szczura

93. Jadra

94. Jajnik kota

95. Ludzki nabtonek wielowarstwowy

96. DNA, RNA

97. Mitochondria w gruczole trzustkowym

98. Aparaty Golgiego w jaju zaby

99. Ludzkie chromosomy Y

100. Ludzkie chromosomy X

Szkietka podstawowe,

160. 50 szt. 2 |+ wykonane ze szkta * 50 szt. « wym. 76 x 25 x 1 mm
161. iz)lalcsa’rzkta nakrywkowe, 2 | »wykonane ze szkfa ¢ 100 szt. » wym. 22 x 22 mm
162, | SZkietka z pojedyncza |5 |, 410518 4 50 szt « wym. 76 x 25 x 1 mm
komorg 50 szt.
163. Szkle%ka Z podwojng 2 |+z2tezkami« 50 szt. * wym. 76 x 25 x 1 mm
omorg, 50 szt.
164 P(eparaty 5 Prepa.raty mikroskopowe beda doskonatym uzupe’mieniem ka;dej Iel'<cji biologii. Zestaw dla mtodych naukowcow: 12 szkietek z 36 preparatami
" | mikroskopowe (napoje, tworzywa sztuczne, owady, wiékna naturalne, witaminy, algi, grzyby)
165 Symulacja sekcji zaby 1 Zestaw umozliwiajgcy obserwacje wnetrza zaby - szczegdtowy przekréj modelu zaby, organy wewnetrzne 6 szt., przekrdj miesni, zdjecie RTG,
~ [ XX zestaw laboratoryjnych narzedzi, wym. 34 x 32 x 11,5 cm
166 Pojemnik do zasysania 2 Pojemnik do obser\{vacji owadclﬁw._ Pos!adajacy _dwa otwory, w tym jeden. przykryty siateczka ochronna zapobiegajgca ewentualnemu potknieciu
" | owadow owada. W komplecie dwa odcinki rurki (sa zdejmowane, by utatwi¢ mycie). * wym. 5,5 x 7 cm
Instrumenty nierdzewne przedstawione w single-krotnym winylu przypadku. Zawartos$é: 1 linijka 15 cm, 1 skalpel uchwyt ostrza n ° 4, 5 ostrzy
167. | Zestaw do sekcji 2 | skalpela nr 20, 1 pipeta, 1 para nozyczek prostych 14 cm, Sonda 1 prosektorium, uchwyt z tworzywa sztucznego 13 cm, igta z plastikowym
uchwytem 13,5 cm, 1 para kleszczy.
168. | Peseta 2 |« wykonana ze stali nierdzewnej « dl. 16 cm
169. | Komoérka roslinna 1 |+wykonana z PCV +*wym. 30 x 20 x 51 cm
170. | Komoérka zwierzeca 1 |+wykonana z PCV +*wym. 30 x 20 x 51 cm
171. gAOd?,I k.)dyg'. 1 |+ wykonany z PCV * wym. 30 x 14 cm
wulisciennej
172. f_odyg_a} r_osllny. 1 |+wykonanaz PCV +*wym.40x 12 cm
jednolisciennej
173. | Pantofelek 1 |+wykonany z PCV +*wym. 37 x 13 x6,5 cm
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Mitoza komoérek

174. 2wierzecych - model » wykonany z PCV « podzielony na 9 czesci *» wym. 60 x 40 x 6 cm
Mejoza komérek . . . i
175. 2wierzecych - model wykonany z PCV « podzielony na 10 czesci « wym. 60 x 40 x 6 cm
Naturalne szkielety zwierzgt umieszczone w pleksi pozwalajgce na zaprezentowanie przystosowan budowy koséca zwierzecia np. do sposobu
Szkielet zatopiony w poruszania sie. Pomoce pozwalajgce na bliskg obserwacje zatopionych w nich obiektéw pod kazdym katem, trwale, przejrzyste i estetycznie
176. . ) g ) 2
pleksi - ptak XX wykonane. Oznaczenie najwazniejszych elementow szkieletow: dzidb, czaszke, kregostup, grzebien mostka, zebra, mostek, skrzydto i konczyne
dolna.e wym. 14 x 19,5 x 3,5 cm
. . Naturalny szkielet ryby umieszczony w wytrzymatej pleksi. Potrzebne do przystosowan budowy ko$éca zwierzecia np. do sposobu poruszania sie.
Szkielet zatopiony w ; ! A . . . S X .
177. : Oznaczenie za pomocg numeréw najwazniejszych elementéw szkieletéw. Legenda zawierajgca nazwy zaznaczonych elementéw w jezyku
pleksi - ryba . ;
angielskim.» wym. 19,8 x 8,6 x 3,8 cm.
Naturalny szkielety jaszczurki umieszczony w wytrzymatej pleksi w celu ochrony przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Szkielety sg
przydatna pomocg dydaktyczna utatwiajgca realizacje programu z zakresu biologii obowigzujgcego na réznych poziomach nauczania. Pozwalajg
. . nauczycielom na zaprezentowanie uczniom przystosowan budowy koscca zwierzecia np. do sposobu poruszania sie. Uczniowie, ktérzy mieli
Szkielet zatopiony w - o S . . . . . .
178. i szanse obejrze¢ preparaty z tatwoscig zapamietajg takze charakterystyczne cechy budowy szkieletowej. Pomoce pozwalajg na bliska obserwacje
pleksi - jaszczurka . . 7 . . ; ) ;
zatopionych w nich obiektéw pod kazdym katem, sg tez niezwykle trwale, przejrzyste i estetycznie wykonane. W preparatach oznaczono za
pomocg numerow najwazniejsze elementy szkieletow. Dotgczona legenda zawiera nazwy zaznaczonych elementéw w jezyku angielskim.\ns wym.
16,5x6 x2,5cm.
. . Naturalny szkielet gotebia umieszczony w wytrzymatej pleksi. Pomoc pozwalajgca na bliskg obserwacje zatopionych w nich obiektéw pod kazdym
Szkielet zatopiony w X L C .
179. leksi - qotab katem. W preparatach oznaczono za pomocg numerdéw najwazniejsze elementy szkieletéw. Dotgczona legenda zawiera nazwy zaznaczonych
P 9o1a elementow w jezyku angielskim.s wym. 17,8 x 14 x 7 cm.
. . Naturalny szkielet zaby umieszczone w wytrzymatej pleksi. Pomoce pozwalajgce na bliska obserwacje zatopionych w nich obiektéw pod kazdym
Szkielet zatopiony w . - . ) . T
180. S katem, sg tez niezwykle trwale, przejrzyste i estetycznie wykonane. W preparatach oznaczono za pomocg numerdéw najwazniejsze elementy
pleksi - zaba ; i e s : ; .
szkieletéw. Dotgczona legenda zawierajgca nazwy zaznaczonych elementow w jezyku angielskim.\n® wym. 14 x 9,6 x 3,4 cm.
. . Szkielet cztowieka w naturalnym rozmiarze. Model umozliwiajgcy podstawowe elementy uktadu kostnego cztowieka oraz dodatkowo poczgtkowe
Szkielet cztowieka 170 Y - ; : - X R . ;
181. odcinki nerwow rdzeniowych i tetnic kregowych. Konczyny dolne i gérne oraz szczeka zamocowana ruchomo. Umieszczony na wzmocnionym,
cm ; . ; ; .
kolorowym statywie. Wykonany z wytrzymatego i tatwego do czyszczenia plastiku PVC « wys. catkowita 180 cm.
182 Plansza dydaktyczna - Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | uktad miesniowy x 98 cm
183. [ Przekrdj kosci - tablica » wykonana z PCV » wym. 42 x 32 x 9 cm
Manekin do treningu resuscytacji krgzeniowo-oddechowej, AED ze wskaznikiem diodowym oraz do usuwania ciat obcych z drég oddechowych z
torsem dziecka, odzwierciedlajgcy anatomie dziecka, a za pomocg punktéw orientacyjnych na torsie umozliwiajgcy odnalezienie odpowiedniego
miejsca kompresji lub zastosowania elektrod od defibrylatora. Latwy w utrzymaniu czystosci dzieki zastosowaniu specjalnego tworzywa. Manekin
z mozliwoscig odchylenia gtowy do udroznienia drog oddechowych oraz ruchomg klatkg piersiowag podczas wentylacji oraz wykonywania éwiczen
184. | Fantom dzieciecy z zakresu pierwszej pomocy przy zadtawieniach.

Wymagania: wyposazony w monitor diodowy pozwalajgcy kontrolowac¢ czestotliwos¢é kompresji, naturalna blokada drég oddechowych
(odpowiednie odchylenie gtowy konieczne do udroznienia), realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma zuchwa, klatka piersiowa unoszaca sie
podczas sztucznego oddychania, realistyczne wskazniki (zebra, mostek, sutki) umozliwiajgce zlokalizowanie miejsca prawidtowego przytozenia
dtoni lub przyklejenia elektrod AED, mechanizm ,klik-klak” z sygnatem dzwiekowym pozwalajgcy kontrolowac¢ gtebokos¢ kompresii, rekoczyn
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ucisniecia nadbrzusza - mozliwos¢ nauki udzielenia pomocy przy zadtawieniu, unikalny mechanizm pomagajgcy w dostosowaniu sity ucisku,
interaktywny mechanizm weryfikacji éwiczgcego - uczen widzi, styszy i czuje poprawnos¢ wykonywanego ¢wiczenia, sygnat swietlny (kolorowe
diody) informujgcy prawidtowosci czestotliwosci ucisniec, torba stuzgca jednoczes$nie jako mata treningowa. Zawartos¢ zestawu (manekin Prestan
ze wskaznikiem diodowym, torba transportowa/mata treningowa, 10 wymiennych drég oddechowych, instrukcja obstugi), 2 lata gwaranciji
185. | Korpus z gtowg 40 el. 1 |+ wykonany z PCV » wym. 40 x 32 x 85 cm\n* 40 ruchome czesci
186. | M6zg cztowieka 1 |+ wykonany z PCV « podzielony na 3 cze$ci » wym. 18,5 x 14 x 13,5 cm
187. | Model czaszki 1 | Sktada sie z 31 elem. * wys. modelu 9 cm * wysoka jakos¢ elem. « stojak
188. | Model skéry 1 |- wykonany z PCV * wym. podstawy: 24,8 x 12,8 cm * wys. 19,8 cm + ok. 9 cm dI. wiosow.
189. | Model oka 1 | Sktada sie z 30 elem. * wys. modelu 14 cm « wysoka jakos¢ elem. « stojak
190. | Model ucha 1 | Sktada sie z 14 elem. » wym. stojaka 10 x 5,5 cm « wys. catkowita modelu 7,7 cm « wysoka jako$¢ elem.
191. | Model serca 1 | Sktada sie z 31 elem. * wys. modelu 14 cm « wysoka jako$¢ elem. « stojak
192. Przekroj watroby z 1 |+wykonane z PCV +wym. 19 x 15 x4 cm
pecherzykiem - tablica
193 Plansza dyda_ktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | zmysty cztowieka x 98 cm
194 Plansza dydaktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | szkielet cztowieka x 98 cm
195 Plansza dydaktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. *« wym. 68
" | uktad moczowy X 98 cm
196 Plansza dydgktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | mézg cztowieka X 98 cm
197 Plansza deaktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. < wym. 68
" | gruczoty i hormony x 98 cm
198 Plansza dydaktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | uktad nerwowy X 98 cm
199 Plansza dydaktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. * wym. 68
" | uktad oddechowy x 98 cm
200 Plansza_ dyd_aktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | uktad miesniowy X 98 cm
201 Plansza dydaktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | serce cztowieka X 98 cm
202 Plansza dydaKWczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | czaszka cziowieka X 98 cm
203 Plansza dydaktyczna - 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. * wym. 68
" | uktad pokarmowy X 98 cm
204 Plansza d_ydaktyczna- 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | uklad krwionosny X 98 cm
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Plansza dydaktyczna -

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68

205. | zenski i meski uktad % 98 cm
rozrodczy
206 Plansza dydaktyczna - Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | zaptodnienie X 98 cm
207 Plansza dydaktyczna - Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | budowa kwiatu X 98 cm
208 System roslin - Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. * wym. 68
" | plansza dydaktyczna X 98 cm
209 System zwierzat - Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. « wym. 68
" | plansza dydaktyczna X 98 cm
210. \é\éfrizyak na mapy Posiada regulacje wysokos$ci od 110 do 190 cm
Prosta w obstudze i funkcjonalna stacja pogodowa, pozwalajgca na badanie aktualnego stanu pogody czy dokonywanie prognoz temperatury.
Stacja sktadajgca sie z trzech szescianéw, ktére mozna zastosowaé osobno lub potgczy¢ w centrum pogodowe. Stacja pogodowa do
zamontowania na zatgczonej tyczce, wykonana z tworzywa sztucznego.
211. | Stacja pogody - wiatromierz odmierzajgcy predkosé wiatru oraz pokazujacy jego kierunek
- termometr posiadajgcy czytelna skale stopni Celsjusza i Fahrenheita
-zasobnik pozwalajgcy odmierzy¢ ilo$¢ opaddw deszczu, lub $niegu
wym. 8 x 8 x 8 cm, dt. tyczki 33 cm
212, Wskaznik pomiaru Wskaznik wielkosci opadow, wyskalowany w milimetrach. Do postawienia na podstawie lub do zamocowania na dotgczonym bolcu. W zestawie

wody wym. 16x8 cm

pokrywka zapobiegajgca rozlewaniu podczas przenoszenia urzgdzenia. Wymiary: 16cm x 8cm.
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