Specyfikacja minimalnych parametréw technicznych urzadzen
Projekt: Kosciot Nowe Miasto Lubawskie

Modut Line Array pasywny

10

szt

Typ i budowa: pasywna, dwudrozna liniowa kolumna gto$nikowa

Przetworniki LF: 2 1 o $rednicy = 200 mm

Przetworniki HF: > 2 x przetwornik kompresyjny o $rednicy > 25 mm

Dyspersja dZwieku w ptaszczyZnie horyzontalnej: 100° + 5%

Dyspersja dZzwieku w ptaszczyZnie wertykalnej: < 15°

Mozliwosci ksztattowania brzmienia: regulacja sekcji HF w zakresie > 3 dB
Pasmo przenoszenia nie wezsze niz: 88 Hz — 18,5 kHz (+3dB)

Skutecznos¢: > 90 dB

Szczytowy poziom SPL: > 121 dB

Moc AES, program — 2 godziny: > 750 W

Impedancja nominalna: 2 8Q

Wymiary: < wys. 235 mm x szer. 430 mm x gt. 280 mm

Waga: <13 kg

Obudowa:

- wykonana z wielowarstwowej sklejki brzozowej o grubosci minimalnej 15mm
- wykonczona powtoka o podwyzszonej odpornosci mechanicznej

- zintegrowane elementy umozliwiajgce taczenie lub podwieszanie do dedykowanej ramy
- gniazdo do ustawienia na statywie pod katem 0° lub 10°

Dostarczy¢ z dwoma dedykowanymi fabrycznymi ramami umozliwiajgcymi podwieszenie, wyposazonymi w:

- rame gtéwng wykonang ze stali hartowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym z szescioma otworami
- dwa ramiona boczne wykonane ze stali hartowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym

- cztery bolce blokujgce z mechanizmem szybkiego roztgczania

- dwa faczniki wykonane ze stali hartowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym

- dwie szekle stalowe %”

Gtosnik niskotonowy pasywny

szt

Rodzaj i przeznaczenie: niskotonowy zestaw gtosnikowy

Obudowa: petna obudowa z wielowarstwowe;j sklejki o grubosci = 16 mm wykorczona odpornym na uszkodzenia
mechaniczne tworzywem w kolorze czarnym, przednia maskownica wykonana z blachy perforowanej malowanej
proszkowo

Uchwyty instalacyjne: = 4 punkty instalacyjne M10 na gérze obudowy, = 4 punkty instalacyjne M10 na dole
obudowy, = 4 punkty instalacyjne M10 na prawej Sciance obudowy, > 4 punkty instalacyjne M10 na lewej $ciance
obudowy

Przytgcze gtosnikowe: > 1 czteropolowe dedykowane gniazdo gtosnikowe, > 4 styki przytaczy gtosnikowych dla
przewoddéw o $rednicy = 5,2 mm?

Zakres pasma przenoszenia (3 dB): 239 Hz— 1 kHz

Skutecznos¢: > 100 dB

Szczytowy poziom SPL: > 138 dB

Przetwornik niskotonowy: > 2 x przetwornik o srednicy < 381 mm z cewka o $rednicy = 75 mm, magnes
neodymowy

Moc ciggta AES — program 2h: > 1600W

Impedancja nominalna: > 4Q

Waga: <37 kg

Wymiary: < 970 mm (wys.) x 421 mm (szer.) x 598 mm (gt.)




Wzmacniacz mocy typ A

szt

Budowa: wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym procesorem cyfrowej obrébki sygnatu oraz obstuga
cyfrowej, niskolatencyjnej, wielokanatowej magistrali przesytu sygnatéw audio. Magistrala musi umozliwia¢
przestanie co najmniej 196 kanatéw audio przy prébkowaniu 48 kHz.

llo$¢ kanatéw: = 3

Moc maksymalna na kanat przy wysterowanych wszystkich kanatach:

> 1200W przy obcigzeniu 4Q

> 1200W przy obcigzeniu 8Q

Sterowanie: konfiguracja i monitoring za pomoca protokotu pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu komputera PC
Chtodzenie: wentylator o regulowanej predkosci, przeptyw powietrza przod-tyt

Zasilanie: zasilacz impulsowy pracujacy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz, ztgcze IEC 20A

Zainstalowane wejscia:

Analogowe: minimum 4, na ztaczach typu 3-stykowy terminal blokowy

Cyfrowe: ztgcza cyfrowej magistrali audio — 2 x RJ45

Logiczne: programowalne styki GPI

Dodatkowe: ztgcze szyny pomocniczej AUX, 3-stykowy terminal blokowy

Zainstalowane wyjscia:

Gtosnikowe: 2-stykowy terminal srubowy dla przewoddw o srednicy do 10 AWG

dla kazdego kanatu wzmacniacza

Logiczne: programowalne styki GPO

Odstep sygnatu od szumu dla wejsé magistrali cyfrowej audio: > 108 dB

Zakres przenoszonych czestotliwosci: nie wezszy niz 20 Hz — 20 kHz, +0,25 dB przy 8Q

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): < 0,35% dla mocy maksymalnej w petnym pasmie (20 Hz — 20 kHz)
Wspotczynnik ttumienia: > 1500 dla pasma 25Hz — 100 Hz

Poziom maksymalnego hatasu wentylatora: < 48 dB(A) w odlegtosci 1 m

Wymiary: szeroko$¢ — standard do montazu w uchwytach typu ,rack 19”, wysokos¢: <2U, gtebokosé

<43 cm

Waga: < 14 kg

Wzmacniacz musi umozliwia¢:

Ciggte monitorowanie obcigzenia wyjsciowego

Szczegbtowe raportowanie btedéw

Monitorowanie toru z wykorzystaniem sygnatu pilotowego

Zapisanie i przywotanie ustawien w minimum 18 komérkach pamieci wewnetrznej

Obrébke sygnatu, procesor DSP o funkcjach minimalnych:

Limitery dla wejs¢ i wyjs¢ z opcja limiteréw termicznych

Kompresory wejsciowe

Linie opdzniajace dla wejsc i wyjsc

Korektory parametryczne dla wejs¢ i wyjsé

Generator sygnatéw testowych

Zwrotnice sygnatowe




Wzmacniacz mocy typ B

szt

Budowa: wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym procesorem cyfrowej obrébki sygnatu oraz obstuga
cyfrowej, niskolatencyjnej, wielokanatowej magistrali przesytu sygnatéw audio. Magistrala musi umozliwia¢
przestanie co najmniej 196 kanatéw audio przy prébkowaniu 48 kHz.

llo$¢ kanatéw: = 2

Moc maksymalna na kanat przy wysterowanych wszystkich kanatach:

> 1200W przy obcigzeniu 4Q

> 1200W przy obcigzeniu 8Q

Sterowanie: konfiguracja i monitoring za pomoca protokotu pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu komputera PC
Chtodzenie: wentylator o regulowanej predkosci, przeptyw powietrza przod-tyt

Zasilanie: zasilacz impulsowy pracujgcy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz, ztgcze IEC 15A

Zainstalowane wejscia:

Analogowe: minimum 4, na ztaczach typu 3-stykowy terminal blokowy

Cyfrowe: ztgcza cyfrowej magistrali audio — 2 x RJ45

Logiczne: programowalne styki GPI

Dodatkowe: ztgcze szyny pomocniczej AUX, 3-stykowy terminal blokowy

Zainstalowane wyjscia:

Gtosnikowe: 2-stykowy terminal srubowy dla przewoddw o srednicy do 10 AWG

dla kazdego kanatu wzmacniacza

Logiczne: programowalne styki GPO

Odstep sygnatu od szumu dla wejsé magistrali cyfrowej audio: > 108 dB

Zakres przenoszonych czestotliwosci: nie wezszy niz 20 Hz — 20 kHz, +0,25 dB przy 8Q

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): < 0,35% dla mocy maksymalnej w petnym pasmie (20 Hz — 20 kHz)
Wspotczynnik ttumienia: > 1500 dla pasma 25Hz — 100 Hz

Poziom maksymalnego hatasu wentylatora: < 46 dB(A) w odlegtosci 1 m

Wymiary: szeroko$¢ — standard do montazu w uchwytach typu ,rack 19”, wysokos¢: <2U, gtebokosé
<36cm

Waga: <11 kg

Wzmacniacz musi umozliwia¢:

Ciggte monitorowanie obcigzenia wyjsciowego

Szczegbtowe raportowanie btedow

Monitorowanie toru z wykorzystaniem sygnatu pilotowego

Zapisanie i przywotanie ustawien w minimum 18 komérkach pamieci wewnetrznej

Obrébke sygnatu, procesor DSP o funkcjach minimalnych:

Limitery dla wejs¢ i wyjs¢ z opcja limiteréw termicznych

Kompresory wejsciowe

Linie opdzniajace dla wejsc i wyjsc

Korektory parametryczne dla wejs¢ i wyjsé

Generator sygnatéw testowych

Zwrotnice sygnatowe




Wzmacniacz mocy typ C szt
Budowa: wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym procesorem cyfrowej obrébki sygnatu oraz obstuga
cyfrowej, niskolatencyjnej, wielokanatowej magistrali przesytu sygnatéw audio. Magistrala musi umozliwia¢
przestanie co najmniej 196 kanatéw audio przy prébkowaniu 48 kHz.

llo$¢ kanatéw: = 2

Moc maksymalna na kanat przy wysterowanych wszystkich kanatach:

> 2300W przy obcigzeniu 4Q

> 1800W przy obcigzeniu 8Q

Sterowanie: konfiguracja i monitoring za pomoca protokotu pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu komputera PC
Chtodzenie: wentylator o regulowanej predkosci, przeptyw powietrza przod-tyt

Zasilanie: zasilacz impulsowy pracujgcy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz, ztgcze IEC 20A

Zainstalowane wejscia:

Analogowe: minimum 4, na ztaczach typu 3-stykowy terminal blokowy

Cyfrowe: ztgcza cyfrowej magistrali audio — 2 x RJ45

Logiczne: programowalne styki GPI

Dodatkowe: ztgcze szyny pomocniczej AUX, 3-stykowy terminal blokowy

Zainstalowane wyjscia:

Gtosnikowe: 2-stykowy terminal srubowy dla przewoddw o srednicy do 10 AWG

dla kazdego kanatu wzmacniacza

Logiczne: programowalne styki GPO

Odstep sygnatu od szumu dla wejsé magistrali cyfrowej audio: > 108 dB

Zakres przenoszonych czestotliwosci: nie wezszy niz 20 Hz — 20 kHz, +0,25 dB przy 8Q

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): < 0,35% dla mocy maksymalnej w petnym pasmie (20 Hz — 20 kHz)
Wspotczynnik ttumienia: > 5000 dla pasma 25Hz — 100 Hz

Wymiary: szerokos¢ — standard do montazu w uchwytach typu ,rack 19”, wysokosé: <2U, gtebokos¢

<49 cm

Waga: <11 kg

Wzmacniacz musi umozliwiac¢:

Ciggte monitorowanie obcigzenia wyjsciowego

Szczego6towe raportowanie btedow

Monitorowanie toru z wykorzystaniem sygnatu pilotowego

Zapisanie i przywotanie ustawien w minimum 18 komérkach pamieci wewnetrznej

Obrébke sygnatu, procesor DSP o funkcjach minimalnych:

Limitery dla wejs¢ i wyjs¢ z opcja limiteréw termicznych

Kompresory wejsciowe

Linie opdzniajace dla wejsc i wyjs¢

Korektory parametryczne dla wejs¢ i wyjsé

Generator sygnatéw testowych

Zwrotnice sygnatowe

Monitor sceniczny aktywny szt

Typ i budowa: aktywny dwudrozny szerokopasmowy zestaw gtosnikowy z wbudowanym procesorem DSP
Zastosowanie: sceniczny monitor odstuchowy lub kolumna frontowa

Podziat pasma: aktywny, procesing DSP

Typ wzmacniacza: klasa D, bi-amp, kazda sekcja zasilana z niezaleznego kanatu wzmacniacza

Dyspersja dZwieku w ptaszczyZnie horyzontalnej: 85° + 5°

Dyspersja dZwieku w ptaszczyZnie wertykalnej: 50° + 5°

Przetworniki LF: 21 o $rednicy > 300 mm

Przetworniki HF: 21 o $rednicy 2 35 mm

Pasmo przenoszenia nie wezsze niz: 60 Hz — 19,8 kHz +3dB

Maksymalny szczytowy poziom SPL: > 135 dB

Sumaryczna moc szczytowa zainstalowanych wzmacniaczy: > 1400 W

Zainstalowane wejscia: > 2 mikrofonowo-liniowe z regulacjag wzmocnienia, ztacza combo — XLR/TRS %”
Mozliwosci ksztattowania brzmienia: co najmniej dwa ustawienia korekcji (np. Front/Monitor) wybierane za pomoc
przycisku na panelu wzmacniacza, dodatkowo mozliwos¢ ustawienia wtasnej korekcji przez uzytkownika
Zasilanie: automatyczne dopasowanie w zakresie 100-240 V AC, 50/60Hz

Wymiary: £ wys. 60 cm x szer. 40 cm x gf. 35 cm

Waga: < 20 kg

Obudowa: wykonana ze sklejki z twardych gatunkéw drewna, wykoriczona powtoka o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej, dwa zintegrowane uchwyty transportowe, minimum 10 zintegrowanych z obudowa gwintowanych
gniazd M10 umozliwiajgcych podwieszanie, gniazdo dla statywu o katach nachylenia 0°i 10°.

Whbudowany procesor DSP musi umozliwia¢ zdalng konfiguracje z urzadzer mobilnych z poziomu aplikacji
dostepnych na urzadzenia Android, iOS. Dostepne dla Uzytkownika parametry muszg obejmowaé miedzy innymi:
regulacje poziomu gtosnosci

korekcje parametryczng (min. 6 pasm)

opdznienie sygnatu (min. 50 ms)




Gtosnik surround 18 szt
Budowa: kinowy szerokopasmowy zestaw gtosnikowy

Przeznaczenie: kanaty efektowe, instalacja $cienna

Zakres pasma czestotliwosci (-10 dB): nie wezszy niz 50Hz - 25kHz

Katy propagacji: poziom 2 105°, pion > 55°

Moc ciggta: 2 350 W, rézowy szum

Skutecznos$¢: > 98 dB SPL

Szczytowy poziom SPL: 2 129 dB

Impedancja: 27.5Q

Przetwornik LF: > 1 o Srednicy nie mniejszej niz 240 mm, cewka o Srednicy nie mniejszej niz 50 mm

Przetwornik HF: > 1 o Srednicy nie mniejszej niz 22 mm, cewka o $rednicy nie mniejszej niz 23 mm

Wymiary: nie wieksze niz (wys) 560 mm, (szer) 410 mm, (gt) 280 mm

Waga: nie wieksza niz 11,5 kg

Zestaw gtosnikowy dostarczy¢ z dedykowanym fabrycznym dwuczesciowym uchwytem instalacyjnym, wykonanym

z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym

Wzmacniacz mocy - kinowy, typ A 2 szt

Budowa: dwukanatowy kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem cyfrowej obrdbki

sygnatu

Moc wyjsciowa:

2 x 2 1150W przy obcigzeniu 4Q

2 x 2 620W przy obcigzeniu 8Q

1 x> 2900W przy obcigzeniu 4Q w trybie zmostkowanym

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 20 Hz — 20 kHz

Odstep sygnatu od szumu: nie nizszy niz 100 dB A

Wsp6étczynnik ttumienia: > 500 w pasmie 20 Hz — 400 Hz

Maksymalny poziom sygnatu wejSciowego: > +22 dBu

Gniazda wejsciowe: > dwa 3-biegunowe gniazda typu Phoenix dla kazdego kanatu, sygnat wejsciowy symetryzowany
elektronicznie

Zasilanie: wbudowany zasilacz impulsowy pracujacy w zakresie nie wezszym niz 100-240V, 50/60 Hz

Chtodzenie: > 1 wentylator o elektronicznie regulowanej predkosci

Wymiary: nie wieksze niz (wys) 90 mm x (szer) 485 mm x (gt) 320 mm

Waga: ponizej 8.8 kg

Wzmacniacz wyposazony w:

dwa potencjometry regulacji poziomu na przednim panelu z mozliwoscia zabezpieczenia przed zmiang ustawienia
> 18 komadrek pamieci dla ustawienia konfiguracyjnych dla réznych modeli kinowych zestawoéw gtosnikowych

> wbudowane gniazdo HD-15 do potgczenia z dedykowanym monitorem kontrolno-odstuchowym

wbudowany procesor DSP wyposazony miedzy innymi w:

zwrotnice sygnatowg;

> 2 filtry pétkowe dla kazdego kanatu wejsciowego, z mozliwoscig wyboru typu, czestotliwosci, wzmocnienia i
nachylenia

> 6 filtrow parametrycznych dla kazdego kanatu wejsciowego

> 7 filtrow parametrycznych dla kazdego kanatu wyjsciowego

> 1 uktad limitera dla kazdego kanatu wyjsciowego

> 1 linia opdzniajaca dla kazdego kanatu wyjsciowego z zakresem regulacji nie wezszym niz 0 —0,5s

> 1 gniazdo USB typu B do podtgczenia zewnetrznego komputera PC z dedykowanym oprogramowaniem
konfiguracyjnym

Wzmacniacz musi umozliwiac¢:

Konfiguracje i monitorowanie stanu pracy przez podtaczony komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem
fabrycznym

Ochrone wzmacniacza przez wbudowane uktady zabezpieczajgce wzmacniacz przed zwarciem, niedopasowaniem
obciazenia, przegrzaniem, przesterowaniem oraz btedami wewnetrznymi.




Wzmacniacz mocy - kinowy, typ B

szt

Budowa: dwukanatowy kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem cyfrowej obrébki

sygnatu

Moc wyjsciowa:

2 x 2 780W przy obcigzeniu 4Q

2 x 2 450W przy obcigzeniu 8Q

1 x 2 1900W przy obcigzeniu 4Q w trybie zmostkowanym

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 20 Hz — 20 kHz

Odstep sygnatu od szumu: nie nizszy niz 100 dB A

Wspodtczynnik ttumienia: > 500 w pasmie 20 Hz — 400 Hz

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego: > +22 dBu

Gniazda wejsciowe: > dwa 3-biegunowe gniazda typu Phoenix dla kazdego kanatu, sygnat wejsciowy symetryzowany
elektronicznie

Zasilanie: wbudowany zasilacz impulsowy pracujgcy w zakresie nie wezszym niz 100-240V, 50/60 Hz

Chtodzenie: 2 1 wentylator o elektronicznie regulowanej predkosci

Wymiary: nie wieksze niz (wys) 90 mm x (szer) 485 mm x (gt) 320 mm

Waga: ponizej 8.8 kg

Wzmacniacz wyposazony w:

dwa potencjometry regulacji poziomu na przednim panelu z mozliwoscig zabezpieczenia przed zmiang ustawienia
> 18 komorek pamieci dla ustawienia konfiguracyjnych dla réznych modeli kinowych zestawoéw gtosnikowych

> wbudowane gniazdo HD-15 do potgczenia z dedykowanym monitorem kontrolno-odstuchowym

wbudowany procesor DSP wyposazony miedzy innymi w:

zwrotnice sygnatowa;

> 2 filtry pétkowe dla kazdego kanatu wejsciowego, z mozliwoscig wyboru typu, czestotliwosci, wzmocnienia i
nachylenia

> 6 filtrow parametrycznych dla kazdego kanatu wejsciowego

> 7 filtrow parametrycznych dla kazdego kanatu wyjsciowego

> 1 uktfad limitera dla kazdego kanatu wyjsciowego

> 1 linia opodzniajgca dla kazdego kanatu wyjsciowego z zakresem regulacji nie wezszym niz 0 — 0,5s

> 1 gniazdo USB typu B do podtaczenia zewnetrznego komputera PC z dedykowanym oprogramowaniem
konfiguracyjnym

Wzmacniacz musi umozliwiac¢:

Konfiguracje i monitorowanie stanu pracy przez podtgczony komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem
fabrycznym

Ochrone wzmacniacza przez wbudowane uktady zabezpieczajgce wzmacniacz przed zwarciem, niedopasowaniem
obcigzenia, przegrzaniem, przesterowaniem oraz btedami wewnetrznymi.
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Mikser cyfrowy

szt

Rodzaj i przeznaczenie: cyfrowa konsola foniczna przeznaczona do realizacji dzwieku ,,na zywo”

Konstrukcja: zintegrowana w jednej obudowie, sterownik zintegrowany z modutem przetwarzania

Liczba kanatéw miksowania: > 96

Liczba stereofonicznych szyn wyjsciowych: > 24

Liczba grup VCA/DCA: = 16

Liczba, dtugos¢ i funkcje regulatoréow suwakowych: > 20 regulatoréw o dtugosci > 10 cm

w tym minimum jeden regulator ,,Master” dostepny niezaleznie od wyboru warstwy

Liczba i funkcjonalnos¢ wbudowanych ekranéw: > 2 kolorowych, dotykowych ekranéw; umozliwiajgcych
jednoczesng niezalezng kontrole réznych parametrow

Liczba wbudowanych procesoréw efektowych: > 4

Liczba dostepnych procesoréw typu ,equalizer dynamiczny”: > 8

Liczba szyn monitorowych: > 2

Procesory sygnatowe dostepne na kazdym z kanatéw wejsciowych: filtr dolnozaporowy, filtr gérnozaporowy, EQ
parametryczne, czteropasmowe, dwa niezalezne procesory dynamiki (minimum bramka szumoéw/ deesser,
kompresor/limiter), linia opdzniajgca (minimum 100 ms), insert, direct-out

Procesory sygnatowe dostepne na kazdej z szyn wyjsciowych: filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne,
czteropasmowe, dwa niezalezne procesory dynamiki, linia opdZniajaca (minimum 1000 ms), insert, zmiana
polaryzacji sygnatu

Tryby miksowania szyny gtéwnej: co najmniej LR + M, LCR

Liczba i rodzaj zainstalowanych wejs¢: > 8 analogowych, symetrycznych mikrofonowo-liniowe, ze ztgczami XLR
Zasilanie ,phantom”: +48 V wigczane niezaleznie dla kazdego z kanatéw

Maksymalny poziom wejsciowy: = +22 dBu

Zastepcza SEM szumu (EIN): < -126 dBu

> 2 cyfrowe AES/EBU (2 ch), ze ztgczami XLR

Liczba i rodzaj zainstalowanych wyjs¢é: 28 analogowych, symetrycznych, ze ztaczami XLR

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami: > +22 dBu

> 2 cyfrowe AES/EBU (2 ch), ze ztgczami XLR

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwosciowej miedzy wejsciem i wyjsciem analogowym w pasmie 20 Hz —
20 kHz: < +0,6/-1 dB

Szum szczatkowy: < -90 dBu

Zakres parametréw $rodowiskowych w czasie pracy: min. 0 — 40 °C, 0 — 90% wilgotnosci bez kondensaciji
Wymiary: < 85 cm (szer.) x 80 cm (gteb.) x 36 cm (wys.)

Mozliwos$¢ podtaczenia do sieci cyfrowej DANTE (min. 64 wejscia i 64 wyjscia @ fs 48 kHz)

Minimum dwa zasilacze pracujgce w trybie nadmiarowym

Konsoleta musi umozliwia¢ podtaczenie i sterowanie - za pomocg wielokanatowego, cyfrowego protokotu przesytu
dzwieku - zewnetrznego modutu cyfrowego 1/0, pochodzgcego od tego samego producenta

Dostarczyé ze skrzynig transportowa typu flight case mieszczaca konsolete i wyposazong w: kota 100 mm,

6 uchwytéw transportowych, zamki motylkowe, przestrzen dockhouse.

11

Rozszerzenie wejsc i wyjs¢ konsolety cyfrowej

szt

Budowa: cyfrowy modut wejsciowy/wyjsciowy

Komunikacja: cyfrowy wielokanatowy protokét audio, ze zdalng kontrolg poziomu wysterowania
przedwzmacniaczy mikrofonowych, zgodny z wykorzystywanym przez cyfrowg konsolete mikserska z poz. 10
llos¢ wejsé mikrofonowych: > 32

llos$¢ wyjsc liniowych: > 16

Sterowanie GPIO: > 8 wejs¢ i 8 wyjs¢

Potaczenie cyfrowe: redundantne 2 x RJ45

Co najmniej jeden wolny slot na wymienne karty rozszerzen

Panel nalezy dostarczy¢ wraz z dedykowana skrzynig transportowa typu ,flight case”

z okuciami i zamkami motylkowymi oraz minimum czterema uchwytami transportowymi




12 | Matryca sterujgca z DSP szt
Budowa: procesor audio DSP o otwartej architekturze przebiegu sygnatu
Konfiguracja i obstuga: z poziomu dedykowanej aplikacji PC, dedykowanych kontroleréw sciennych lub
zewnetrznych systemow sterowania zintegrowanego typu AMX, Crestron.

Dedykowana aplikacja do obstugi z tabletu iPad

Magistrala cyfrowa: niskolatencyjna, co najmniej 128-kanatowa cyfrowa magistrala audio, pracujgca w topologii
redundantnej, obstuga co najmniej 48 kanatéw z magistrali cyfrowej przy prébkowaniu 48 kHz

Funkcje: automikser, algorytmy korekcji barwy i dynamiki sygnatu, limitery, ducker i leveler oraz algorytmy
kompensacji hatasu tta, obstuga filtréw FIR

Sterowanie: Ethernet; RS-232; GPIO

Zasilanie: zasilacz pracujgcy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz, wyjscie 12V DC, mozliwos¢ zasilania poprzez PoE+
Wejscia analogowe: > 3 o czutoéci mikrofonowo/liniowej z zasilaniem Phantom ustawianym niezaleznie dla
kazdego wejscia, ztgcza typu 3-stykowy terminal blokowy

Woyjscia analogowe: = 7, liniowych symetrycznych, ztgcza typu 3-stykowy terminal blokowy

Szum wiasny wejs¢ analogowych (E.I.N): < - 127 dBu

Zakres przenoszonych czestotliwosci: nie wezszy niz 20 Hz — 20 kHz, + 1dB

Czestotliwos¢ probkowania: > 48 kHz

Latencja konwersji A/D: < 1 ms

Szerokos¢ — potowa standardu do montazu w uchwytach typu ,rack 19 cali”, wysokosé¢: 1U, gtebokos¢ < 20 cm
Waga: nie wieksza niz 1,3 kg

Matryce dostarczyc¢ z fabrycznymi dedykowanymi uchwytami umozliwiajgcymi instalacje w szafie aparaturowe;j
typu ,rack 19“

13 | Konwerter standardow sieci cyfrowej szt
Budowa: konwerter zapewniajgcy potaczenie pomiedzy dwoma cyfrowymi wielokanatowymi magistralami audio
Konfiguracja i obstuga: z poziomu aplikacji PC
Magistrala cyfrowa 1: niskolatencyjna, co najmniej 128-kanatowa cyfrowa magistrala audio, pracujgca w topologii
redundantnej, kompatybilna z zastosowang matrycg z DSP z poz. 12
Magistrala cyfrowa 2: niskolatencyjna wielokanatowa magistrala audio typu DANTE, pracujaca
w ramach warstwy 3 modelu OSI dla sieci Ethernetowych, mozliwo$¢ dwukierunkowej transmisji 128 kanatéw (64
in / 64 out) przy prébkowaniu 48 kHz, kompatybilna ze standardem AES67
Sterowanie: Ethernet; RS-232
Zasilanie: zasilacz pracujgcy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz
Wymiary: < 245 mm (szer.) x 250 mm (gteb.) x 50 mm (wys.)

Waga: ponizej 2,0 kg
Konwerter dostarczyc¢ z fabrycznymi dedykowanymi uchwytami umozliwiajgcymi instalacje w szafie aparaturowe;j
typu ,rack 19
14 | Sterownik matrycy sterujqcej szt

Konstrukcja: Scienny sterownik kompatybilny z procesorem DSP opisanym w poz. 8

Metalowa obudowa w kolorze biatym lub czarnym

> 1 programowalny enkoder z funkcja wcisniecia

> 1 programowalny wielokolorowy pierscien informacyjny enkodera

< 8 programowalnych wielokolorowych przyciskéw funkcyjnych

> 2 programowalne kolorowe ekrany LCD o rozdzielczosci nie nizszej niz 64 x 128 pix

Funkcje: programowalny czas uspienia sterownika, zdalne blokowanie i odblokowywanie, zabezpieczenie kodem
PIN uzytkownika, programowanie z poziomu komputera przez dedykowany protokét sieciowy

Zasilanie: PoE przewodem sieciowym Cat.5

Wymiary: < 15 cm (szer.) x 6 cm (gteb.) x 9 cm (wys.)




15 | Odbiornik 2 kanatowy mik. bezp. szt
Konstrukcja: dwukanatowy odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego w obudowie o szerokosci 19“U
pracujacy w technologii odbioru sygnatu , digital diversity”

Pasmo przetgczania: = 150 MHz
Mozliwos¢ przestrajania w skoku: 25kHz
Wyposazony w podswietlany wyswietlacz graficzny, pozwalajgcy pokazac réwnoczesnie:
ustalong przez uzytkownika nazwe, grupe i kanat czestotliwosci pracy wraz z jej wartoscig w MHz,
poziom sygnatu audio oraz poziom baterii lub akumulatora zasilajacego nadajnik w postaci minimum
siedmiopozycyjnego pozycyjnego miernika
Obstuga sieciowego protokotu audio Dante
Technologia cyfrowej modulacji sygnatu
Szyfrowanie sygnatu z nadajnika kluczem > 512-bitowym
tacze podczerwieni do programowania ustawien nadajnika
Whbudowane funkcje dla kazdego kanatu: filtr gérnoprzepustowy, trzypasmowy korektor graficzny, kompresor i
limiter, dwustopniowa regulacja poziomu sygnatu wyjsciowego audio, skanowanie pasma,
automatyczne wyszukiwania grup nieinterferujgcych ze sobg kanatéw czestotliwosci pracy, analizator spektrum
czestotliwosci pracy, rejestracja parametréw odbioru w funkcji czasu, zdalna kontrola
i monitorowanie pracy przez dedykowang sie¢
Wskaznik sygnatu RF
Gniazda wyjsciowych sygnatéw audio: = 1 x XLR dla audio w formacie cyfrowym AES/EBU (48kHz), = 2 x XLR
zbalansowane dla audio analogowego z poziomem > +12dBu, 2 2 x TRS %4” niezbalansowane
> gniazdo wejsciowe Wordclock BNC IN (48 kHz)
Czestotliwosé probkowania: > 44.1 kHz z rozdzielczoscia 2 24 bity
Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 25 Hz - 20 kHz (+3dB)
Odstep sygnatu od szumu: > 115dB A dla analogowych wyjs¢ zbalansowanych, > 120dB A dla wyjscia cyfrowego
AES3
Wymiary: < 48 cm (szer.) x 25 cm (gteb.) x 5 cm (wys.)
Waga: ponizej 2,5kg
Zasilane w zakresie: 90-240V AC, 50/60Hz
16 | Nadajnik z mikrofonem do reki, kapsuta kardioidalna mik. bezp. kpl.

Konstrukcja: nadajnik reczny bezprzewodowego systemu mikrofonowego

Metalowa konstrukcja obudowy w kolorze szaroniebieskim matowym

Mozliwos¢ szyfrowania sygnatu kluczem 512-bitowym

Whbudowane facze podczerwieni do programowania ustawien nadajnika

Zasilanie: dwa ogniwa bateryjne lub akumulatorow typu AA, tadowanie akumlatoréw mozliwe bez koniecznosci
wyjmowania z nadajnika

Mozliwos$¢ przestrajania w skoku: 25kHz

Podswietlany wyswietlacz graficzny LCD pokazujacy: ustalong przez uzytkownika nazwe, grupe, kanat,

wartosc¢ czestotliwosci pracy poziom baterii lub akumulatora zasilajgcego nadajnik w postaci 7-mio pozycyjnego
miernika, informacje o wiaczeniu lub wytaczeniu trybow blokady edycji ustawien

i wyciszenia nadajnika, moc wyjsciowg ustawiong w nadajniku zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na danym
terenie

Mozliwo$¢ wymiany kapsut mikrofonowych przez zastosowanie odpowiednich reduktoréw

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 25 Hz — 20 kHz (+3dB)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: < 0,05%

Odstep sygnatu od szumu: > 120dB A

Kazdy nadajnik reczny dostarczy¢ z kapsutg mikrofonowa:

Charakterystyka: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 70 Hz - 20 kHz

Czuto$é: 2,6 mV / Pa

Ekwiwalent poziomu szumu: < 18 dB-A (IEC 60268-4)

Odstep sygnatu od szumu: > 76 dB-A

Wymiary: < 190 mm (dt.), 55 mm (Srednica)

Waga: ponizej 450 g




17 | Nadajnik typu bodypack, mikrofon nagfowny kpl
Konstrukcja: nadajnik paskowy bezprzewodowego systemu mikrofonowego
Metalowa konstrukcja obudowy
Mozliwos¢ szyfrowania sygnatu kluczem 512-bitowym
Whbudowane facze podczerwieni do programowania ustawien nadajnika
Zasilanie: dwa ogniwa bateryjne lub akumulatorow typu AA, fadowanie akumlatoréw mozliwe bez koniecznosci
wyjmowania z nadajnika
Mozliwos$¢ przestrajania w skoku: 25kHz
Podswietlany wyswietlacz graficzny LCD pokazujacy: ustalong przez uzytkownika nazwe, grupe, kanat,
wartosc¢ czestotliwosci pracy poziom baterii lub akumulatora zasilajgcego nadajnik w postaci 7-mio pozycyjnego
miernika, informacje o wiaczeniu lub wytaczeniu trybdw blokady edycji ustawien i wyciszenia nadajnika,
moc wyjsciowa ustawiong w nadajniku zgodnie z przepisami obowigzujagcymi na danym terenie
Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 25 Hz — 20 kHz (+3dB)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: < 0,05%
Odstep sygnatu od szumu: > 120dB A
Nadajniki dostarczy¢ z dedykowanym nagtownym mikrofonem:
Kierunkowo$¢: kardioidalna
Kapsuta: pojemnosciowa
Zakres przenoszonych czestotliwosci: > 500 Hz — 17 kHz
Czuto$é: > 10 mV/Pa
Odstep sygnatu do szumu: > 52 dB-A
Kazdy mikrofon nagtowny dostarczy¢ wraz z pokrowcem, adapterem, ostong przeciwwietrzng i ostong do makijazu
18 | Spliter antenowy aktywny szt
Zakres pracy: 470 MHz - 952 MHz
Ttumienie: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, przefaczalne
Wejscia sygnatu RF: > 2 gniazda damskie BNC, 50Q
Woyjscia sygnatu RF: > 10 gniazda damskie BNC, 50Q
Zasilanie: 12V DC / 5A
Obudowa: metalowa w kolorze czarnym o szerokosci % standardu rack 19”
Wymiary: < 21 cm (szer.) x 20 cm (gteb.) x 5 cm (wys.)
Waga: ponizej 1 kg
Dystrybutor dostarczy¢ z akcesoriami do instalacji w szafie sprzetowej rack 19"
19 | Aktywna antena dookdlna szt
Mozliwo$¢ uzycia wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
Zintegrowany wysokiej klasy wzmacniacz
Wodoszczelna obudowa ze ztgczem BNC
Whbudowany wskaznik LED sygnalizujgcy obecnosc zasilania
Charakterystyka kierunkowa: dookdlna
Propagacja: nie wezsza niz 360 stopni
Zakres pracy: 2 470 MHz do 952 MHz
Wzmocnienie catkowite: > 17 dBi
Ztacze sygnatowe: > 1 gniazdo BNC, 50Q
Zasilanie: > 8V DC z aktywnego dystrybutora antenowego
Wymiary: < 24 cm (dt.) x 4 cm (szer.)
Waga: ponizej 0,1 kg
Kazdg antene dostarczy¢ z uchwytem instalacyjnym
20 | Zestaw mikrofonow stereo typ A szt

Budowa i rodzaj: parowany fabrycznie zestaw dwdoch mikrofonédw pojemnosciowych, wielkomembranowych
Kierunkowo$¢: kardioidalna

Kapsuta: pojemnosciowa o Srednicy >1”

Funkcje: filtr dolnozaporowy 160 Hz/6 dB na oktawe, ttumik przetgczany 0/-20dB

Zakres przenoszonych czestotliwosci: nie wezszy niz 25 Hz — 19,8 kHz

Czuto$é: > 19 mV/Pa

Impedancja: £ 200Q

Odstep sygnatu od szumu: > 81 dB-A

Dynamika: > 121/141 dB-A (ttumik 0/-20 dB)

Wymiary: nie wieksze niz 165 mm (wys.), 60 mm (szer.)

Waga: ponizej 300 g

Nalezy dostarczy¢ wraz z: walizkg transportowg, dwoma uchwytami antywstrzagsowymi z gwintem %”, dwoma
ostonami przeciwwietrznymi




21

Zestaw mikrofonow stereo typ B

szt

Budowa i rodzaj: parowany fabrycznie zestaw 2 mikrofonéw pojemnosciowych

Kierunkowos¢: kardioidalna

Kapsuta: pojemnosciowa

Funkcje: filtr dolnozaporowy o dwéch czestotliwosciach pracy, ttumik -10 dB/-20dB

Zakres przenoszonych czestotliwosci: > 25 Hz — 19,8 kHz

Czuto$é: > 8 mV/Pa

Odstep sygnatu do szumu: > 75 dB-A

Zestaw mikrofondw nalezy dostarczy¢ wraz ze skrzynka transportowg, dwoma uchwytami z gwintem 3/8”, belkg do
zamontowania dwdch mikrofondw na jednym statywie, dwoma ostonami przeciwwietrznymi oraz wydrukowanym
pomiarem charakterystyk mikrofonow

22

Zestaw mikrofonow do perkusji

szt

Konstrukcja: zestaw mikrofonéw instrumentalnych przeznaczonych do zestawu perkusyjnego
Zestaw ztozony z:

- Jednego instrumentalnego mikrofonu dynamicznego o sSrednicy membrany nie mniejszej niz 1,5”:
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 20 Hz - 17 kHz

Czuto$é: 1,8 mV/Pa

Maksymalny poziom SPL przy 0,5% THD: > 160 dB

Ztacze: XLR 3-pin

Kolor wykoniczenia: czarny

Wymiary: < 117 mm (dt.) x wysoko$¢ z uchwytem 128 mm x Srednica 72 mm
Waga: ponizej310 g

Wyposazonego w elastyczny uchwyt oraz wbudowany system redukujgcy szum
- Czterech instrumentalnych mikrofonéw dynamicznych:

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 75 Hz - 20 kHz

Czuto$é: 4 mV/Pa

Maksymalny poziom SPL przy 1% THD: > 144 dB

Réwnowazny poziom szumu: < 18 dB-A

Ztacze: XLR 3-pin

Kolor wykonczenia: czarny matowy

Wymiary: < 105 mm (dt.) x wysoko$¢ z uchwytem 80 mm x $rednica 45 mm
Waga: ponizej 250 g

- Dwéch instrumentalnych mikrofonédw pojemnosciowych:

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Czuto$é: 7 mV/Pa

Maksymalny poziom SPL przy 1% THD: > 125 dB

Réwnowazny poziom szumu: < 33 dB-A

Odstep sygnatu od szumu: > 61 dB-A

Ztacze: XLR 3-pin

Kolor wykonczenia: czarny matowy

Waga: ponizej 25 g

Zestaw dostarczy¢ z aluminiowg walizkg transportowg, czterema uchwytami zatrzaskowymi, dwoma uchwytami na
statyw, czterema adapterami

23

Mikrofon dynamiczny instrumentalny

szt

Konstrukcja: przewodowy dynamiczny mikrofon instrumentalny
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Zakres przenoszonych czestotliwosci: nie wezszy niz 40 Hz — 15 kHz

Czuto$é: =1,60 mV/Pa

Ztacze: 3-pinowy XLR

Obudowa: metalowa w kolorze czarnym

Waga: nie wieksza niz 285 g

Mikrofon dostarczy¢ z pokrowcem i uchwytem mikrofonowym z gwintem 3/8”




24

Mikrofon dynamiczny wokalny

szt

Konstrukcja: przewodowy dynamiczny mikrofon wokalny

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Zakres przenoszonych czestotliwosci: nie wezszy niz 50 Hz — 14,9 kHz

Czuto$é: =1,8 mV/Pa

Ztacze: 3-pinowy XLR

Obudowa: metalowa w kolorze czarnym

Waga: nie wieksza niz 300 g

Mikrofon dostarczy¢ z pokrowcem i uchwytem mikrofonowym z gwintem 3/8”

25

Mikrofon typu klips

szt

Budowa i rodzaj: instrumentalny mikrofon pojemnosciowy, przypinany

Kierunkowosé: kardioidalna, elektret

Kapsuta: pojemnosciowa

Funkcje: klips umozliwiajacy przypiecie do instrumentéw detych, kapsuta zamontowana na ,,gesiej szyi’
Zakres przenoszonych czestotliwosci: 2 65 Hz — 19,8 kHz

Czuto$é: =5 mV/Pa

Odstep sygnatu od szumu: > 62 dB-A

Mikrofon Nalezy dostarczy¢ wraz z pokrowcem, ostong przeciwwietrzng oraz odtagczanym przewodem
zakonczonym ztgczem XLR z przedwzmacniaczem

’

26

Szafa rack 32U stojgca

szt

Budowa: metalowa szafka sprzetowa standardu "rack 19"

Wyposazenie: > 4 belki nosne z regulowanym ustawieniem odlegtosci i prostokatnymi otworami montazowymi
> 2 przepusty kablowe, okablowanie sygnatowe audio

przednie drzwi wykonane ze szkta hartowanego o zwiekszonej odpornosci na naprezenia mechaniczne i zmiany
temperatury, wyposazenie dodatkowo w zamek powtarzalny

> 2 demontowane ostony boczne z zatrzaskami

> 4 kota transportowe i stopki

> 1 panel wentylacyjny

> 2 potki state

> 4 modut zasilajgcy 16A

> 2 modut zasilajgcy 32A

Kolor wykoniczenia: malowanie proszkowe, czarny matowy

Wymiary: wysokos¢ robocza 32U, szerokos¢ nie mniejsza niz 550 mm, gtebokos¢ nie mniejsza

niz 750 mm

27

Panel krosowniczy Cat.5 24 portowy

szt

Konstrukcja: metalowy ekranowany panel krosowniczy w obudowie rackowej 19”
Kategoria: Cat.5e

Typ ztgczy: Krone

Rodzaj ztgczy: RI45

llo$¢ portéw: 48

28

Switch sieciowy 16 portowy z PoE

szt

Rodzaj i budowa: zarzadzalny przetacznik warstwy trzeciej sieci Ethernet w obudowie rack 19”

llo$¢ portéw RJ-45: > 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Wymagane funkcje: obstuga standardéw komunikacji IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3u, zasilanie PoE+ na wszystkich portach RJ-45, IGMP snooping, dublowanie portéw, automatyczne MDI/MDI-
X, obstuga sieci VLAN, serwer DHCP, klient DHCP, zarzadzanie przez strone www, zarzgdzanie przez strone www
Przepustowos¢ rutowania/przetgczania: > 55 Gbit/s

Opdinienie (1 Gbps): <5 s

Pamie¢ bufora pakietow: > 4 MB

Catkowita dostepna moc PoE: > 150 W




29

Statyw mikrofonowy sredni

12

szt

Statyw typu ,zuraw", wysokos¢ regulowana w zakresie nie mniejszym niz 100cm-230cm

wysiegnik poziomy o dtugosci nie mniejszej niz 70cm z koricdwka gwintu o $rednicy 3/8" oraz wbudowang kontra
wykonang z odlewu cynkowo-aluminiowego

sktadana tréjnozna podstawa z bezstopniowa regulacjg rozstawu

ndzki o dtugosci 32cm zakonczone nasadg gumowa

wykonany z cienkosciennych rurek stalowych malowanych poliestrowym lakierem proszkowym

w kolorze czarnego pétmatu

zacisk pionowy do regulacji wysokosci wykonany z ttoczonego profilu aluminiowego

ramie poziome prowadzone w tulejkach slizgowych z niezniszczalnym blokowaniem

waga statywu nie wieksza niz 3 kg

Statywy dostarczy¢ z dwoma dedykowanymi skrzyniami transportowymi typu "flight case" wykonanymi ze sklejki
o grubosci minimalnej 6,5 mm, mieszczacy statywy i wyposazenie dodatkowe. Kazda skrzynia wyposazonaw 2 4
uchwyty transportowe, okucia, zamki motylkowe i zawiasy otwieranej klapy gérnej, > 4 kota transportowe.
Wymiary: < 480 mm (wys.), 370 mm (szer.), 1050 mm (gt.)

30

Statyw mikrofonowy niski

szt

Statyw typu ,,zuraw"

Wysokos¢ regulowana w zakresie nie mniejszym niz 50cm-75cm

Woysiegnik poziomy z bezstopniowa regulacjg o dtugosci nie mniejszej niz do 70cm z koncéwka gwintu o srednicy
3/8" oraz wbudowang kontrg wykonang z odlewu cynkowo-aluminiowego

Sktadana tréjnozna podstawa z bezstopniowa regulacjg rozstawu

Nozki o dtugosci nie mniejszej niz 32cm zakorczone nasadg gumowa

Wykonany z cienkosciennych rurek stalowych malowanych poliestrowym lakierem proszkowym
w kolorze czarnego p6tmatu

Zacisk pionowy do regulacji wysokosci wykonany z ttoczonego profilu aluminiowego

Ramie poziome prowadzone w tulejkach Slizgowych z niezniszczalnym blokowaniem,

Waga statywu nie wieksza niz 2,3 kg

31

Di-box aktywny

szt

Budowa i rodzaj: transformatorowy symetryzator sygnatu z aktywnym typem uktadu elektronicznego
Obudowa: metalowa, malowana proszkowo

Funkcjonalno$¢: zasilanie Phantom, wbudowany ttumik sygnatu o min. 2 poziomach ttumienia, wbudowany filtr
goérnozaporowy, mozliwos¢ odwrdcenia polaryzacji sygnatu, mozliwos¢ odizolowania masy sygnatu
Zainstalowane wejscia: > 1 niesymetryczne TR %"

Zainstalowane wyjscia: > 1 niesymetryczne TR %” typu ,Link/Thru”, > 1 symetryczne XLR

Zasilanie Phantom: +48V

Zakres czestotliwosci: 2 18Hz — 30 kHz (-3 dB, przy impedancji > 600Q)

Poziom znieksztatcer THD: < 0,005% (1 kHz, 0 dBu)

Waga nie wieksza niz 0,7 kg




32

Odtwarzacz CD/SD/USB

szt

Rodzaj i budowa: odtwarzacz CD + SD + USB

Podstawowe funkcje:

odtwarzanie plikow WAV, MP3, MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamieci USB
odtwarzanie plikow z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2

odtwarzanie audio CD

Obstugiwane nosniki: karty pamieci SD lub CF (do min. 32 GB pojemnosci), przenosne nosniki pamieci USB
(do min 64 GB pojemnosci), ptyty CD-R/CD-RW

Dodatkowe wymagane funkcje:

kopiowanie z ptyty CD na nos$nik SSD (formacie MP3 lub WAV)

tekst CD i wsparcie tag ID3/WMA/AAC

kontrola szybkosci odtwarzania (min. £14%)

wyswietlanie czasu (CD-DA: Uptywajacy, Pozostaty utworu, Pozostaty taczny)

bufor pamie¢ anti-shock > 10 sekund

funkcja Intro Sprawdz

przyciski na przednim panelu dla bezposredniego dostepu do 10 zdefiniowanych przez uzytkownika folderéw na
kartach SD / SDHC oraz pamieci USB

ciggte, pojedyncze, losowe tryby odtwarzania programu

powtarzanie odtwarzania (Single, All, Folder)

wyjscie stuchawkowe z regulacjg poziomu

Wejscia analogowe:

> 2 zbalansowane XLR

> 2 niezbalansowane RCA

Wyjscia cyfrowe:

> 1 RCA obstugujace 2 kanatowe formaty SPDIF

> 1 Toslink obstugujace 2 kanatowe formaty SPDIF

Pasmo przenoszenia +1,5 dB: > 20 Hz — 20 kHz

Znieksztatcenia: < 0,01%

Odstep sygnatu od szumu: > 90 dB

Wymiary: nie wieksze niz 483 mm (szer), 98mm (wys), 300mm (gt)

Waga: ponizej 4,8 kg

Urzadzenie nalezy dostarczy¢ z dedykowang zamykang skrzynig transportowa typu ,flight case”
0 wysokosci minimum 2U, wyposazong w minimum dwa uchwyty transportowe




