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POZ. 5 OBLICZEN STATYCZNYCH

RZUT FUNDAMENTOW

Narozniki wiezy nalezy podbi¢ palami o zwigkszonej nosnosci
Pod kazdym naroznikiem grupa 3szt. pali powinna przenies¢
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Narozniki wiezy nalezy podbi¢ palami o zwigkszonej nosnosci
Pod kazdym naroznikiem grupa 3szt. pali powinna przenies¢
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Pofj@zjfnie piyty ze Sciankg

Kolumna JET—GOUTING ¢1200
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KOLEJNOSC WYKONANIA KOLUMN
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LEGENDA:

Projektowane &ciany Zelbetowe

Sciany istniejgce murowane z cegly pefne]

Kolumna JET-GROUTING o srednicy min 120cm
wiercona pod kgtem 5°

Kolumna JET=GROUTING o srednicy min 120cm
wiercona pod kgtem 10°

UWAGI :

1. Przed przystgpieniem do robo6t przetozyé wszystkie instalacje kolidujgce

2. Wszystkie wymiary uaktualni¢ na budowie

3. Kolumny JET-GROUTING wykonac jako palisade szczelng przedziwdziatajgeq
ewentualnemu parciu wody gruntowe]

4. Pofqczenie pfyt fundamentowych z palisadg wykona¢ jako sczelne wcinajgc
pfyte na gf. 15cm w palisade oraz zabezpieczajge pofqczenie uszczelnieniami
systemowymi

5. Po wykonaniu podbicia oraz wykopdw nalezy boczne pfaszczyzny palisady
kolidujgce z pomieszczeniami oraz czesSciami dobudowanymi sku¢ do ptasczyzny
pionowej i otynkowac.

6. Proiekt wvkonawczy podbicia fundamentdw powinien bvé zwervfikowany i dostosowany

Kolumna JET—GOUTING ¢1200

kqt 5°

kgt 10°

na budowie,

X trywa acznie 2 pro
3. Rysunii nalezy rozpatrywat facz
4. Zmiany w projekcie podiegaja a

ostabych brare,
opsem technicznym | zestawleniem materaiow,
G projektanta.

"REMONT | PRZEBUDOWA WNETRZA DAWNEGO KOSCIOLA
EWANGELICKIEGO W CELU UTWORZENIA CENTRUM
INFORMACJITURYSTYCZNEJ | PROMOCJI KULTURY”

W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

ul. Rynek 23, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Inwestor

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
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