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STAL PROFILOWA : 5235 JR (EN 10025-2) LEGENDA: | ‘
UWAGI . Projektowane zomurowonli(? z c'jg’fy petnej kl.15MPa REVONT | PRZEBUDOWA WNETRZA DAWNEGD KOSGIOTA
. ~ . . . — EWANGELICKIEGO W CELU UTWORZENIA CENTRUM
1. Wyburzenia otworéw w scianach wymagajgce obsadzenia na zaprawie cem.—wap. kiasy INFORMACJTURYSTYCZNEJ | PROMOCY KULTURY"
nadprozy nalezy wykona¢ po uprzednim podsteplowaniu e Projektowane wyburzenia $cian s oot s
stropow e nwestor

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

2. Wszystkie wymiary uaktualni¢ na budowie

Projektowane &ciany zelbetowe

Stadium

3. Zamurowania i domurowania przy istniejgcych otworach nalezy broakt budowlany

wykona¢ na strzepia w sposdb zapewniajgcy monolityczne

polqczenie obu materiatow. Sciany istniejgce murowane z cegly petnej Rysunek

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

Skala Nrrys.

4. Elementy stalowe nadprozy oczysci¢ do ll-stopnia i zapezpieczy¢ poprzez 1:100 K04
malowanie 2X farba tlenkowgq przeciwrdzewnq oraz obfozy¢ siatkg luty 2018
i Otynkowgc églog/rl;gzloM:riustZelwis Podeis

5. Elementy stalowe spawa¢ ze soba spoinami pachwinowymi
o gr. 0,7 ciefiszego z elementow.

. Emilian Kwiecier
9/D0$/05

KONSTRUKCIA

7. Kolejnosé robdt podczas osadzania nadprozy zgodnie z opisem technicznym ,Sound & Space” Sp. z 0.0.
. . . . . L . 60-682 POZNAN SOUND

8. Dokfadne rozmieszczenie przebié¢ i otworowafi instalacyjnych w/q projektéw branzowych. UL W. BIEGANSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 %SP ACE

sound@space.pl




