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Zalacznik nr A do SIWZ —
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia dot. cz. |

Czes¢ | - dostawa sprzetu oraz wyposazenia do pracowni komputerowej

Lp. Nazwa llos¢ Opis przedmiotu zamoéwienia (parametry minimalne)
Parametry tabletu:
* Ekran: 7 cali
* Procesor: 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3 GHz
* Pojemnos¢: 16 GB eMMC
» Pamie¢ RAM: 1 GB
1. | Tablet 12, Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
» Dodatkowe funkcje: Wbudowany modut nawigacji GPS
* Czytnik kart pamigci microSD/SDXC (mozliwos$¢ rozbudowy do 128 GB)
* Aparat: przéd 0.3 Mpix, tyl 2 Mpix
» System: Android 6.0 (Marshmallow)
Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci FHD (1920x1080) z podswietleniem LED i matrycg matowg
Procesor segmentu mobilnego, osiggajacy wynik min. 3540 punktéw w tescie PassMark CPU Mark wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzien nie wczesniejszy niz 21/11/2018
Pamie¢ RAM 4GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB. Jeden slot wolny
Pamie¢ masowa 1TB HDD 5400 obr./min
Karta graficzna zintegrowana z procesorem osiggajgca minimum 1000 punktéw w tescie Passmark G3D Mark wedtug wynikéw ze strony
http://www.videocardbenchmark.net na dzien nie wczesniejszy niz 21/11/2018
2. | Laptop 15 Naped Wbudowany naped DVD+/-RW

Multimedia Dwukanatowa (24-bitowa) karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o
Sredniej mocy 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcjg redukcji szumow i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informujgca uzytkownika o aktywnej
kamerze.

Bateria min. 40 WHr, Zasilacz o mocy max. 45W

Waga komputera z baterig i napedem nie wieksza niz 2,3kg

Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomocg klawiatury i myszy.
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Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

- numerze seryjnym i dacie produkcji komputera,

- wielkosci, predkosci i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamieci RAM,

- typie, ilosci rdzeni, predkosci oraz wielkosci pamieci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora,

- zainstalowanym dysku twardym

- MAC adresie wbudowanej w plyte gtéwng karty sieciowe;j

- kontrolerze video, kontrolerze audio

- typie i natywnej rozdzielczosci zainstalowanej matrycy

- wersji BIOS karty graficznej,

- zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i zainstalowanym uktadzie

- poziomie natadowania baterii

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

Mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wylgcznie po podaniu hasta systemowego.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych

Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego,

Mozliwos$¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

Certyfikat ISO 9001: 2000 dla producenta sprzetu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat Energy Star min. 6.0

Zainstalowany nowy system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit w jezyku polskim fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera
(nie dopuszcz sie systemu uzywanych lub refabrykownaych) lub réwnowazny system operacyjny fabrycznie zainstalowany przez producenta
komputera spetniajgcy nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
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2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomigdzy pulpitami za pomocg skrétow
klawiaturowych lub GUIL.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informaciji (plikéw réznego typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.
12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opézniania dostarczania nowej
wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony
kont uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
16. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$é zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

17. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wieksza
niezawodnos$c¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

18. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejsze;.

19. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikdow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

20. Mozliwos$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.

21. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu).”

22. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

23. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.
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24. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

25. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

26. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

27. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzgdzanymi.

28. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
29. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw zto$liwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

30. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

31. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

32. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

Whbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD, wspétdzielone ztacze
stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe (combo)

Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu karta sieci WLAN 802.11AC, modut bluetooth

Klawiatura z uktadem US -QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, touchpad ze strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstuga
gestow

Nagrywarka DVD-RW

Zintegrowany w obudowie laptopa czytnik linii papilarnych

Gwarancja producenta Swiadczona w miejscu uzytkowania. Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Mozliwos¢ weryfikacji konfiguracji sprzetu oraz wersji systemu operacyjnego na stronie www producenta poprzez podanie numeru seryjnego
laptopa.

Szafa-wozek na
laptopy

Szafka na laptopy na koétkach dla tatwego i bezpiecznego transportowania i tadowania laptopéw. Kazda przegroda na laptop musi by¢
wyposazona w gniazdo zasilania, natomiast szafka powinna by¢ wyposazona w dwa kable zasilajgce o dtugosci min. 1,8 m kazdy. Rama i drzwi
wykonana z malowanej proszkowo stalowej blachy; gérna cze$¢ wykonana z odpornego na duzy nacisk laminatu. Drzwiczki muszg posiadac
wytrzymate zawiasy, obrotowa raczke i zamek trzypunktowy. Szafka wyposazona w 4 samonastawne kotka, z ktérych dwa posiadajg hamulce.
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Zdrowe zycie, czysty zysk

Uchwyt po kazdej stronie umozliwiajgcy przenoszenie szafki np. po schodach. Perforacje w tylnej $ciance szafki dla zapewnienia wtasciwe;j
wentylacji i odprowadzania ciepta podczas tadowania.
Parametry techniczne:

Wysoko$¢: 1200 mm
Szerokosc¢: 1100 mm
Gtebokos¢: 550 mm

Materiat: Stal

llo$¢ schowkdéw: 16 dla laptopdw o przekgtnej matrycy min. 15,6 cala
Waga: 90kg

Montaz: Zmontowane

Biurko do pracowni

Blat wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, wykonczonej obrzezem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem jest dodatkowe wzmocnienie. Stoty w
wymiarach: 1-o0s- 70 x 50 cm. Masywny stelaz wykonany z profilu ptaskoowalnego o przekroju 50 x 30 mm. Ostona stotu wykonana z laminowane;j

komputerowej 15 ptyty bukowej o gr. 18 mm. Stoly sg wyposazone w haczyki na tornister oraz plastikowe zatyczki chronigce podtoge przed zarysowaniem.
Dodatkowe opcje dostepne za doptatg to zaokraglone narozniki oraz metalowe pofki.
Biuro nauczyciela Biurka wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykornczone obrzezem o gr. 2 mm. Wyposazone w 1 szuflade
do pracowni 1 zamykang na zamek.
komputerowej *wym. 120 x 60 x 76 cm
Stot na stelazu metalowym z okrggtymi nogami. Blat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji buku o gr. 18 mm, wykonczonej obrzezem o gr. 2
mm.
Stot do pracowni 4 *wys. 76 cm
* wym. blatu 130 x 60 cm
* stelaz metalowy z profilu 40 x 20 mm i rury o $r. 40 mm
Krzesta do 20 Wyposazone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniajgce optymalne wsparcie dla kregostupa. Regulowana wysokosé.
pracowni Krzesto na kétkach. Materiat: 100% witokno syntetyczne. « $r. 63 cm « wys. siedziska 42,5-55,5 cm
Tablica interaktywna
Przekatna powierzchni roboczej 80"
Tablica Format obrazu  4:3
interaktywna wraz 1 llo$¢ punktéw dotyku 10
Z projektorem Sposodb obstugi  palec lub dowolny wskaznik
i gtosnikami Technologia dotyku podczerwien

Rodzaj powierzchni
Rozdzielczo$¢ dotyku

matowa, magnetyczna, suchoscieralna, porcelanowa
32768 x 32768
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Paski skrétow  po obu stronach tablicy

Doktadnos$¢ odczytu <0,05mm
Pdtka interaktywna obstugujgca 3 kolory pisaka oraz funkcje wymazywacza
Dotgczone akcesoria Instrukcja obstugi, Kabel USB, 4 x Pisak, Uchwyty do montazu na $cianie, Wskaznik teleskopowy

Oprogramowanie interaktywne do obstugi tablicy

Projektor Multimedialny krétkoogniskowy

Jasnos¢ zrodia Swiatta 3300 ANSI Im

Technologia DLP

Typ projektora  Krétkoogniskowy

Rozdzielczos¢  1.024 x 768 (XGA)

Zywotnos$é zrodta $wiatta 5.000h (tryb eco) / 3.500 h (tryb normalny)
Kontrast 15000:1

Keystone pionowy (+/-) 40 stopni

Przekatna 60" - 200"

Odlegtos¢ od ekranu dla obrazu 80" Max 105 cm

Wejscia wideo  HDMI, Composite, VGA (2x)

Wejscia audio  Mini jack 3.5 mm

Wyjscia audio  Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne RS232, RJ-45

Wbudowany gto$nik 10w

Wyposazenie Pilot ze wskaznikiem laserowym

Ptyta CD z instrukcjg obstugi

Uchwyt Scienny kompatybilny z projektorem i zaoferowang tablicg pozwalajgcy na uruchomienie sprzetu jako kompletnego zestawu
interaktywnego.

Funkcje projektora

BeZzfiltrowy uktad chtodzenia

Zabezpieczenie hastem/kodem PIN

Gtosniki

System dwugtosnikowy, budowany wzmacniacz stereo 2 x 12 W RMS, tréj-drozny
Moc pojedynczego gtosnika: 12W

Woofer: 4”
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Tweeter: 1”

Squawker: 2”

Opornosé: 4 ohm

Czestotliwos¢: 100Hz - 16kHz

Kolor biaty

Pokretto regulacji gtosnosci

W zestawie: uchwyty do montazu Sciennego z mozliwoscig pochylania gtosnikdw, przewdd zasilajgcy 2m, przewdd gtosnikowy Sm.

Jasnos¢ zrodta swiatta 3600 ANSI Im
Technologia DLP

Rozdzielczos¢  1.024 x 768 (XGA)
Zywotno$é zrodta $wiatta 5000 (Tryb normalny)
Kontrast 22000:1

Zoom/Focus 1.1x reczny / reczny
Keystone pionowy (+/-) 40 st

Wejscia wideo  Composite, HDMI, 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjscia video  VGA (D-Sub15)
Wejscia audio  Mini jack 3.5 mm
Wyjscia audio  Mini jack 3.5 mm
Wbudowany gto$nik 2W
Wyposazenie standardowe:

Kabel zasilajacy

Piyta CD z instrukcja obstugi

Skrécona instrukcja obstugi

Funkcje projektora 3D Ready
BrilliantColor

Menu ekranowe w j. polskim

Projekcja tylna

Timer prezentaciji

Zabezpieczenie hastem/kodem PIN

Projektor 3

Zamawiajgcy w szczegotowym opisie przedmiotu zaméwienia (zatgcznik A do SIWZ) opisat jakie certyfikaty i dokumenty musi posiada¢ dany
produkt. Wykonawca nie ma obowigzku ich dostarczenia Zamawiajgcemu na etapie sktadania ofert.
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