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tacznik

Spis dziatéw przedmiaru

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne

Jezdnia

Chodnik

BWIN =

Wykonczenia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Uzytkownik: Daniel




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe, granice, pkt. gldbwne-geodeta ha 1.200
d.1
2|D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 1.200
d.1 zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych
3|D-01.01.01 |Pomiar powykonawczy ha 1.200
d.1
4/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 50.000
d.1 nych o grubosci $r. 10 cm, na podbudowie z kruszywa gr.
20 cm pod przepust ul. Kolejowa
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci ér. 20 cm |m?2 800.000
d.1
6|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm ztawg |m 100.000
d.1 betonowg
7|D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na |m3 187.500
d.1 miejsce wskazane przez inwestora - odlegto$c uzgodnic z
inwestorem
8/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z m3 983.200
d.1 wywozem na odktad samochodami samowytadowczymi
na miejsce wskazane przez inwestora (odlegtosc uzgod-
nic z inwestorem).
9|D-02.01.01 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych $r.160 mm, (wyko- |m 22.000
d.1 panie, zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem)
2 Jezdnia
10/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2 910.000
d.2 kosci 20 cm - uporzadkowanie dna wykopu
11|/D-04.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na miej- |m3 182.000
d.2 sce wskazane przez inwestora (odlegto$c uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV
12|D-02.03.01 |Wzmocnienie podtoza geowtdkning / seperacyjng (zgod- |m2 1900.000
d.2 nie z SST) - dotyczy materaca z poz. 13
13|D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicz- |m2 910.000
d.2 nie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
14|D-02.03.01 |Wzmocnienie podtoza geowtdkning / seperacyjng (zgod- |m2 1900.000
d.2 nie z SST) - dotyczy materaca z poz. 15
15|D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicz- |m2 910.000
d.2 nie - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 12 cm
16|/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z |m 300.000
d.2 wypetnieniem spoin piaskiem
17|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce |m 40.000
d.2 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
18/D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3 27.200
d.2
19/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha- |m2 760.000
d.2 nicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12
cm
20|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha- |m?2 760.000
d.2 nicznie - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
21|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 760.000
d.2 szonej
22|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej m2 760.000
d.2
23|D-05.03.05 |Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wigzaca |m?2 760.000
d.2 - grubos¢ po zageszcz. 7 cm wraz z regulacjg istn. urza-
dzen
24|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 760.000
d.2 nej (bitum).
25|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej m2 760.000
d.2
26|D-05.03.05 |Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa $cieralna |m?2 760.000
d.2 - grubos¢ po zageszcz. 5 cm wraz z regulacjg istn. urzg-
dzen
3 Chodnik
27|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chod- |m?2 577.000
d.3 nika w gruncie kat. I-IV gtebokosc - 20 cm uporzadkowa-
nie dna wykopu
28|D-04.01.01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na miej- |m3 115.400
d.3 sce wskazane przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV
29|D-02.03.01 |Wzmocnienie podioza geowtdkning / seperacyjng (zgod- |m?2 1300.000
d.3 nie z SST) - dotyczy materaca z poz. 30
30|D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicz- |m?2 577.000
d.3 nie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
31|D-02.03.01 |Wzmocnienie podioza geowtdkning / seperacyjng (zgod- |m?2 1300.000
d.3 nie z SST) - dotyczy materaca z poz. 31
32|D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicz- |m?2 577.000
d.3 nie - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 12 cm
33|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 350.000
d.3 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Wraz z rozbior-

kg istn. obrzezy z fawg i wywozem
34|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3 21.000
d.3
35|D-04.06.01 |Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Gru- |m?2 500.000
d.3 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacja.
36|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor gru- m?2 500.000
d.3 bos¢ 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 gr 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen

4 Wykonczenia

37|D-05.03.23a |Dostosowanie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej |m?2 200.000
d.4 grubos$¢ 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piasko-

wej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen. Do ceny na-

lezy doliczy¢ podbudowe C5/6 gr. 20 cm. Dostosowanie

dotyczy regulacja do nowej wysokosci drogi (przetozenie i

ulozenie na nowo) w obrebie stacji paliwowej
38|D-04.06.01 |Wypetnienie przestrzeni przy nawierzchni asfaltowej po  |m?2 40.000
d.4 rozbiorce starego kraweznika i ustawieniu nowego kra-

weznika ul. Kolejowa, teren przy garazach. Mieszanka

zwigzana cementem C5/6. Grubos$¢ warstwy po zagesz-

czeniu 15 cm wraz z pielegnacja.
39|D-06.01.01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt |m?2 1200.000
d.4 kat. I-1V. Porzgdkowanie terenu wokot.
40|D-06.01.01 |Wykonanie trawnikéw z pielegnacjg w trakcie trwania m2 1200.000
d4 gwarangcji, wraz z humusowaniem.
41|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm |szt. 8.000
d.4
42|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, dodatkowo D-6 |szt. 8.000
d4 na tle fluorescencyjnym
43|D-07.06.02 |Bariery U-12a, dt. 2 m, z wypetnieniem szczebelkowym  |szt. 50.000
d.4
44|D-07.01.01 |Przymocowanie na jezdni elementéw odblaskowych przed|szt. 28.000
d4 przejsciem dla pieszych
45|D-07.01.01 |Reczne malowanie symboli farbg, m2 36.000
d.4

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Uzytkownik: Daniel




tacznik

Przedmiar robét
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe, granice, pkt. gldbwne-geodeta ha
d.1
1.20 ha 1.200
RAZEM 1.200
2|D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, |ha
d.1 zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych
1.20 ha 1.200
RAZEM 1.200
3|D-01.01.01 |Pomiar powykonawczy ha
d.1
1.20 ha 1.200
RAZEM 1.200
4/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci $r. 10 |m?2
d.1 cm, na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm pod przepust ul. Kolejowa
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci $r. 20 cm m2
d.1
800.00 m?2 800.000
RAZEM 800.000
6|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm z tawg betonowg m
d.1
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
7|D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na miejsce wskazane m3
d.1 przez inwestora - odlegtosc uzgodnic z inwestorem
50.00%0.30 m3 15.000
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych $r. gr. 30 cm
800.00*0.20 m3 160.000
nawierzchnia betonowa $r. gr. 20 cm
100.00*0.15*0.30+100.00*0.08 m3 12.500
krawezniki bet. 15x30 cm na fawie betonowej
RAZEM 187.500
8|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z wywozem na odkiad sa- |m3
d.1 mochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odleg-
tosc uzgodnic z inwestorem).
910.00*0.70+577.00*0.60 m3 983.200
RAZEM 983.200
9|D-02.01.01 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych $r.160 mm, (wykopanie, zasypanie pias- |m
d.1 kiem wraz z zageszczeniem)
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
2 Jezdnia
10/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm - uporzad- |m?2
d.2 kowanie dna wykopu
910.00 m?2 910.000
RAZEM 910.000
11|D-04.01.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez in- |m3
d.2 westora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-1V
910.00*0.20 m3 182.000
RAZEM 182.000
12|D-02.03.01 |Wzmocnienie podioza geowtdkning / seperacyjng (zgodnie z SST) - dotyczy ma- |m?2
d.2 teraca z poz. 13
110.00*16.00+70.00 m?2 1830.000
70.00 m?2 70.000
odbudowa nawierzchni ul. Kolejowej przepust nr 2
RAZEM 1900.000
13|D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o m2
d.2 grubosci po zageszczeniu 12 cm
110.00*7.00+70.00 m?2 840.000
70.00 m?2 70.000
odbudowa nawierzchni ul. Kolejowej przepust nr 2
RAZEM 910.000
14|D-02.03.01 |Wzmocnienie podioza geowtdkning / seperacyjng (zgodnie z SST) - dotyczy ma- |m?2
d.2 teraca z poz. 15
110.00*16.00+70.00 m?2 1830.000
70.00 m?2 70.000
odbudowa nawierzchni ul. Kolejowej przepust nr 2
RAZEM 1900.000
15|D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o m2
d.2 grubosci po zageszczeniu 12 cm
110.00*7.00+70.00 m?2 840.000




tacznik

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70.00 m?2 70.000
odbudowa nawierzchni ul. Kolejowej przepust nr 2
RAZEM 910.000
16/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.2 piaskiem
200.00+100.00 m 300.000
RAZEM 300.000
17|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2 niem spoin piaskiem
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
18/D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.2
340.00*0.08 m3 27.200
RAZEM 27.200
19|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o |m?2
d.2 grubosci po zageszczeniu 12 cm
110.00*6.00+50.00 m?2 710.000
50.00 m?2 50.000
odbudowa nawierzchni ul. Kolejowej przepust nr 2
RAZEM 760.000
20|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o |m2
d.2 grubosci po zageszczeniu 8 cm
760.00 m?2 760.000
RAZEM 760.000
21|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2
760.00 m?2 760.000
RAZEM 760.000
22|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.2
760.00 m?2 760.000
RAZEM 760.000
23|D-05.03.05 |Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wigzaca - grubos$c¢ po za- m2
d.2 geszcz. 7 cm wraz z regulacjq istn. urzadzen
760.00 m?2 760.000
RAZEM 760.000
24|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2
d.2
760.00 m?2 760.000
RAZEM 760.000
25|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowe;j m2
d.2
760.00 m?2 760.000
RAZEM 760.000
26|D-05.03.05 |Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa $cieralna - grubo$¢ po zageszcz. |m2
d.2 5 cm wraz z regulacjg istn. urzadzen
760.00 m?2 760.000
RAZEM 760.000
3 Chodnik
27|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-IV  |m2
d.3 gtebokosc - 20 cm uporzadkowanie dna wykopu
577.00 m?2 577.000
RAZEM 577.000
28|D-04.01.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez in- |m3
d.3 westora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-1V
577.00*0.20 m3 115.400
RAZEM 115.400
29|D-02.03.01 |Wzmocnienie podtoza geowtdkning / seperacyjng (zgodnie z SST) - dotyczy ma- |m?2
d.3 teraca z poz. 30
500.00*2+150.00*2 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
30/D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o m2
d.3 grubosci po zageszczeniu 12 cm
500.00+350.00*0.22 m?2 577.000
RAZEM 577.000
31|D-02.03.01 |Wzmocnienie podtoza geowtdkning / seperacyjng (zgodnie z SST) - dotyczy ma- |m?2
d.3 teraca z poz. 31
500.00*2+150.00*2 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
32|D-04.04.02 |Materac z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o m2
d.3 grubosci po zageszczeniu 12 cm
500.00+350.00%0.22 m?2 577.000
RAZEM 577.000
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem|m
d.3 spoin piaskiem. Wraz z rozbidrkg istn. obrzezy z fawg i wywozem
160.00+190.00 m 350.000
RAZEM 350.000
34|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3
d.3
350.00*0.06 m3 21.000
RAZEM 21.000
35/D-04.06.01 |Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Grubos$¢ warstwy po za- m2
d.3 geszczeniu 15 cm wraz z pielegnacja.
240.00+160.00+100.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
36|D- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor grubos¢ 8 cm uktadanej na m2
d.3|05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
4 Wykonczenia
37|D- Dostosowanie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej grubo$¢ 8 cm uktadanej |m?2
d.4|05.03.23a |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen. Do
ceny nalezy doliczy¢ podbudowe C5/6 gr. 20 cm. Dostosowanie dotyczy regula-
cja do nowej wysokosci drogi (przetozenie i ulozenie na nowo) w obrebie staciji
paliwowej
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
38|D-04.06.01 |Wypetnienie przestrzeni przy nawierzchni asfaltowej po rozbiérce starego kra- m2
d.4 weznika i ustawieniu nowego kraweznika ul. Kolejowa, teren przy garazach. Mie-
szanka zwigzana cementem C5/6. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
wraz z pielegnacja.
200.00*0.20 m?2 40.000
RAZEM 40.000
39|D-06.01.01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-1V. Porzadkowa- |m2
d.4 nie terenu wokot.
1200.00 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
40|D-06.01.01 |Wykonanie trawnikéw z pielegnacjg w trakcie trwania gwarancji, wraz z humuso- |m?2
d.4 waniem.
1200.00 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
41|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, dodatkowo D-6 na tle fluorescencyj- |szt.
d.4 nym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
43|D-07.06.02 |Bariery U-12a, dt. 2 m, z wypetnieniem szczebelkowym szt.
d.4
50.00 szt. 50.000
RAZEM 50.000
44|D-07.01.01 |Przymocowanie na jezdni elementéw odblaskowych przed przejsciem dla pie- szt.
d.4 szych
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
45|D-07.01.01 |Reczne malowanie symboli farbg m2
d.4
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Uzytkownik: Daniel




