PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urzgdzen os$wietlenia zewnetrznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA £ACZNIKA DROGOWEGO MIEDZY UL. GRUNWALDZKA A KOLEJOWA W NOWYM MIESCIE
LUBAWSKIM

ADRES INWESTYCJI : NOWE MIASTO LUBAWSKIE, DZ. NR 92, 91/5, 88/16, 88/18, 160/4 OBREB 5

INWESTOR : GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

ADRES INWESTORA :  13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE, UL. RYNEK 1

BRANZA : ELEKTRYCZNA
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Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.08.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



NML ul.Kolejowa.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa tacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim
1.1/45315300-1 |ROBOTY ZIEMNE
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|E 02.00.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1.|E 02.00. gruncie kat. Il
1
205 m 205.000
RAZEM 205.000
3 Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym o szerokos$ci do 0.4 m m
d.1.|E 02.00.
1
205*2 m 410.000
RAZEM 410.000
4 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 50mm m
d.1.|E 02.00.
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla stu- |m3
d.1.|E 02.00. pow oswietleniowych
1
(0.33*0.33*1)*9 m3 0.980
RAZEM 0.980
6 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. |l wraz z zasypaniem dla stu- |m2
d.1.|E 03.00. pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
1 - szafa o$wietleniowa SO
0.53*0.25 m?2 0.133
RAZEM 0.133
7 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1.|E 02.00. m w gruncie kat. lll
1
poz.2 m 205.000
RAZEM 205.000
1.2|145315300-1 |ROBOTY KABLOWE
8 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS m
d.1.|E 02.00. 2x35mm2
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS m
d.1.|E 02.00. 2x25mm2
2
225 m 225.000
RAZEM 225.000
10 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|E 02.00. mknietych - YAKXS 2x25mm2
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
11 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach metodg przecisku sterowanego |m
d.1.|E 02.00. radiowo 'kretem" - YAKXS 2x25mm2
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1.|E 02.00. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
13 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.|E 02.00. lub bolce
2
poz.12 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
1.3/145316100-6 |MONTAZ SZAFY ORAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH
14 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |kpl.
d.1.|E 03.00. brykowanym
3 - szafa o$wietleniowa SO (kompletna)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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NML ul.Kolejowa.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Montaz i stawianie aluminiowych stupéw okragtych o gérnej Srednicy stupa szt.
d.1.|E 01.00. 60mm i wysokosci 7m + fundament prefabrykowany. Stupy o powierzchni z alu-
3 minium szlifowanego, anodowane.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
16 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik pojedyn- |szt.
d.1.|E 01.00. czy o wysiegu 1m
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
17 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1.|E 01.00. nowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
3
9 kpl.prz 9.000
ew.
RAZEM 9.000
18 Montaz na stupie opraw oswietlenia zewnetrznego typu LED o mocy 71W w kpl.
d.1.|E 01.00. obudowie z aluminium, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli Swiecg-
3 cych LED. Skutecznos$¢ $wietina oprawy >130 Im/W. Wspodtczynnik oddawania
barw Ra>70. Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia $wietinego.
Stopien szczelnosci oprawy IP66 w |l klasie ochronnosci.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Montaz na stupie opraw os$wietlenia zewnetrznego typu LED o mocy 55W w kpl.
d.1.|E 01.00. obudowie z aluminium, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli Swiecg-
3 cych LED. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy >130 Im/W. Wspoétczynnik oddawania
barw Ra>70. Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia $wietinego.
Stopien szczelnosci oprawy IP66 w Il klasie ochronnosci.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
20 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.1.|E 01.00. bednarka FeZn 30x4
3
24+24+8 m 56.000
RAZEM 56.000
21 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.1.|E 01.00. udarowa) - grunt kat.llI
3
6+6+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.4 ROBOTY POMIAROWE
22 Badanie linii kablowej N.N. odc.
d.1.|E 02.00.
4
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
23 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1.|E 02.00.
4
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
24 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|E 02.00.
4
9 prob. 9.000
RAZEM 9.000
25 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|E 02.00.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|E 02.00.
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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