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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa lacznika drogowego mi¢dzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mies$cie Lubawskim

drogowa: CPV -45 23 31 20-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV - 45 31 00 00-3

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

mgr Piotr Swigcki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/PO0OS/06

mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.07.2016.



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa lacznika drogowego mi¢dzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mies$cie Lubawskim

BRANZA: drogowa: CPV - 4523 3120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

PROJEKTANT: mgr Piotr Swiecki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.07.2016.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa lacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim
- budowa ulicy nawierzchnia z asfaltobetonu
- budowa chodnikéw z kostki betonowe;
- budowa odwodnienia odprowadzonego do istniejacej sieci deszczowej
- budowa o$wietlenia ulicznego
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego
- rekultywacja zieleni

Inwestor : Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Lacznik ulic Grunwaldzkiej i Kolejowej znajduje si¢ w Nowym Miescie Lubawskim. Lacznik
ten to ulica obslugujace grupg zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, uzyteczno$¢i publicznej,
handlowo-ustugowe;.

Szerokos¢ pasa drogowego na w/w odcinku waha si¢ w granicach 10,00 m. W ciagu ulic woda
odprowadzana jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne.

Istniejacy teren czgs$ciowo objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a
na pozostala czg¢§¢ zostala wystawiona decyzja celu publicznego. Teren nie lezy w strefie ochrony
srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gérniczego.

Obszar oddzialywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziafki.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

Zgodnie z strong Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
tytulows budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

3.1. Jezdnia
Na odcinku istniejacych ulic wystepuje nawierzchnia betonowa, gruntowa
3.2. Chodnik

Ruch pieszy odbywa si¢ po istniejacych chodnikach o nawierzchniach



3.3. Zjazdy na posesj¢

Na w/w odcinkach nie wystepuja zjazdy na posesje
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na odcinku budowanej ulicy nie jest zréznicowane.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto wyznaczenie parametrow
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkow
wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe
do okreslenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym réwniez do okre-
slenia zakresu i stopnia trudno$ci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z przedmiotem in-
westycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego dla wyznaczenia
parametréw fizycznych i wytrzymato$ciowych poszczegodlnych warstw gruntdw podtoza oraz ustalono
warunki wodne wystgpujace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:
* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego dla potrzeb
projektu facznika pomigdzy ul. Kolejowa a Grnwaldzka w Nowym Miescie Lubawskim.

Aktualnie jest to droga gruntowa wylozona ptytami betonowymi . Dlugo$¢ projektowane;
przebudowy drogi wynosi ok. 100 m.

Zakres prac terenowych ustalony zostat przez Zleceniodawceg. Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan
gruntéw, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne
wydzielonych warstw, warunki wystgpowania wody gruntowej w podtozu, klasyfikacj¢ gruntow pod
katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.

Ustalenia te pozwola na zaprojektowanie 1 realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego.

Lokalizacj¢ miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej [] zal. nr 2 w skali 1: 1000.



POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega droga gruntowa wylozona ptytami betonowymi pomigdzy ul.
Kolejowa Grunwaldzka w poinocnej czg$ci Nowego Miasta Lubawskiego. Droga przebiega w poprzek
dwoéch rowow melioracyjnych i1 nieczynnej rampy kolejowej. Administracyjnie dokumentowany rejon
potozony jest w miejscowosci Nowe Miasto Lubawskie gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow.
nowomiejski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 1 m tj. od
93,2 — 91,2 m n.p.m. Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J.,
2000) analizowany obszar potozony jest w mezoregionie Dolina Drwecy.

Nowe Miasto Lubawskie zlokalizowane jest na obszarze, dla ktorego charakterystyczny jest
krajobraz milodoglacjalny. Rzezba miasta jest zréznicowana, co jest wynikiem akumulacyjnej
dziatalnosci ladolodu i erozyjno-akumulacyjnej dziatalnosci wod roztopowych, a takze rzeki Drwegcy w
okresie pdzniejszym. Zachodnia cz¢$¢ miasta, a takze obszar przy jego pdinocno-wschodniej granicy,
znajduja si¢ na falistej wysoczyznie morenowej. Jest ona porozcinana dolinkami denudacyjnymi i
erozyjnymi. Pozostala czg§¢ miasta, na osi potnoc-potudnie, ale takze jego wschodnia czgsc,
uksztaltowana zostala poprzez erozyjna dzialalnos¢ wod roztopowych i posiada réwninny charakter.
Dolinie rzeki Drwecy towarzysza natomiast tarasy akumulacyjne (zalewowy oraz nadzalewowe).
Powierzchnia wysoczyzny osiaga tu wysokosci od 110 do 160 m n. p. m., natomiast dno doliny Drwecy
usytuowane jest na ok. 80 m n. p. m. W obszarze miasta obecne sa liczne strome zbocza oraz skarpy o
spadkach od 10% do powyzej 30%. Nowe Miasto Lubawskie znajduje si¢ w zasiggu ladolodu
zlodowacenia Wisty. W spagu utworéw tego zlodowacenia obecne sa osady wodnolodowcowe, a takze
rzeczne o migzszosci do 20m. Na nich zdeponowane sa gliny zwatowe tworzace wysoczyzng
polodowcowa. Jednak poziom ten jest w znacznym stopniu rozmyty w obrgbie doliny Drwecy. Moreny
czotowe zbudowane sa gtownie z piaskdéw 1 zwirdow. Tarasy Drwecy zbudowane sa z piaskow 1 zwiréw
wodnolodowcowych. Dna dolin wypelnione sa piaskami i mutkami rzecznymi, miejscami obecne sa
réwniez torfy. W osadach holocenskich obecne sg tez grunty prochnicze i namuly. Ruchy masowe na
stromych zboczach przyczynily si¢ do powstania i nagromadzenia osadow deluwialnych u ich podndzy.
Utwory czwartorzegdowe (polodowcowe i holocenskie) tworza warstwe grubosci ok. 150-200m. Ponizej
znajduja si¢ osady starszych okreséw ery kenozoicznej (neogenu i paleogenu).

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcja drogowa objete badaniami i rozpoznane otworami

badawczymi do gigbokosci 3,0 m p.p.t. buduja gtdwnie osady czwartorzedowe holocenskie w postaci

namuléw piaszczystych i pylastych oraz mutkéw i1 piaskow zastoiskowych.



WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 4 wiercen badawczych do glgbokosci 3,0 m. W trakcie
wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen 1 badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzedne miejsc
wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokos$ciowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegdélowe profile wykonanych otwordéw
badawczych udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworow [ zal. graf. nr 3.1-3.2.
WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocen¢ warunkéw podloza gruntowego opracowano na podstawie wynikow
wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadla wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujgtymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalajacymi na klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni. Przypowierzchniowa
warstwe w poboczu drogi stanowia piaski deluwialne o miazszosci 1,2 m..
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrgbie gruntéw rodzimych
przedstawia si¢ nastepujaco:
warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzgdowe-holocenskie namuty piaszczyste z gruzem. Jest
to utwardzony namut piaszczysty. Grunty tej warstwy sa nienosne zostaly jednak wzmocnione nasypem
gruzowym. Okreslenie parametrow wymaga specjalnych badan geotechnicznych.
warstwa geotechniczna Ia -zaliczono tu czwartorzgdowe-holocenskie namutly piaszczyste . Grunty tej
warstwy sa nienosne
warstwa geotechniczna Il -zaliczono tu czwartorzegdowe-holocenskie muiki zastoiskowe . Grunty tej
warstwy sa w stanie plastycznym o stopniu plasyczno$ci 1,=0,4
Grupa no$nosci G2
warstwa geotechniczna Ila -zaliczono tu czwartorzgdowe-holocenskie  piaski drobnoziarniste
zastoiskowe . Grunty tej warstwy sa w stanie Sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,5
Grupa nos$nosci G1
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zal.6. Rozktad przestrzenny
wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych zat. 4
WARUNKI WODNE
W trakcie badan wody gruntowe stwierdzono w obydwu otworach na glebokosci 2,5 — 2,9 m p.p.t.

Woda wystepuje pod niewielkim napigciem.



WNIOSKI

1. Budowa geologiczna podtoza projektowanej modernizacji nawierzchni drogowe;j jest

prosta i jednorodna na catej dtugosci projektowanego odcinka.

2.Generalnie na trasie projektowanych prac wystgpuja namuty piaszczyste utwardzone gruzem. Ponizej
wystepuja osady zastoiskowe w postaci mutkéw przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi.

3.Pod wzgledem wysadzinowos$ci podtoza grunty wystepujace ponizej konstrukcji

nawierzchni zaliczaja si¢ do bardzo wysadzinowych.

4. W trakcie badan wode¢ gruntowa w postaci warstwy wodonosne stwierdzono w obydwu otworach na
glebokosci 2,5 — 2,9 m. Zwierciadlo wody lekko napigte.

5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

6. Grunty znajdujace si¢ pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G3

3.7. Rozbiorki

- rozbiorka nawierzchni betonowe;j
- rozbiorka kraweznika, taw betonowych
- rozbidrka istniejacych przepustow wraz z Sciankami

4. Elementy projektowane

4.1. Budowa jezdni, chodnika

W taczniku ulic przewidziano rozbiorke istniejacej nawierzchni betonowej, nastgpnie utozenie
nowej nawierzchni $cieralnej z asfaltobetonu gr. 5 cm. Projektowana szerokos$¢ jezdni to 6,00 m.
Powyzsza szeroko$¢ uwarunkowana jest szerokoscia istniejacego pasa drogowego, zagospodarowaniem
ulicy.

- szeroko$¢ jezdni 6,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy jezdni zaprojektowano chodnik z kostki betonowej 8 cm. Szeroko$¢ chodnika 2,00-3,00 m

- szeroko$¢ chodnik 2,00-3,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

4.2. Oznakowanie docelowe.
Oznakowanie ujgto w projekcie statej organizacji ruchu

4.3. Odwodnienie ulicy.

Odwodnienie zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanych
wpustow ulicznych kraweznikowych podtaczonych do projektowanej sieci deszczowej, ktora
podtaczona jest do istniejacego systemu odwodnienia.

Szczegoly w projekcie branzy sanitarnej



4.4. Oswietlenie ulicy.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano o$wietlenie uliczne sktadajace si¢ z
lamp drogowych podtaczonych do istniejacej sieci energetyczne;.

Szczegoly w projekcie branzy energetycznej

5. Ochrona Srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po
zastosowano:
- budowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- budowane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roslinnos¢
- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do wpustdéw ulicznych podtaczonych do istniejacej sieci

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprz¢t budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopdw nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadoéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak réwniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni i iloSci zgodne z przedmiarem robot
7. Stan prawny

Wiascicielem pasa drogowego jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, za wyjatkiem dziatek

drogi powiatowe]
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Jezdnia z asfaltobetonu

Chodnik z kostki betonowej
Trawniki, rowy
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PVC @ 1000 mm
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UKLAD ARKUSZY

Mapa cyfrowa zgodna z mapa,
do celow projektowych przyjeta do zasobow
powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w NML

1000 mm
927.

AN

; Za zgodnos$¢ z oryginatem: ...
Niwelete chodnika nawiaza¢

do rzednych jezdni i podnlies¢
0 12 cm zgodnie z wysokoScia
kraweznika 15x30 cm + 12 em

]
2

Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPiB z dn. 21.02.95r.
i Rozp. MSWIA z dn. 09.11.11 r. i stuzy jako mapa do celéw projektowych

proj. linia kablowa nN 0,4kV

L=205/255m

proj. stupy aluminiowe
na fundamentach prefabrykowanych,
z wysiegnikami 1/1m oraz oprawami
osdwietleniowymi typu LED

\)F "DAN-TOR" spétka z o0.0.

DAN-TOR 14200 ltawa, ul. Kopernika 4C/22

q w
ILAWA tel./fax. (089) 644 81 77, kom. 0 793 123 153

D3 © 2000mm

92,39
Lo 89.03 Przepust 5
barierki ochronne 30 m ’ wylot
Lkd=12,00 m 90,28 . .
~ Przepust 1 PVC @ 1000 mm 89,28 barierki ochronne Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.1.
wylot 10+20 m | Lkd=4,50+5,00 m ] . .
92,10 PVC © 200 mm Zadanie Budowa facznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
91,10 w Nowym Miescic Lubawskim .
WP 5.6 wwm. |  27.07.2016 .
Lkd=12,00 m ’ Inwestor  |Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
PVC 21000 mm Wykonawca ['DAN-TOR" llawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 lawa] _Skala: 1:500
L B + Projektant inz. Grzegorz Drzycimski  {191/81/0L
barierki ochronne
2x6m Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0OS/06
Przepust 1 Sprawdzajacy | inz. Damian Trzebiatowski | WAM/0050/POOS/06
%rum_.o Projektant inz. Tomasz Krawe¢ WAM/0065/PWOE/06
91 v.o Sprawdzajacy | M9r inz. Rafat Liedtke WAM/0174/PWOE/14




“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Budowa lacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6

INWESTOR: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.07.2016 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa lacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim

- budowa ulicy nawierzchnia z asfaltobetonu

- budowa chodnikéw z kostki betonowe;

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego

- rekultywacja zieleni

Inwestor : Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Lacznik ulic Grunwaldzkiej i Kolejowej znajduje si¢ w Nowym Miesécie Lubawskim. tacznik
ten to ulica obslugujace grupg zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, uzyteczno$¢i publicznej,
handlowo-ustugowe;.

Szeroko$¢ pasa drogowego na w/w odcinku waha si¢ w granicach 10,00 m. W ciagu ulic woda
odprowadzana jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne.

Istniejacy teren czg§ciowo objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a

na pozostata czg$¢ zostala wystawiona decyzja celu publicznego. Teren nie lezy w strefie ochrony
srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gérniczego.

3.1. Jezdnia
Na odcinku istniejacych ulic wystepuje nawierzchnia betonowa, gruntowa
3.2. Chodnik
Ruch pieszy odbywa si¢ po istniejacych chodnikach o nawierzchniach
3.3. Zjazdy na posesj¢
Na w/w odcinkach nie wystgpuja zjazdy na posesj¢
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na odcinku budowanej ulicy nie jest zréznicowane.



3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Zgodnie z opisem zagospodarowania terenu
5. Uklad projektowy.
5.1. Zakres opracowania :

- budowa ulicy nawierzchnia z asfaltobetonu

- budowa chodnikow z kostki betonowej

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego

- rekultywacja zieleni
6. Plan sytuacyjny.
6.1. Budowa jezdni, chodnika

W laczniku ulic przewidziano rozbiorke istniejacej nawierzchni betonowej, nastgpnie utozenie
nowej nawierzchni $cieralnej z asfaltobetonu gr. 5 cm. Projektowana szerokos$¢ jezdni to 6,00 m.
Powyzsza szeroko$¢ uwarunkowana jest szerokoscia istniejacego pasa drogowego, zagospodarowaniem

ulicy.

- szerokos$¢ jezdni 6,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy jezdni zaprojektowano chodnik z kostki betonowej 8 cm. Szeroko$¢ chodnika 2,00-3,00 m

- szeroko$¢ chodnik 2,00-3,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

6.2. Oznakowanie docelowe.
Oznakowanie ujeto w projekcie statej organizacji ruchu
7. Profil podluzny.
7.1. Niwelete¢ jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni
7.2. Spadki

- min zgodnie z profilem podluznym
- max  zgodnie z profilem podluznym

7.3. Luki pionowe:

- zgodnie z profilem podtuznym
8. Przekroj normalny.

- spadek poprzeczny zgodnie z PZT



9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Jezdnia:
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S gr.
- w-wa wiazaca z asfaltobetonu AC 16 W gr.

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 — w-wa gérna gar.

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 — w-wa dolna gr.

- materac z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5-geowtoknina separacyjna

- materac z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5-geowtoknina separacyjna

9.2. Chodnik

- kostka betonowa 20% kolor

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6
- materac z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5-geowldknina separacyjna gr.

9.3. Zielen.
-rekultywacja zieleni
10. Organizacja ruchu.
10.1. Pieszego.
- ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje
10.2. Samochodowego.
-w/w ulice obstuguja okoliczne posesje
11. Odwodnienie ulicy
Zgodnie z projektem branzowym.

12. Niepelnosprawni.
- na przejsciu dla pieszych obnizy¢ kraweznik do + 1 cm

13. Krawezniki i obrzeza
- krawgznik betonowy15x30 cm + 1/12 cm — jezdnia
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm + 3 cm
- obrzeza 8x30 cm - 1/2 cm — chodnik
- lawa betonowa C 12/15

BRE

5cm
7 cm

8 cm

12 cm

12 cm

12 cm

8 cm
4 cm
15 cm

12 cm



14. Ochrona Srodowiska

W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie 1 po
zastosowano:
- budowywane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- budowywane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi
Roslinno$¢
- rekultywacja zieleni
Ochrona wod
Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne
do wpustdéw ulicznych podtaczonych do istniejacej sieci
Wymogi dla Wykonawcy robot:
- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu
- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora
Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

15. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykona¢ bardzo dobre zaggszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapi¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zglasza¢ do uzytkownikow,
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac r¢cznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci

16. Urzgdzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrebie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywaé
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg
zglosi¢ do wiascicieli sieci:

-sie¢ energetyczna — Zaktad Energetyczny w Brodnicy

-sie¢ telefoniczna — Orange. Olsztyn

-sie¢ telewizji kablowej — Eltronik Brodnica

-sie¢ wodociagowa — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zataczone jako xero w niniejsze;j
dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowiqzek zapoznad sie 7 uzgodnieniami




17. Stan prawny.

Wiascicielem pasa drogowego jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

18. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gléowne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw gtownych,
reperow roboczych, co zostalo ujgte w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowej,

- pomiar powykonawczy — ujgto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych r6znic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.
- zatacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys

20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.
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Przekroj: ulica z chodnikiem
tacznik Grunwaldzka - Kolejowa Nowe Miasto Lubawskie
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Rysunek Przekrdj konstrukeyjny Rys. 4.1.
Zadani Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
adanie w Nowym Miescie Lubawskim.
Inwestor |Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie| 27.07.2016
Wykonawca "DAN-TOR" Itawa
Projektant |inz. Grzegorz Drzycimski | 191/81/0OL




ZJAZD PRZEZ CHODNIK

[ wymiary w cm |

Uwagi:

- wymiary dostosowac do istniejqcych
bram wjazdowych

-glebok. zjazdu od krawedzi jezdni
do granicy dziatki

-podano przyktadowe rozwiqzanie
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UWAGA STOSOWAC NA CALEJ INWESTYCJI W
OBREBIE ZJAZDOW NA POSESJE, PRZEJSC DLA
PIESZYCH ITP Zejscie z kraweznika + 12 cm

na + 1/ 3 em wykona¢ na 2 skosnych kraweznikach

Rysunek Przekréj konstrukeyjny Rys. 4.2.

Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa

Zadanie w Nowym Miescie Lubawskim.

Inwestor |Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie| 27.07.2016

Wykonawca "DAN-TOR" lfawa

Projektant |inz. Grzegorz Drzycimski | 191/81/OL




“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa lacznika drogowego mi¢dzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mies$cie Lubawskim

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

PROJEKTANT: mgr Piotr Swigcki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/PO0OS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0174/PWOE/14

........................

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 z 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.07.2016.



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
- budowa ulicy nawierzchnia z asfaltobetonu
- budowa chodnikow z kostki betonowej
- budowa odwodnienia odprowadzonego do istniejacej sieci deszczowej
- budowa oswietlenia ulicznego
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego
- rekultywacja zieleni
1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap — roboty sanitarne,elektryczne Il etap — roboty drogowe
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- sie¢ telefoniczna, siec energetyczna
- sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa
3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi drogi
4. ZagroZenia podczas realizacji
4.1. Roboty drogowe, sanitarne
- skala ;20 pracownikéw , samochdd cigzarowy, wibromtoty, dzwigi, koparka, zaggszczarka,
walce, rozkladarka mas
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania drogi
- miejsce ; tacznik ulic w Nowym Miescie Lubawskim
-czas ;60 dni roboczych
5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi, glebokie wykopy
wpusty uliczne, studnie rewizyjne, sie¢ deszczowa
- omowienie sprzetu i srodkéw bezpieczenstwa ; samochdd cigzarowy, wibromtoty , dzwigi ,
koparka, zaggszczarka, rozktadarka mas
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej,
wodnej, sanitarnej, deszczowe;]
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczerstwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia , oznakowania 1 stanu szalunkoéw przywykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;j
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur oslonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikoéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozoéw drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach 1 maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprz¢tu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy
7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z2C-HP8-93E *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Hawa

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowe] I1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiacdlczenia na
strenie Polskie Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6ZI-6E8-5W7 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-481-148-9GA *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROTOKOL

Znak spr. P0.6630.51.2016

KOPIA

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 27.07.2016 w Powiatowym Os$rodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Mie$cie Lubawskim

Przedmiot narady: Nowe Miasto Lub, kanalizacja deszczowa i sie¢ o$wietlenia ulicznego
zwiazana z budowa lacznika drogowego migdzy ul.Grunwaldzka i Kolejowa

Whioskodawca: ,,DAN-TOR”, 14-200 Itawa ul.Kopernika 4¢/200

Przewodniczacy narady: Andrzej Kuczkowski — Kierownik PODGiK

Lp | Podmiot uczestniczacy |Osoba reprezentujaca |Stanowisko uczestnika narady Podpis uczestnika
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa tacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim
SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

Chodnik z kostki betonowe;j el

“| Trawniki, rowy ﬂ@/«[}{/{@ 403/&(/89/-?

27.07 2044

Rowy

Krawezniki betonowe 15x30+1/12cm

EMERGA-OPERATOR >

Cddziat w Tmunw
Obrzeza betonowe 8¢30 cm Rejon Dystrybudjl w Brog:.
ul. 18 Styczma
7 00 Brodnica
() Studnie rewizyjne '
jj:[ Wpusty kraweznikowe
Kanalizacja deszczowa, przepusty
Oswietlenie uliczne
) Projekt zagospodarowania terenu

Jest zgodny 2 oryginatem mapy

do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

Z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
Jest 2godny obszarem dzlatek przeznaczonych

pod inwestycje | nie wykracza poza te dziaki.

Jezdnia z asfaltobetonu /// v/# wazf/OOA’@M

) Baerga
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22af3‘€h?“ MVL/'

UKEAD ARKUSZY

Mapa cyfrowa zqo’jnp Z mapa

do calpysRipiaiEawych ;5@ ta do zasobow

powlatdwegd 0§
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budowia

rzeczo,
projektowanie

Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPIB z dn. 21.02.95 1.
| Rozp. MSWIA z dn. 09.11.11 r. | sluzy Jako mapa do celéw projektowych

oS Wwa dr Cg

bwego

"DAN-TOR" spétka z o.0.

DAN-TOR 14200 tawa, ul. Kopernika 4C/22
ILAWA tel ffax. (089) 644 81 77, kom. 0 793 123 153

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.1.

Zadanie Budowa Igcznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzks a Kolegjows

w Nowym Miescie Lubawskim .

[ 21072018k,

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonaweca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa | Skala: 1:500

Projektant inz. Grzegorz Drzycimski 191/81/0L y




Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwls Usfug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury “DAN-TOR" 8p. z 0.0.
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Kopernika 4c/22
Adres do korespondencii: 14-200 lawa

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 21 Q0; fax: 89 525 22 86

Olsztyn, 02.08.2016

Numer pisma:  49740/TODDROU/P/2016
Temat: Budowa tacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejows, w msc. Nowe Miasto Lubawskie.

Szanowni Panstwao,

informujemy, Zel‘w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej
i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A..

W zwiazku z poWstzym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych eléméntéw."

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzeﬁ telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego.wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana ob{ata wg aktualnego cennika w kwocie 57 zt + VAT.

Naleznos¢ nalezy uregulowac¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng
korespondencia. '

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planu
sytuacyjnego.

Z powazaniem

i

s

f

Tomasz Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spdlka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Energa

opera tor
Numer P/16/030596 Miejscowos¢ Brodnica Data 21-06-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przytaczany obiekt:

71.

711,

7.1.2

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

74.7.

1.2,

Nazwa: o$wietlenie uliczne

Adres (Nr dziafki): Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kolejowa
gm. Nowe Miasto Lubawskie , dziatka numer 160/4, 88/16, 88/18, 92

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 3.5kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Nowe Miasto Lubawskie [GPZ5-0031]

Linia 15 kV N.Miasto-Jabtonowo odt.12010 [SN 5-0031-03]
Stacja SN/nn NAWRA OSIEDLE 2 [STA5-0971]

Obwad nn 200. [NN 5-0971-02]

Obiekt Obwod [nN] 200. [NN 5-0971-02]

istniejaca szafka pomiarowa

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

Z istniejacej szafki pomiarowej nr 02/202/02 wykona przytacze kablowe, kablem typu YAKXS 4x35 SE zakoriczone szafkg
pomiarowg P1-Rs/LZV/F.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Sie¢finstalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcze nie moga powodowaé zakibcen w sieci.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Z projektowanej szafki pomiarowej zasilié (poprzez szafke oswietleniowa) oprawy owietlania ulicznego, zlokalizowane na
projektowanych stupach o$wietleniowych.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:




) Energa

operator

szafka pomiarowa
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej szafki; bezpiecznik topikowy o wielkosci NH-00, charakterystyce gF i nominale In=32 A, zainstalowany w
roztaczniku bezpiecznikowym skrzynkowym w czesci kablowej szafki

9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni

94.  Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Nowe Miasto Lubawskie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlany przytaczalsieci (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon
Dystrybuciji w Brodnicy.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zradia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

émieniewski Krzysztof Goppaladtety

"~ OPRACOWAL TWIERDZIL
tel. (56) 470 63 71 ot Oelbers

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica
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) Energa

operator

Od  Wiadystaw Kalisz Do +DAN-TOR” spétka z 0.0.
Dziat Dokumentacji ul.Kopernika 4c/22
Energetycznej 14-200 Hawa

T 56 4706358

Bradnica, 29 lipca 2016 1.

Znak EOP/95/8607/2016

Dot. Uzgodnienia budowy cznika dro owego
miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowg
w Nowym Miescie Lubawskim.

W zalgczeniu przesytamy projekt facznika drogowego uzgodniony bez uwag.

klo: 95MMD a/a

Kontakt:
Wiadystaw Kalisz
T: 56 4706358

L "//
y A e - /./

ARDA
: s &
T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc ;f;:
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VI Wydzial Gospodarczy KRS 2 JUKAS
ul. Gen, Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455 —Rommi 001
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nrkonta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 f:;:;mms
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wplacony 1 356 110 400 z| Conificatles
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ELTRONIK "Media” Sp. z o.0. - Sp. k.

87-300 Brodnica, ul. 3 Maja 3

tel (56) 649 87 15/ fax (058) 649 81 00/01
hitp:ifwww.eltronik.net.pf

e-mail: biurc@elironik.net.pf

Brodnica 3.08.2016 r.

"DAN-TOR" spotka z o. o.
14-200 Hawa ul. Kopernika 4C/22

Dotyczy: Budowy tacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzka a
ul. Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim.

Uzgodnienie nr.1/08/2016

Eltronik’Media"Sp. z 0. 0.-Sp. K. uzgadnia wyzej wymieniony projekt budowy
tgcznika migdzy ul. Grunwaldzka a ul. Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim z
nastepujgcymi warunkami.

1.W pasie projektowanego chodnika — przejscia drogowego na ul. Zwirki i Wigury
znajdujg sie koncentryczne i Swiattowodowe kable doziemne wrysowane na
mapie kolorem pomaranczowym.

2.Na zblizeniach z naszymi urzadzeniami umieszczonymi w ziemi prace
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznoéci.

3.Na zblizeniach projektowanych kraweznikéw z naszymi urzgdzeniami w razie ich
odstonigcia umiescic je w dwudzielnej rurze AROTA.

4 W razie jakichkolwiek uszkodzen kabli niezwtocznie powiadomié
Eltronik’Media”Sp. Z o. 0.-Sp. K. Cato$c kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii ( w przypadku kabli swiattowodowych koszty sg bardzo
wysokie dochodzace do kilkudziesieciu tysiecy ztotych),oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen ponosi wykonawca.

9.Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien powiadomic¢ pisemnie,na co
najmniej siedem dni przed rozpoczeciem prac Eltronik’Media”’Sp. z 0. 0.-Sp. K
87-300 Brodnica ul.3 Maja 3,celem wyznaczenia nadzoru.

6.Uzgodnienie wazne jest 2(dwa) lata od daty wydania. ELTRONTK

Pigtr Rzepka
Sou/nggﬁus Pgszponyzacji
VAL,
G {36% e

Z powazaniem.

MIP: 87415-88-2B4

REGON: 871522439

KRS: 0000318783

Sad Rejonowy w Toruniu Konto bankowe

Vil Wydzial Gospodarczy KRS 71 1020 5024 0000 1002 0007 4302
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13-306 KURZETNI

Nasz znak: ZDP-11.673.1.16.2016 Kurzetnik, 03.08.2016r.

DAN-TOR Spéika z o.o.
Ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Na podstawie art. 25 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 . Nr 19 poz. 115 z pdz. zm.) oraz uchwaty Nr 157/792/2014 Zarzadu Powiatu
w Nowym Miescie Lubawskim z dnia 16.06.2014 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu
Drog Powiatowych w Nowym Miescie Lubawskim z/s w Kurzetniku do dzialania w imieniu
zarzadcy drog powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku DAN-TOR Spélka z o.0., ul. Kopernika
4¢/22, 14-200 Itawa z dnia 28.07.2016r.

uzgadniam

przedtozony projekt ,,Budowy Igcznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzkq a kolejowq w
Nowym Miescie Lubawskim” w zakresie polaczenia i lokalizacji ciagu pieszego z droga
powiatowa /246 N dr. woj. Nr 538 — Skarlin — Nowe Miasto Lubawskie (gm. Miejska Nowe
Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski) z uwagami:

1. Nalezy prawidlowo wykonaé potaczenie przejscia dla pieszych w pasie drogi powiatowej
Nr 1246 N gr. woj. (Brodnica) — Krotoszyny — Szwarcenowo dr. pow. Nr 1333 N
(uzupelnienie podbudowy i uszczelnienie krawedzi jezdni).

2. Zgodnie z artykutem 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.) zarzadca drogi, ktéry wystapit z inicjatywa
przebudowy skrzyzowan powinien zapewni¢ konieczne drogowe obiekty inzynierskie w
pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu, zwiazane z
funkcjonowaniem tego skrzyzowania.

Jednoczesnie informujemy, Ze roboty drogowe powinny by¢ zabezpieczone 1 oznakowane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami - Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. wraz
z zalacznikami w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.




BURMISTRZ
Nowego Miasta Lubawskiego

_ul. Rynek 1 _ Nowe Miasto Lubawskie, dnia 4 sierpnia 2016 r.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

IM.7221.15.2016

DAN-TOR Sp. z 0. o.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

OPINIA

Na podstawic art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t. j. Dz U. 2015. 460 ze zm.) oraz §7 ust.2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury » dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szezegdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r..
Nr 177, poz. 1729 ) opiniuj¢ pozytywnie projekt organizacji ruchu ul. Kolejowe] wraz
2 lgeznikiem drogowym miedzy ul. Grunwaldzka a ul. Kolejowa w Nowym Miescie

Lubawskim.

Prowadzacy sprawe : Tomasz Rogozinski 56 4729632




B g Nowe Miasto Lub. 08.08.2016 r.
L.dz. Pr-.....2"./7784/16

Wy Eegz. nr 1

"DAN-TOR" spoétka z.0.0.
14-200 Itawa
ul. Kopernika 4¢/22

W zwigzku z przedstawionymi dokumentami dotyczacymi opinii projektu stalej
organizacji w zwiazku z budowg lacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowg w
Nowym Miescie Lubawskim, po zapoznaniu si¢ z trescig przedtozonych dokumentow,
przedstawiony projekt statej organizacji ruchu opiniuje pozytywnie.

Wykonano 2 egz.

Egz. nr l-adresat

Eez. nr 2-a.a Pr-T-83/16
Wyk. M. Cymer




STAROSTWO POWIATOWE
W Nowym Miescie Lubawskim
WYDZIAL. KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Nowe Miasto Lubawskie, 04.08.2016
Znak pisma KM. 7121.92.2016

DAN -TOR Spolka z o.0.
Ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Drziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 22012 poz. 1137 r. zpdéz. zm.)i § 6 ust. 1, § 7ust.1, § 8 ust. 2 pkt. 1b i ust.
7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1729 z péz. zm. ) po rozpatrzeniu projektu stalej organizacji ruchu dla potaczenia drogi
gminnej i drogi powiatowe] Nr 1246 dr. woj. Nr 538 — Skarlin — Nowe Miasto Lubawskie — w
zwigzku z budowa facznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzkg a ul. Kolejowa w m. Nowe Miasto
Lubawskie

ZATWIERDZAM

przediozony przez DAN-TOR Spotka z o.0., ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 [Hawa w/w projekt stalej
organizacji ruchu z uwagami:

1. Zatwierdzenie dotyczy stalej organizacji ruchu w liniach rozgraniczajgcych pas drog
gminnych 1 powiatowe;j.

2. Wszystkie zastosowane drogowe znaki pionowe musza spetnia¢ warunki techniczne podane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych, oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Zgodnie z § 12 ust. | w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu jest
obowigzana zawiadomi¢ o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu Staroste Powiatu
Nowomiejskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Miescie Lubawskim co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Jezeli w terminie do 1 grudnia 2017 roku brak bedzie zawiadomienia, o ktérym mowa §
12 ust. 1 w/w rozporzadzenia, organ zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utraceniu
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu,

Starostwo Powiatowe w Nowym Miescie Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe miasto Lubawskie
Tel. 56 4724216, fax 56 474222
E-mail: komunikacja@powiat-nowomiejski.pl
www.powiat-nowomiejski.pl




Mszanowo 12.07.2016 1.

MINNA SPOLKA WODNA
Crfn:::w:—: MIASTO LUBAWSKIE
2/s w MSZANOWIE, ul. Podlesna 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

GSW.19/2016

Dotyczy: uzgodnienia rozwiqzania projektowego przebudowy odcinka rowu melioracyjnego
Nr R-A w Nowym Miescie Lubawskim (na odcinku miedzy ul. Kolejowq a stacjq
benzynowq CPN przy ul. Grunwaldzkiej).

Zarzad Gminnej Spétki Wodnej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w zwigzku ze
spotkaniem stron w dniu 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozwigzania projektowego budowy tacznika
drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim, a w nim budowy
rurociggu betonowego @ 80 cm ze studniami kontrolnymi i wpustowymi z budows osadnikéw dla
namuléw splywajacych z pozostalej czgsci rowu melioracyjnego Nr R-A na terenie wsi Nawra
gmina Nowe Miasto Lubawskie i pozostalej czgsci tego rowu na terenie miasta wyraza zgode i
aprobuje przyjecie takiego rozwigzania przebudowy tego odcinka rowu.

Fakt takiego rozwigzania budowlanego zgtaszany byl przez nas kilkakrotnie wiadzom
miasta. Uwazamy, ze takie rozwiazanie przyczyni si¢ do udroznienia odptywu wod gruntowych, a
szczegolnie deszczowych z terenu miasta (ul. Zwirki i Wigury oraz Kolejowej) Nowe Miasto
Lubawskie.

Ponadto Zarzad Gminnej Spotki Wodnej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie prosi o
pisemne potwierdzenie faktu przystapienia do budowy i odbioru tych robot przez inwestora.

Do wiadomosci:

B PRZEWODNSIEZA%’ ZAS%ADU
1. ,,DAN—TO-R spolka z 0.0. wnma%u
ul. Kopernika 4¢/22, ! —
Jerzy

14-200 lawa
2. ala.




ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W OLSZTYNIE
REJONOWY ODDZIAL. W OSTRODZIE

14-100 Ostréda, ul. Sienkiewicza 13, telffax 89 6465251

Ostroda, dnia 07.06.2016 r.

DAN-TOR sp. z 0.0.
ul. Kopernika 4C/22
14-200 ltawa

znak: MUW.DT.6012-29/G/16

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddziat
w Ostrédzie uzgadnia projekt ,Wykonania przepustow i odprowadzenia wod
deszczowych z drogi do rowu R-D410, obreb 5 Nowe Miasto Lubawskie,

gm. Nowe Miasto Lubawskie” jak nizej:

e uzgadnia sie odprowadzenie wod deszczowych z drogi do rowu R-D410 i dalej do rzeki
Drwecy,

e uzgodni¢ wykonanie przepustow i odprowadzenie wod deszczowych z gminna spotkg
wodng w Nowym Miescie Lubawskim,

e odprowadzane wody opadowe powinny spetniac warunki okreslone Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, nr 0, poz. 1800 z pézn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia inwestora od uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.
KIE I{f"‘ WNIK
]
_h’\LjL 25~
Wieslaw Felka
Sprawe prowadzi:
Piotr Graczyk

Tel. 89 6465251 w.25




STAROSTA NOWOMIEJSKI
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lub

08.6341.15.2016.TG Nowe Miasto Lubawskie, dn. 12.08.2016 r.

DECYZJA

pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 6, art. 41, art. 42 ust. 11 2, art. 62, art. 63 ust. 1, art. 64
ust. 112, art. 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1,31 5, art. 128 ust. 1
pkt 618, art. 131 ust. 112, art. 134 ust. 1, art. 135, art. 136 ust. 1 pkt 112, art. 137 ust. 11 art.
140 ust. 11 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U.
z20151., poz. 469 ze zm.) i § 21 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 roku — w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Drzycimskiego ,,DAN-TOR” Sp. z 0.0., ul. Kopernika
4c/22, 14-200 Ttawa, dzialajacego z pelnomocnictwa Burmistrza Nowego Miasta
Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na wykonanie 5 przepustow
oraz odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych i roztopowych z terenu tacznika
drogowego miedzy ulicg Grunwaldzka, a Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim do ziemi
oraz po przeprowadzeniu postepowania wodnoprawnego, o ktorym mowa w art. 127 ust. 6
ustawy — Prawo wodne, w trakcie ktérego nie wniesiono uwag

orzekam

I. Udziela si¢ Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300
Nowe Miasto Lubawskie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie przepustu 1 z rur PVC o srednicy @ 1000 mm SN8 o dlugosci L=12,00
m na dzialce nr 88/16 polozonej w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5.
Wspotrzedne geograficzne projektowanego przepustu 1:
wlot — A= 19° 35" 18.42" E i = 53° 25" 58.02" N
wylot —A=19° 37" 18.52" Ei 9= 53°25'58.22" N
2. Wykonanie przepustu 2 z rur PVC o $rednicy @ 1000 mm SN8 o diugosei L=27,00
m na dziatkach o nr: 88/16, 160/4 i 160/5 potozonych w Nowym Mie$cie Lubawskim,
obreb 5.
Wspotrzedne geograficzne projektowanego przepustu 2:
wlot—A=19°35'18.27" E 1 ¢=53°26'0.73" N
wylot —A=19° 35" 19.69" E i p=53°26'0.36" N
3. Wykonanie przepustu 3 z rur PVC o $rednicy @ 1000 mm SN8 o diugosei L=17,00
m na dziatkach o nr: 88/16 1 88/18 polozonych w Nowym Mie$cie Lubawskim, obreb 5.
Wspolrzedne geograficzne projektowanego przepustu 3:
wlot —A=19°35'19.48" E 1 p=53° 25' 59.95" N
wylot—A= 19° 35" 19.76" E1 ¢=353° 26' 0.53" N
4. Wykonanie przepustu 4 (rurociagu) z rur PVC o $rednicy @ 800 mm SN8 o dtugosci
L=71,50 m na dziatkach o nr: 88/16 i 88/18 polozonych w Nowym Mie$cie Lubawskim,
obreb 5.
Wspolrzedne geograficzne projektowanego przepustu 4 (rurociggu):
wlot —A=19°35'18.27" E i ¢=53° 26’ 0.73" N
wylot — A= 19° 35" 23.32" Ei ¢=53° 25'59.87" N
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5. Wykonanie przepustu 5 z rur PVC o érednicy © 1000 mm SN8 o dtugosci L=8.00
m na dzialce nr 88/18 potozonej w Nowym Miescie Lubawskim, obrgb 5.

Wspotrzedne geograficzne projektowanego przepustu 5:
wlot — A= 19° 35' 23.39" Ei o= 53° 25’ 59.91" N
wylot — A= 19° 35' 23.27" E i o= 53° 25' 59.67" N

6. Odprowadzanie wdod opadowych i roztopowych ze zlewni (lacznika drogowego)

o pow. 0,10 ha do ziemi (rowu melioracyjnego R-D410) za pomoca wylotu przepustu 4
w ilosciach: Qmaxn=40,32 m*/h, Qu¢=806,07 m*/d i Qmaxiok=211 921,92 m*/rok.

II. Terminu obowigzywania niniejszego pozwolenia okre$lonego w pkt I ppkt 1,2,3,415
nie ustala si¢ z zastrzezeniem, ze pozwolenie wygasa, jezeli uprawniony w terminie trzech
lat od dnia, w ktérym stalo si¢ ono ostateczne nie rozpoczal wykonywania urzadzen lub
zrzeknie sie uprawnien ustalonych w pozwoleniu.

III. Pozwolenia okreslonego w pkt I ppkt 6 udziela sie na okres do dnia 12.08.2026 r.

IV. Pozwolenia okreslonego w pkt I udziela sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Pozwolenie niniejsze nie narusza przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i nie zwalnia z obowigzku
dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe przed rozpoczeciem robot.

2. Stezenie zanieczyszczen w oczyszczonych wodach opadowych nie wigksze, niz:

* zawiesina ogolna — 100,0 mg/1,
* substancje ropopochodne — 15 mg/1.

3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych oraz wyloty i studnie nalezy prawidlowo

eksploatowac i konserwowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
1 konserwacji urzadzen, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywac w zeszycie eksploatacji.

4. Dokonywac¢ co najmniej dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych.

5. Zabrania si¢ stosowania farb produkowanych na bazie zwigzkoéw organiczno-cynowych
(TBT) do konserwacji technicznych urzadzen majacych stycznos¢ z woda.

6. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem urzadzen wodnych i ich umocnien nalezy
wykonaé na warunkach okreslonych w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztuka
budowlang i melioracyjng z zachowaniem zasad 1 przepisow BHP.

7. Uprawniony ponosi wszelkie konsekwencje powstate w wyniku realizacji nadanego

prawa.

O sytuacjach awaryjnych nalezy natychmiast powiadomi¢ Staroste Nowomiejskiego.

9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasno$ci i uprawnien osob
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

10. Organ wydajacy pozwolenie zastrzega, ze w razie potrzeby moze zazagdaé¢ budowy,
rozbudowy lub przebudowy urzadzen zabezpieczajgcych wody przed zanieczyszczeniem,
a w uzasadnionym przypadku cofngé pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.

V. Pozwolenie to obejmuje wylacznie rozmiar i zakres korzystania z wod okreslony
w pkt I niniejszego pozwolenia.

VI.Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego.

&

UZASADNIENIE

Pan Daniel Drzycimski — ,,DAN-TOR” Sp. z 0.0., ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 [tawa,
dzialajac z pelnomocnictwa Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300
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Nowe Miasto Lubawskie wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na:

- wykonanie przepustu 1 z rur PVC o srednicy @ 1000 mm SN8 o dlugo$ci L=12,00 m na
dzialce nr 88/16 potozonej w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5,

- wykonanie przepustu 2 z rur PVC o $rednicy @ 1000 mm SN8 o dlugosci L=27,00 m na
dziatkach o nr: 88/16, 160/4 1 160/5 potozonych w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5,

- wykonanie przepustu 3 z rur PVC o srednicy @ 1000 mm SN8 o dhugoéci L=17,00 m na
dziatkach o nr: 88/16 i 88/18 potozonych w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5,

- wykonanie przepustu 4 (rurociggu) z rur PVC o srednicy @ 800 mm SN8 o dlugosci
L=71,50 m na dziatkach o nr: 88/16 i 88/18 potozonych w Nowym Miescie Lubawskim,
obreb 5,

- wykonanie przepustu 5 z rur PVC o $rednicy @ 1000 mm SN8 o dlugosci .=8,00 m na
dzialce nr 88/18 polozonej w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5,

- odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych ze zlewni (lgcznika drogowego) o pow. 0,10
ha do ziemi (rowu melioracyjnego R-D410) za pomoca wylotu przepustu 4 w ilosciach:
Qmaxn=40,32 m>/h, Q:¢=806,07 m*/d i Qumaxiok=211 921,92 m>/rok.

Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddzial w Ostrodzie
prowadzacy w imieniu Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie
ewidencj¢ urzgdzen melioracji wodnych szczegélowych pismem z dnia 07.06.2016 r., znak;
MUW.DT.6012-29/G/16 uzgodnil projekt pt.: ,, Wykonanie przepustow i odprowadzanie wod
deszczowych z drogi do rowu R-D410 w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny spetniajacy wymogi ustawy — Prawo wodne.

Po przeprowadzeniu postgpowania wodnoprawnego, w trakcie ktorego nie wniesiono
uwag orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty
Nowomiejskiego w terminie 14 dni liczac od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Daniel Drzycimski w imieniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

2.A/akta.

Do wiadomosci: ’
1.Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblagu.

Prowadzacy sprawe: Tomasz Grzywacz

Zwolnienie z oplaty skarbowej — podstawa prawna art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku — o opiacie skarbowej (Dz. U. 22015 1.,
poz. 783 ze zm.).

C:\Documents and Settings\Tomaszek\Moje dokumenty\Decyzje\pozwoleniz wodnoprawne-2016\Wody opadowe-GM NMLI1-2016




BURMISTR RZ Nowe Miasto Lubawskie, dnia 12 lipca 2016 r.
Nowego Miasta Lubawskiego
: ul. Rynek 1

13-300 Ngylo97:33tq I3pgskie

DECYZJA Nr 1/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 1, ust. 2, art. 4, ust. 2, pkt 2, art. 59 ust. 1,
art. 60 wust. 1, art. 61 wust. 1, art. 64 ust. 1 wustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.06.2016 .
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z siedzibg
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie odcinka drogi na
dziatkach o nr ewid. 88/16, 88/18 polozonych migdzy ul. Grunwaldzka, a ul. Kolejowy
w Nowym Miescie Lubawskim,

ustalam
warunki zabudowy

dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka drogi publicznej na dziatkach o nr ewid. 88/16,
88/18 obreb 5 potozonych migdzy ul. Grunwaldzka, a ul. Kolejowa w Nowym Miescie
[ubawskim, okreslonej w zatgczniku graficznym stanowigcym integralng czeg$¢ niniejsze]

decyzji.

1. Rodzaj inwestycji: budowa infrastruktury technicznej — budowa odcinka drogi publicznej

wraz z infrastrukturg towarzyszacg.
2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczgce warunkéw 1 wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

e budowa odcinka drogi wraz z chodnikami oraz o$wietlenia drogowego,

e przebudowa istniejacego systemu odprowadzania wod deszczowych,

e szerokos¢ jezdni — do 6,0 m,

e dlugos¢ odcinka inwestycji (drogi) — okoto 100 m,

e parametry projektowanej inwestycji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym,

e przy budowie danej inwestycji stosowa¢ wlasciwe odleglosci od innych sieci 1 urzgdzen
infrastruktury technicznej,

e inwestycja winna spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 329),
Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzn.
zm.) i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24.01.1986 r.,

o projekt techniczny winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczego6lnych,
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d)

ustalenia dotyczgce ochrony S$rodowiska, przyrody 1 krajobrazu oraz dziedzictwa

kulturowego i1 zabytkéw oraz dobr kultury wspodtczesne;:

— inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepiséw nie zalicza si¢ do przedsiewzied
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,

— planowana  inwestycja nie moze  ogranicza¢  dotychczasowych  funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich,

— w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z terenu,

— w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzglednié ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu 1 stosunkow wodnych,

— planowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska
oraz ochrong przyrody,

— przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i1 przeksztatcanie
clementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

— jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjg¢ dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, a w szczegdlnosci przez kompensacje
przyrodnicza,

— w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane
1 ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty moggce
je uszkodzi¢ lub zniszezy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

— nalezy przestrzega¢ innych warunkow wynikajacych z przepisow szczegdlnych,

ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji:

— wlaczenie projektowanego odcinka infrastruktury technicznej w istniejgca sie¢ na
warunkach wydanych przez dysponenta sieci,

— od istniejacych mediéw infrastruktury technicznej zachowaé¢ normatywne odlegtosci,
a w przypadku ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym,
dopuszcza si¢ przebudowe poza teren inwestycji za zgodg i na warunkach gestorow
siecl.

wymagania dotyczgce ochrony interesow 0sob trzecich:

enalezy zapewnié ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich:

— dostepu do drogi publicznej,

— mozliwosci  korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplne]
oraz ze srodkoéw lacznoscel,

— dostepu do $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
1 promieniowanie,

— zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby,

e projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci,
na ktorej jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowac ucigzliwosci
w zakresie emisji  hatasu, ucigzliwosci zapachowej, emisji spalin, bezpieczenstwa
komunikacyjnego itp. dla terendw sgsiednich, ucigzliwo$¢ powinna zamkna¢ si¢
w granicy dziatki, na ktorej bedzie realizowana niniejsza inwestycja,
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e inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dziatan, ktore
zaklécalyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miare, wynikajgca
ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoscei 1 stosunkdéw miejscowych,

enalezy spelni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
konstrukeji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony srodowiska.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2016r. pismem z dnia 08.06.2016 r. Gmina Miejska Nowe Miasto
Lubawskic 7 siedzibg ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie wystgpita z wnioskiem do
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie odcinka drogi na dziatkach o nr ewid. 88/16, 88/18 polozonych miedzy
ul. Grunwaldzka, a ul. Kolejowag w Nowym Miescie Lubawskim.

Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z pdzn. zm.) powyzszg inwestycj¢ zalicza si¢ do inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), dokonano analizy warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz
stanu {aktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

W zwigzku 7z tym, ze dla czgs$é terenu objetego inwestycja nie jest objeta aktualnym
micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania
i warunkow zabudowy nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowat mgr Rafat Lucki,
posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z 15
erudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa 1 urbanistow
(Dz. U. 22014 r. poz. 1946).

Zgodnic z art. 61 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jest mozliwe:

1) istnicjace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia
budowlanego,

2) teren nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne albo jest objety zgodg uzyskana przy sporzadzaniu miejscowych
plandw, ktore utracity moc.

3) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

W wyniku analizy wniosku stwierdzono, ze planowana inwestycja spelnia wszystkic
powyzsze warunki.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢é wniosek do Starostwa
Powiatowego w Nowym Miescie Lubawskim. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe
nalezy dotgczyc:
4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 1 innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym
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mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2016
poz. 290),

— o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

— niniejsza decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania nieruchomoscig
przeznaczong na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych,
w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja nie
moze byé przeniesiona na rzecz innej osoby. Decyzja traci waznos¢, jezeli inwestor nie uzyska
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane lub prawa do dysponowania
nieruchomoscia na czas prowadzenia robot, badz tez utraci te prawa. Decyzja moze ulec
wygasnicciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budoweg, lub dla terenu objetego
inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Elblagu, ktére nalezy wnie$¢ za posrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zatgezniki:
satgeznik graficzny do decyzji,
wyniki analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zawierajgca czgse
tekstowy 1 graficzna.

Otrzymujg:
|. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
2. aa.

/wolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej

(ti. Dz. U. 2 2015r. poz. 783)

prowadzacy sprawe : Tomasz Rogozinski, pok. nr 13, tel. 56 4729632
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Zalgcznik tekstowy
do decyzji nr 1/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

Wyniki analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analizowany obszar nie jest objety obowigzkiem sporzgdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposob ustalenia wymagan dotyczacych nowej
zabudowy okreslony powinien by¢ w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) dokonano analizy:
1) warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych
z przepisow odrebnych,
2) stanu faktycznego 1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

2. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe, poniewaz
zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz ust. 3 zachodzi okoliczno$¢ 1gcznego spetnienia nastepujacych
warunkow:
1) istnicjgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla powyzszego
zamierzenia budowlanego,
2) teren objety inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia
oruntow rolnych na cele nierolnicze, stosownie do przepiséw art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 909),
3) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

3. Przepisy art. 61 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w przypadku terenu objetego
powy7sza inwestycja nie wymagaja zastosowania.

4. Wnioski do projektu decyzji:
e budowa odcinka drogi wraz z chodnikami oraz o§wietlenia drogowego,
e przebudowa istniejgcego systemu odprowadzania wod deszczowych,
e szerokos¢ jezdni — do 6,0 m,
e dlugos¢ odcinka inwestycji — 100 m,
e parametry projektowanej inwestycji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.

e przy budowie danej inwestycji stosowac wiasciwe odlegtosci od innych sieci i urzgdzen
infrastruktury technicznej,

e inwestycja winna spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 329),
Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pozn.
zm.) i Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24.01.1986 .,

o projekt techniczny winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczeg6lnych.



Stan faktyczny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 88/ 16, 88/18 potozone miedzy
ul. Grunwaldzka, a ul. Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim.

Zgodnie 7 przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
analiz¢ przygotowal mgr Rafal Eucki, posiadajacy kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2014 . poz. 1946).
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