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RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
OBIEKT Lacznik drogowy migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim
INWESTOR Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
TEMAT Budowa lacznika drogowego mi¢dzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mies$cie Lubawskim
ADRES Lacznik drogowy migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mies$cie Lubawskim
BRANZA drogowa : CPV -45 2331 20-6
PROJEKTANT inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;j
nr 191/81/0OL
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr Daniel Drzycimski

Data sporzadzenia projektu 27.07.2016 rok




OPIS TECHNICZNY
stalej organizacji ruchu

1. Zakres robét - oznakowanie zadania Budowa lacznika drogowego miedzy

ul. Grunwaldzkg a Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim

2. Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
3. Podstawa opracowania
- zlecenie od Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatoéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku — w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4
(Dz. U. Nr. 220 poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

4. Lokalizacja zadania
Budowa lacznika drogowego mi¢dzy
ul. Grunwaldzkg a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim
5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian
- oznakowanie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu
6. Termin wprowadzenia
-01.12.2017 r.

7. Stan istniejacy drog
- pas drogowy czg$ciowo zagospodarowany, w granicach pasa znajduje si¢ na-

wierzchnia betonowa
chodnik — brak
zatoka autobusowa — brak

parkingi — do likwidacji



- istniejace zjazdy indywidualne na posesj¢ — brak

- istniejace instalacje podziemne

- teren zabudowany

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

- $rednie natezenie ruchu

8. Stan projektowany

Projekt stalej organizacji ruchu ma na celu inwentaryzacjg istniejacego oznakowania w

przypadku koniecznosci uzupetnienie jego o konieczne znaki

9. Projektowane schematy stalej organizacji ruchu

- projektowane znaki wg zatacznika

- oznakowanie odblaskowe:

10. Wykaz oznakowania

10.1. Wykaz istniejacego oznakowania pionowego
- zgodnie z schematem
10.2. Wykaz istniejacego oznakowania poziomego

- zgodnie z schematem

10.3. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

-A-7 - szt. 1, typ 2 $rednie
-D-1 - szt. 2, typ 1, mate
-D-6 - szt. 2 typ 2, mate szt. 3 typ 2, $rednie

10.5. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

- P-10, P-14, punktowe elementy odblaskowe
-oznakowanie odblaskowe , typ 1,2, na tle fluorescencyjnym
- zastosowano oznakowanie pionowe mate, §rednie
- lica znakow wykonane z folii odblaskowej typu 1,2 na tle fluorescencyjnym
- znaki umiesci¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 60 mm
malowane farba poliwinylowa modyfikowana w kolorze jasnoszarym
- tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni.



- odchylenie tarczy znakoéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
Odchylenie tarcz znakéw na tukach poziomych powinno by¢ skorygowane
zaleznie od wielko$ci promienia tuku oraz jego kierunku

- dolna krawedz znakow lub tabliczki pod znakiem nalezy umie$ci¢ na wysokos$ci
2,00 m od poziomu pobocza

- dolna krawedz znaku usytuowanego na chodniku nalezy umiesci¢ na wysokosci
min. 2,20 m od poziomu chodnika. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00

m od krawedzi jezdni, lokalnie dopuszcza si¢ wigksza odleglo$¢ ze wzgledu na

warunki terenowe
- stupek, konstrukcja wsporcza nie moze znajdowac si¢ w pasie ruchu: rowerdéw lub

pieszych.
- w przypadku braku miejsca nalezy wspolnie z Inzynierem uzgodni¢ sposéb

wykonania stupka, konstrukcji wsporczej oraz lokalizacj¢ z zachowaniem skrajni
Plan orientacyjny
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Budowa lacznika drogowego mig¢dzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa

w Nowym Miesécie Lubawskim
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Chodnik z kostki betonowe;j
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[ —] Projektowane oznakowanie poziome
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_ Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKLAD ARKUSZY

Mapa cyfrowa zgodna z mapg,
do celow projektowych przyjeta do zasobow
powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w NML
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Za zgodnos$¢ z oryginatem: ...
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Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPiB z dn. 21.02.95r.
i Rozp. MSWiA z dn. 09.11.11 r. i stuzy jako mapa do celéw projektowych

==Y "DAN-TOR" spdtka z o.0.

_U>z|.|_.|°_ﬂ 14-200 ltawa, ul. Kopernika 4C/22
H ILAWA tel/fax. (089) 644 8177, kom. 0 793 123 153

_— 7
——
—

. .@\\ ///§ Rysunek Projekt statej organizacji ruchu Rys. 2.1.
] | P & ]
A /o1 Zadanie Budowa facznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
punktowe elementy / w Nowym Mie$cic Lubawskim .
odblaskowe szt. 2x6 NN Yy, punktowe elementy 27.07.2016 r.
931 odblaskowe szt. 4 Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
5-169/1 D Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 fawa| Skala: 1:500
=7 Projektant inz. Grzegorz Drzycimski ~ [191/81/0L
© T
Oa




BURMISTRZ
Nowego Miasta Lubawskiego

_ul. Rynek 1 _ Nowe Miasto Lubawskie, dnia 4 sierpnia 2016 r.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

IM.7221.15.2016

DAN-TOR Sp. z 0. o.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

OPINIA

Na podstawic art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t. j. Dz U. 2015. 460 ze zm.) oraz §7 ust.2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury » dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szezegdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r..
Nr 177, poz. 1729 ) opiniuj¢ pozytywnie projekt organizacji ruchu ul. Kolejowe] wraz
2 lgeznikiem drogowym miedzy ul. Grunwaldzka a ul. Kolejowa w Nowym Miescie

Lubawskim.

Prowadzacy sprawe : Tomasz Rogozinski 56 4729632




B g Nowe Miasto Lub. 08.08.2016 r.
L.dz. Pr-.....2"./7784/16

Wy Eegz. nr 1

"DAN-TOR" spoétka z.0.0.
14-200 Itawa
ul. Kopernika 4¢/22

W zwigzku z przedstawionymi dokumentami dotyczacymi opinii projektu stalej
organizacji w zwiazku z budowg lacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowg w
Nowym Miescie Lubawskim, po zapoznaniu si¢ z trescig przedtozonych dokumentow,
przedstawiony projekt statej organizacji ruchu opiniuje pozytywnie.

Wykonano 2 egz.

Egz. nr l-adresat

Eez. nr 2-a.a Pr-T-83/16
Wyk. M. Cymer




STAROSTWO POWIATOWE
W Nowym Miescie Lubawskim
WYDZIAL. KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Nowe Miasto Lubawskie, 04.08.2016
Znak pisma KM. 7121.92.2016

DAN -TOR Spolka z o.0.
Ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Drziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 22012 poz. 1137 r. zpdéz. zm.)i § 6 ust. 1, § 7ust.1, § 8 ust. 2 pkt. 1b i ust.
7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1729 z péz. zm. ) po rozpatrzeniu projektu stalej organizacji ruchu dla potaczenia drogi
gminnej i drogi powiatowe] Nr 1246 dr. woj. Nr 538 — Skarlin — Nowe Miasto Lubawskie — w
zwigzku z budowa facznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzkg a ul. Kolejowa w m. Nowe Miasto
Lubawskie

ZATWIERDZAM

przediozony przez DAN-TOR Spotka z o.0., ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 [Hawa w/w projekt stalej
organizacji ruchu z uwagami:

1. Zatwierdzenie dotyczy stalej organizacji ruchu w liniach rozgraniczajgcych pas drog
gminnych 1 powiatowe;j.

2. Wszystkie zastosowane drogowe znaki pionowe musza spetnia¢ warunki techniczne podane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych, oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Zgodnie z § 12 ust. | w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu jest
obowigzana zawiadomi¢ o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu Staroste Powiatu
Nowomiejskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Miescie Lubawskim co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Jezeli w terminie do 1 grudnia 2017 roku brak bedzie zawiadomienia, o ktérym mowa §
12 ust. 1 w/w rozporzadzenia, organ zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utraceniu
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu,

Starostwo Powiatowe w Nowym Miescie Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe miasto Lubawskie
Tel. 56 4724216, fax 56 474222
E-mail: komunikacja@powiat-nowomiejski.pl
www.powiat-nowomiejski.pl




