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proj. stupy aluminiowe wys. 7m
na fundamentach prefabrykowanych,
z wysiegnikami 1/1m oraz z
drogowymi oprawami
oswietleniowymi typu LED

o mocy 55W w obudowie z
aluminium, z mozliwo$cig wymiany
poszczegolnych paneli $wiecgcych
LED. Oprawy o stopniu ochrony IP66 9373
w Il klasie ochronnosci.
(tacznie 8szt.)
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oprawg oswietleniowg typu LED

o mocy 71W w obudowie z

aluminium, z mozliwoscig wymiany
poszczegdlnych paneli Swiecgcych

LED. Oprawa o stopniu ochrony P66

w Il klasie ochronnosci.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa lacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim
SKALA 1:500
RYS. E-01

LEGENDA

Jezdnia z asfaltobetonu

Chodnik z kostki betonowe;j

Zjazdy na posesje z kostki betonowej

Tereny zielone-trawnik

Istniejgce chodniki, zjazdy na posesje z kostki betonowej
krawezniki obrzeza betonowe do przetozenia

- Krawezniki betonowe 15x30 + 1 /12 cm

~ Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 + 3 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm

O Studnie rewizyjne $r. 1500 mm

Whpusty uliczne $r. 500 mm

Kanalizacja deszczowa $r. 200-500 mm

_ Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy

do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKLAD ARKUSZY

Mapa cyfrowa zgodna z mapa

do celéw projektowych przyjetg do zasobow
powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w NML

Za zgodnos$¢ z oryginatem:  .......ccceeeeene

Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPIiB z dn. 21.02.95 .
i Rozp. MSWIA z dn. 09.11.11 r. i stuzy jako mapa do celéw projektowych

) "DAN-TOR" spoétka z o.o.

°>z.n|.—.°—ﬂ3-woo ltawa, ul. Kopernika 4C/22

w LAWA tel/fax. (089) 644 81 77, kom. 0 793 123 153

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. E-01
- o$wietlenie zewnetrzne
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa

w Nowym Miescie Lubawskim.

27.07.2016 r.

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa| Skala: 1:500

inz. Tomasz Krawe¢ WAM /0065 / PWOE / 06

Projektant uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j

mgr inz. Rafat Liedtke WAM/0174/PWOE/14

Sprawdzajacy uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j







	Projekt NML 1
	E-01 (1)
	E-02 NML

