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dnia 27.07.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w zakresie branzy sanitarnej

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) o$wiadczam, iz projekt budowlany pt.:

,JLacznik drogowy miedzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim dla sieci kanalizacji deszczowej.”

Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Adres budowy: Nowe Miasto Lubawskie
Dz. nr 88/16, 160/5, 160/4, 88/18, 92

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06




2. Numery dziatek objetych inwestycjaq :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ilawie.

Dz.nr: Dz. nr 88/16, 160/5, 160/4, 88/18, 92 obreb 5

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektow

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wigczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

Dz. nr 88/16, 160/5, | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
160/4, 88/18, 92 ob-|lane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
reb 5 zmianami)
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3.OPIS TECHNICZNY.

budowy sieci kanalizacji deszczowej

3.1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysokos$ciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

3.2. Opis techniczny dotyczacy sieci kanalizacji deszczowej.

3.2.1 Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji deszczowej dla ,Lacznik drogowy miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowg
w Nowym Mieécie Lubawskim . ”
Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 187,00 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna(przepusty) PP @ 1000 mm Lks = 64,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna(przepust) PP @ 800 mm Lks = 71,50 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200 mm Lks = 30,00 m
- Przykanaliki od wpustéw PVC @ 200 mm Lks = 21,50 m

razem 187,00 m

3.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdiuz projektowanych sieci wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
-sie¢ kanalizacji deszczowej
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegoinych uzytkownikéw urzadzen. Istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu

podtuznym.



3.2.3. Siec kanalizacji deszczowej- uwagi do przebiegu trasy.

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z
PVC i PE cz. 3." opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa
oraz Zarzad Melioracji Wodnej

3.2.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z budowy t.gcznik drogowy miedzy ul.
Grunwaldzka a Kolejowg w Nowym Miesécie Lubawskim. Wody deszczowe z terenu budowy tacz-
nika drogowego miedzy ul Grunwaldzkg a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim bedzie polega-

to na odprowadzeniu woéd deszczowych za pomocg wpustow do projektowanych przepustéow a
dalej do rowdw, oraz do sieci istniejacej. Studnie taczgce przepust 4 (D1 i D3) sg studniami z
osadnikiem(0,5 m)tapacze dia namutdéw sptywajacych z pozostatej czesci rowu melioracyjnego-
.Wykonanie wlotow i wylotéw przepustéw kanalizacji deszczowej z tgpaczem dla namutéw (prze-
pust 2 i 3-wlot)obudowa z zabruku plus zabezpieczeczenie rowéw zabrukiem przed podmyciem
5m przed wlotem i 5 m za wylotem na dnie i wysokosci 0,5 m. za wyjatkiem wlotu przepustu 5
ktory nalezy wykonacé jako wlot betonowy bez zabruku.

Rowy drogowe w catosci przyjma rozpatrywana ilos¢é wod deszczowych .Szczegodtowe miejsca
wigczenia pokazano na mapie. Przepust pod ulicg kolejowa(Przepust 2) nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowa (przeciskiem lub przewiertem).L.=10,0 m

Wiaczenie do istniejgcej studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattki przej$ciowej produ-
centa rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznosé uszczelniania na styku betonowej
$ciany studni i rury. Otwory nalezy wykonaé wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w stud-
niach rewizyjnych.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdéw) o srednicy komory roboczej @ 1200
(D4 i D5) @ 1500 (D2,) @ 2000 (D1i D3), bez zwezek i kominéw wtazowych. Dennice jako ele-
menty monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni re-
wizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 taczonych pomigdzy sobg i elementem dna za
pomocg odpowiednich uszczelek. Piyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o éred-
nicy wiekszej od zewnetrznej srednicy kregow, z otworem wtazowym o Srednicy 600 mm, osadzo-
na na pierscieniu odcigzajgcym. Wtazy wykonac¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez
mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygluszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypet-
nieniem betonowym bez wentylacji. Zaprojektowane studnie D1, D3, D4, D5 posiadajg 0,50 m
osadnik.

Wopusty deszczowe(szt 8 WP 1-8) nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych
studzienkach sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki Sciekowe z osadni-
kiem o gtebokosci 500 mm. Dodatkowo istniejace wpusty deszczowe nalezy zdemontowacé i za-
mieni¢ na nowe ktére nalezy przetaczy¢ do nowo projektowanego przepustu (Przepust 2)



Nalezy zastosowaé dolng cze$¢ studzienek jako monolityczne. W elemencie przytaczeniowym
montowac fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé sie na pierécieniu odcigzajacym.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem .

W miejscach przejécia kanatéw przez sciany studzienki w scianach studni nalezy wykonac
otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC.

Projektuje sie spadek dla kazdego z przepustéw min. 1 promila.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe".

3.2.5. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi
W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan

zaprojektowano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych( 4 szt.)

4.0. Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjq hydrotechnicznych budowli ziem-
nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdinych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokos$ciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapow) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
Sciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej cze$ci nalezy wy-
konac¢ zanim stanie sig ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skia-

dowych oraz transportu wewnetrznego.



Do robot przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiek-
tow i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robét nalezg rowniez
wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.1.3. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywaé mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wa-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie. Wigkszos¢ wykopow odbywac¢ sie bedzie w
gruncie kat. 1.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna byé pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwaé recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokali-
zacjg uzbrojenia podziemnego i wykonaé recznie prébne przekopy w celu ich odstfonigcia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalié dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegélng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy szczegélng uwage zwrécié na prze-
strzeganie przepisow BHP. Wykopy o gteboko$ci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projek-
towania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

przy wykonywaniu przytgczy zwracaé¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie tere-
nu i przestrzegac zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wilascicielami urzadzeri podziem-
nych (uzgodnienia patrz mapa i zalgczniki),
4.1.4 Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-
dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na od-
cinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.



Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowe;j i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystgpowania wody gruntowej nalezy wykonaé podioze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji
pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.1.5. Obsypka rurociggu.

Stopien zaggszczenia ze wzgledu na stateczno$¢ przewodu zalezny jest od warunkow ob-
cigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
* dla przewodoéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogg byc¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
$nie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.

4.1.6. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnienie wyko-

pow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypkg na gtebokos¢ do 6m :

- na sieci gtéwnej igtofiltry wptukiwane dwustronnie co 1,5 m ,

- na przytgczach igtofiltry wptukiwane jednostronnie co 1,5 m .

Wody z odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ do rowdw , ewentualnie w przypadku duzych ilosci
wod gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmoktych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowac pompe do wypompowywania wody lub zastosowac igtofiltry .
W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych, sie¢ wykonaé¢ na ruszcie z geowtokning.

W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 em. W gruntach
stabonosnych grubo$¢ podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknie-
tego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem.

W przypadku wystapienia wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé



powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do od-
wodnien wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wody z odwadniania wykopow w celu posadowienia rurociggéw bedg odprowadzane
do najblizszego cieku powierzchniowego lub powierzchniowo.
4.1.7.Dodatkowe uwagi przy realizacji:
-koniecznosci powiadomienia na pisémie operatoréw sieci o planowanym przystgpieniu do roboét

budowlanych

- dbaniu o nie zanieczyszczanie istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej, a jesli to nastapi, nie-
zwtoczne ich wyczyszczenie lub zlecenie odptatnego czyszczenia operatorowi sieci,

- jezeli wystapi konieczno$¢ regulacji istniejacych studni do proj terenu, nalezy wykonac jq za po-
moca kregow studziennych, a regulacje samego wiazu dopiero, gdy wysoko$¢ komina nie wysta-
pi wigksza niz 0,3m,

- montaz pierscieni odcigzajgcych na studniach istniejgcych, czy projektowanych zlokalizowanych
w proj. jezdni lub jej bezposredniej bliskosci,

- kwestie ew. wymiany istniejacych, zniszczonych wiazéw na nowe,

- montowanie na nowych studniach wtazéw tylko D40 bez wzgledu na lokalizacje, bez zamkow i
zawiasow,

- sposéb zabezpieczenia istniejgcych zasuw (skrzynek) wodociggowych na czas budowy oraz ich
ew. regulacje - jesli potrzeba,

4.1.8. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

- Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod ziemne-
go i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwatej,
istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim po
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie ele-
menty nie pokazane na rysunkach a ujete w opisie oraz pokazane na rysunkach a nie ujete

w specyfikacji materialowej winny by¢ traktowane jako ujete w obu.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06




5.0. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt: tacznik drogowy miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowg
w Nowym Miescie Lubawskim dla sieci kanalizacji deszczowej.

Adres: Nowe Miasto Lubawskie
Dz. nr 88/16, 160/5, 160/4, 88/18, 92

Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Opracowal: i PIOTR SWIECKI

27 Lipiec 2016 .



CZESC OPISOWA .

do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.1. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: t.gcznik drogowy miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowg
w Nowym Miescie Lubawskim dla sieci kanalizacji deszczowej.

Adres: Nowe Miasto Lubawskie
Dz. nr 88/16, 160/5, 160/4, 88/18, 92

Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

1. Zakres robot

1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie

1.2. Kolejnosé realizaciji

- | etap - podtaczenie projektowanych sieci do istniejgcych infrastruktury.
- Il etap - budowa odcinkoéw sieci kanalizacji deszczowej

]

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
- drogi gminne

- sie¢ wodociggowa

- rowy odwodnieniowe

- siec kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi gminne, powiatowa

- kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 20 pracownikéw, samochéd ciezarowy, koparka, wibromtoty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikow i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie



- miejsce Budowa t.gcznik drogowy miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowg
w Nowym Miescie Lubawskim dla sieci kanalizacji deszczowe;.
- czas; 20 dni roboczych

5. Sposob instruktazu pracownikéw

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
ukfadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopoéw
- omoéwienie sprzetu i srodkéw bezpieczenstwa; wibromioty, koparki oraz zabezpie-
czenie gtebokich wykopow.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- sprawdzenie aktualno$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- wykonanie szalunkéw i zabezpieczenie giebokich wykopow.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie | ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidiowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;j
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- Wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozéw
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach
- Zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcdéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Paristwowy
Instytut Badawczy.

PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiarow inwentaryzacyjnych,
uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celow projektowych opracowana przez zaklad Ustug Geodezyjnych
aktualne przepisy i normatywy projektowania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r

w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

L S

2. DANE OGOLNE.

2.1. Adres obiektu: Nowe Miasto Lubawskie
Dz. nr 88/16, 160/5, 160/4, 88/18, 92
2.2. Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
2.3. Jednostka projektowania: , DAN-TOR?” spétka zo.0./4-200 IHawa ul. Kopernika 4c/22

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “Budowa Lacznik drogowy migdzy ul. Grun-
waldzka a Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim dla sieci kanalizacji deszczowej”.

Zasiegiem projektowanej sieci kanalizacji opadowej objeto Lacznik drogowy migdzy ul. Grunwaldzka a
Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu sie¢ kanalizacji deszczowej. pracujacej w systemie kanalizacji
grawitacyjnej .

Projektowang siecia kanalizacyjna odprowadzane beda wody opadowe, ktére beda oczyszezone w dalszej
czesdci istniejacej kanalizacji deszezowej.

Granice obejmuja teren na ktérym beda wykonywane prace budowlane zwiazane z uzbrojeniem terenu
w projektowanag sie¢ kanalizacyjna, deszczowa

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w msc. lfawa

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwalego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane w obszarze drogi ,
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwalym,
c) istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja istniejaca

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN

- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne

- sie¢/przylacze gazowe

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ kanalizacji deszczowej, oraz program zagospodarowania zostaly uzgodnionez inwestorem.

Teren objety projektowana inwestycja w granicach wyznaczonych przez wypis i wyrys z migjscowego planu
zagospodarowania na ktérym beda wykonywane prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji deszczowej sklada sig z:
a) terenu zagospodarowanego:

- istniejaca zabudowa

- obstuga komunikacyjna terenu (drogi )

b) terenu niezagospodarowanego

- brak.

Ustalenia realizacyjne Planu dotyczace rozbudowy istniejacego systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
wodociagowej dla budowy drogi dojazdowej od ulicy Ziemowita do WMSSE w Iawie



Z uwagi na warunki lokalne jak topografie, zagospodarowanie terenu oraz nawiazanie do
istniejacych sieci , przyjeto grawitacyjny system kanalizacji deszczowej odprowadzony do istniejacej kanalizacji
deszczowej oraz do rowu R-D410

Zbieranie wod opadowych poprzez wpusty odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie do studni oraz przepustow
ustawionych w pasie drogi.

Po trasie przykanalikdw grawitacyjnych i na zalamaniach tras sieci, zostana rozmieszczone typowe studzienki
rewizyjne @1,2-2,0 m z kregéw betonowych — stuzace do obslugi i konserwacji sieci i do podlaczen wpustow
drogowych.

Z ustalen Planu wynika, ze:

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami

- lezy poza obszarem terendw chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na

cele nierolnicze i nielesne.

6 ZESTAWIENIE DLUGOSCI 1 ILOSCI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Kanalizacjg deszczowa:

Kanalizacja grawitacyjna(przepusty) PP © 1000 mm Lks= 64,00 m
Kanalizacja grawitacyjna(przepust) PP © 800 mm Lks= 71,50 m
Kanalizacja grawitacyjna PVC © 200 mm Lks= 30,00 m
Przykanaliki od wpustow PVC @ 200 mm Lks= 21,50 m

7. UWAGI KONCOWE.

. Rejestr Zabytkow i ochrona na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu:
Teren objety opracowaniem niejest wpisany do rejestru zabytkéw i niepodlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

. Whplywy eksploatacji goniczej:
Teren projektowany nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gorniczej.
J Oddzialywanie na Srodowisko:

Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania
raportu o oddzialywaniu na srodowisko i nie podlega koniecznosci wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.
. Warunki wynikajace z przepisow szczegélowych:
Projekt speinia obowiazujace przepisy prawa budowlanego i warunki jakie powinna
spehiac¢ projektowana kanalizacja deszczowa.

Opracowal: inz. Piotr Swigcki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6ZI-6E8-5W7 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 lfawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 lfawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Iniynieréow
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 h Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 T.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU

inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 13 marca 1978 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, polwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

. mgr inz Andrzej Shasiorowskil %\

™
2. inz. Janusz Palmowski é/%/

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz | | 'r




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze 7zm., § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic /Dz. U.
2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. DzU. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMU

inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 lutego 1972 r. w Hawic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

0Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowcej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dor¢czenia.

b

KOSk~ Sklad orzekajacy OKK:
I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski Q\; ¢ \

(3=

. inz. Janusz Palmowski .
;./

3. mgr inz Elzbieta Lasmauuwicz:;[ K{




PROTOKOL

Znak spr. PO.6630.51.2016

KOPIA

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 27,07.2016 w Powiatowym OS§rodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Miescie Lubawskim

Przedmiot narady: Nowe Miasto Lub, kanalizacja deszczowa i sie¢ oswietlenia ulicznego
zwigzana z budowa lacznika drogowego migdzy ul.Grunwaldzka i Kolejowa

Wnhioskodawca: ,DAN-TOR”, 14-200 llawa ul.Kopernika 4¢/200

Przewodniczacy narady: Andrzej Kuczkowski — Kierownik PODGIK

Lp | Podmiot uczestniczgey | Osoba reprezentujjca |Stanowisko uczestnika narady Podpis uczestnika
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Na naradg koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujgeych
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Uwagi przewodniczgcego narady:

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjne;:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury "DAN-TOR" 8p. z 0.0.
Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Kopernika 4c/22
Adres do korespondengii: 14-200 liawa

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 625 21 90; fax: 89 525 22 86

Olsztyn, 02.08.2016

Numer plsma:  49740/TODDROU/P/2016
Temat: Budowa lacznika drogowego migdzy ul, Grunwaldzks a Kolejowa, w msc. Nowe Miasto Lubawskie. &

Szanowni Paristwo,

informﬁjemy, ZQ_ w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej
i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA SA..

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych eléméntéw."

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego.wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika w kwocie 57 zt + VAT.

Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng
korespondencia. !

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planu
sytuacyjnego.

Z powazaniem

Tomasz Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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operator

Od  Wiadystaw Kalisz Do »DAN-TOR" spétka z 0.0.
Dzial Dokumentacji ul.Kopernika 4c/22
Energetycznej 14-200 ltawa

T 56 4706358

Brodnica, 29 lipca 2016 1.

Znak EOPJ’95f860?J’2016

Dot.  Uzgodnienia budowy cznlka dro owego
miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowg
w Nowym Miescie Lubawskim.

W zalaczeniu przesytamy projekt facznika drogowego uzgodniony bez uwag.

kio: 95MMD ala

Kontakt:

Wiadystaw Kalisz

T: 56 4706358
'tE-‘L:-.ILC -

Z LA -

C=

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk.Péinoc
F +4B 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu Vil Wydzial Gospodarczy KRS
ul Gen. Bema 128, B7-100 Torun KRS 0000033455

Regon 190275904-00122 operater.lorun@energa.pl nrkonla: 61 1240 6252 1111 0010 3649 1837
MIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapita! zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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ELTRONIK "Media" Sp. z o.0. - Sp. k.

87-300 Brodnica, ul. 3 Maja 3

tel. (056) 649 81 15/ fax (056) 649 87 00/01
http:/iveww.eltronik.net.pl

e-mail: biuro@eltronik.net.pl

Brodnica 3.08.2016 r.

"DAN-TOR" spétka z o. o.
14-200 ltawa ul. Kopernika 4C/22

Dotyczy: Budowy tacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzkg a
ul. Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim.

Uzgodnienie nr.1/08/2016

Eltronik’Media”Sp. z o. 0.-3p. K. uzgadnia wyzej wymieniony projekt budowy
tgcznika miedzy ul. Grunwaldzkg a ul. Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim z
nastepujacymi warunkami.

1.W pasie projektowanego chodnika — przejscia drogowego na ul. Zwirkj i Wigury
znajdujg sie koncentryczne i $wiattowodowe kable doziemne wrysowane na
mapie kolorem pomaranczowym.

2.Na zblizeniach z naszymi urzadzeniami umieszczonymi w ziemi prace
wykonywacé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

3.Na zblizeniach projektowanych kraweznikéw z naszymi urzgdzeniami w razie ich
odstoniecia umiescié je w dwudzielnej rurze AROTA.

4.W razie jakichkolwiek uszkodzer kabli niezwlocznie powiadomié
Eltronik"Media”Sp. Z o. 0.-Sp. K. Cato$c kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii ( w przypadku kabli Swiattowodowych koszty sg bardzo
wysokie dochodzace do Kilkudziesieciu tysiecy ziotych),oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen ponosi wykonawca.

5.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien powiadomié pisemnie,na co
najmniej siedem dni przed rozpoczeciem prac Eltronik"Media”Sp. z o. 0.-Sp. K
87-300 Brodnica ul.3 Maja 3,celem wyznaczenia nadzoru. -

6.Uzgodnienie wazne jest 2(dwa) lata od daty wydania. ELTRONTIC

.‘“:_'.:5c'g‘:’{__‘-')‘?:;s‘.‘?F-‘::.a_::p;::;,;zecj
@éﬁyég

Z powazaniem.

NIP: 874-15-88-284

REGON: 871522438

KRS: 0000318789

Sad Rejonowy w Toruniu Konto bankowe

Vil Wydzial Gospodarczy KRS 71 1020 5024 0000 1002 0007 4302
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ZARZAD) DROG POWINTOWYCH
w Nowym Mleseie Lih
z/s w KIIRZETNIKL]
ul. Senklewlcza 48
1 3-308 KURZE INIK ol Nax [05E147 48 230

Nasz znak: ZDP-11.673.1.16.2016 Kurzetnik, 03.08.2016r.

DAN-TOR Spélka z o.0.
Ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Na podstawie art. 25 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U.z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdz. zm.) oraz uchwaty Nr 157/792/2014 Zarzadu Powiatu
w Nowym Miescie Lubawskim z dnia 16.06.2014 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu
Drég Powiatowych w Nowym Miescie Lubawskim z/s w Kurzetniku do dziatania w imieniu
zarzadey drég powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku DAN-TOR Spétka z o.0., ul. Kopernika
4¢/22, 14-200 Itawa z dnia 28.07.2016r.

uzgadniam

przedtozony projekt ,,Budowy Iqcznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzkq a kolejowg w
Nowym Miescie Lubawskim” w zakresie polgczenia i lokalizacji ciggu pieszego z drogg
powiatowa 1246 N dr. woj. Nr 538 — Skarlin — Nowe Miasto Lubawskie (gm. Miejska Nowe
Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski) z uwagami:

1. Nalezy prawidlowo wykona¢ polaczenie przejscia dla pieszych w pasie drogi powiatowej
Nr 1246 N gr. woj. (Brodnica) — Krotoszyny — Szwarcenowo dr. pow. Nr 1333 N
(uzupelnienie podbudowy i uszczelnienie krawedzi jezdni).

2. Zgodnie z artykutem 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 460 z pozn. zm.) zarzadca drogi, ktory wystapil z inicjatywa
przebudowy skrzyzowan powinien zapewni¢ konieczne drogowe obiekty inzynierskie w
pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczefistwa i organizacji ruchu, zwigzane z
funkcjonowaniem tego skrzyzowania.

Jednoczesnie informujemy, ze roboty drogowe powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami - Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. wraz
z zalacznikami w sprawie szczeg6lowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

DYRHKTOR
ZA !{KADU DROEIPC ?‘r'\-"F.-"{Ef_}\‘-"‘s"CT':

K&'ﬁggm_l I
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B0 RMISTRZ
Nowego Miasta Lubawskiego
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

IM.7221.15.2016

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 4 sierpnia 2016 r.

DAN-TOR Sp. z 0. o.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

OPINIA

Na podstawic art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznyeh (t. j. Dz U. 2015. 460 ze zm.) oraz §7 ust.2 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury 2 dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na lym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r.,
Nr 177. poz. 1729 ) opiniuj¢ pozytywnie projekt organizacji ruchu ul. Kolejowej wraz
z lgeznikiem drogowym miedzy ul. Grunwaldzka a ul. Kolejowa w Nowym Miescie

.ubawskim.

Prowadzycy sprawe © Tomasz Rogozinski 36 4729632



D) Fe Nowe Miasto Lub. 08.08.2016 r.
Ldz. Pr-..... 75 /7784/16
oy Egz. nr |

"DAN-TOR" spétka z.0.0.
14-200 Hawa
ul. Kopernika 4¢/22

W zwigzku 7z przedstawionymi dokumentami dotyczacymi opinii projektu stalej
organizacji w zwigzku z budowg lgcznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzka a Kolejowy w
Nowym Miescie Lubawskim, po zapoznaniu si¢ z trescig  przedlozonych dokumentow,
przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu opiniuje pozytywnie.

Wykonano 2 caz.
Egz. nr 1-adresat

Egz. nr 2-a.a Pr-T-83/16
Wyk. M. Cymer

OLICSE

cje Lubawskiy



STAROSTWO POWIATOWE
W Nowym Mieécie Lubawskim
WYDZIAL KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Nowe Miasto Lubawskie, 04.08.2016
Znak pisma KM. 7121.92.2016

DAN -TOR Spolka z o.o.
Ul Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Dzialajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 . - Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 r. z péz. zm.)i §6ust. 1,§ 7ust.l, §8ust 2 pkt. 1bi ust.
7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1729 z p6z. zm. ) po rozpatrzeniu projektu stalej organizacji ruchu dla polgczenia drogi
gminnej i drogi powiatowej Nr 1246 dr. woj. Nr 538 — Skarlin — Nowe Miasto Lubawskie — w
zwigzku z budows facznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzkg a ul. Kolejowg w m. Nowe Miasto
Lubawskie

ZATWIERDZAM

przediozony przez DAN-TOR Spotka z o.0., ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Hawa w/w projekt stalej
organizacji ruchu z uwagami:

I. Zatwierdzenie dotyczy stalej organizacji ruchu w liniach rozgraniczajgcych pas drég
gminnych i powiatowej.

2. Wszystkie zastosowane drogowe znaki pionowe muszq spetniaé warunki techniczne podane w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szezegblowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych, oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu jest
obowigzana zawiadomi¢ o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu Staroste Powiatu
Nowomigjskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Miescie Lubawskim co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia staej organizacji ruchu.

Jezeli w terminie do 1 grudnia 2017 roku brak bedzie zawiadomienia, o ktérym mowa §
12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia, organ zarzgdzajacy ruchem poinformuje zarzgd drogi o utraceniu
waznoS$ci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Miescie Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe miasto Lubawskie
Tel. 56 4724216, fax 56 474222

E-mail: komunikacia(a!mwig]-gowomie']ski‘pI

Www.powiat-nowomiejski.pl




Mszanowo 12.07.2016 .

INNA SPOLKA WODNA
ﬁg‘WE MIASTO LUBAWSKIE
25 w MSZANOWIE, ul. Podlesna 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

GSW.19/2016 Urzad Miejskij
w Nowym Miescie Lubawskim

13-308 Nowe Miasto Lubawskie

Dotyczy: uzgodnienia rozwigzania projektowego przebudowy odcinka rowu melioracyjnego
Nr R-A w Nowym Miescie Lubawskim (na odcinku miedzy ul. Kolejowq a stacjq
benzynowq CPN przy ul. Grunwaldzkiej).

Zarzad Gminnej Spétki Wodnej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w zwiazku ze
spotkaniem stron w dniu 20 czerwcea 2016 r. w sprawie rozwiazania projektowego budowy tacznika
drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim, a w nim budowy
rurociggu betonowego o 80 cm ze studniami kontrolnymi i wpustowymi z budowa osadnikéw dla
namulow splywajacych z pozostalej czgéei rowu melioracyjnego Nr R-A na terenie wsi Nawra
gmina Nowe Miasto Lubawskie i pozostalej czgsci tego rowu na terenie miasta wyraza zgode i
aprobuje przyjecie takiego rozwigzania przebudowy tego odcinka rowu.

Faki takiego rozwigzania budowlanego zgtaszany byl przez nas kilkakrotnie wtadzom
miasta. Uwazamy, ze takie rozwiazanie przyczyni si¢ do udroznienia odplywu wéd gruntowych, a
szczegblnie deszezowych z terenu miasta (ul. Zwirki i Wigury oraz Kolejowej) Nowe Miasto
Lubawskie.

Ponadto Zarzad Gminnej Spotki Wodnej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie prosi o
pisemne potwierdzenie faktu przystapienia do budowy i odbioru tych robét przez inwestora.

Do wiadomosci:

NICZACY ZA u
ul. Kopernika 4¢/22, o
14-200 Tawa -y
2.a/a.




ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W OLSZTYNIE
REJONOWY ODDZIAL W OSTRODZIE

14-100 Ostréda, ul. Sienkiewicza 13, telffax 89 6465251

Ostréda, dnia 07.06.2016 r.

DAN-TOR sp. z 0.0.
ul. Kopernika 4C/22
14-200 Hawa

znak: MUW.DT.6012-29/G/16

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddziat
w Ostrédzie uzgadnia projekt ,Wykonania przepustow i odprowadzenia wod
deszczowych z drogi do rowu R-D410, obreb 5 Nowe Miasto Lubawskie,

gm. Nowe Miasto Lubawskie” jak nizej:

® uzgadnia si¢ odprowadzenie wod deszczowych z drogi do rowu R-D410 i da lej do rzeki
Drwecy,

® uzgodni¢ wykonanie przepustow i odprowadzenie wod deszczowych z gminng spotkg
wodng w Nowym Miescie Lubawskim,

¢ odprowadzane wody opadowe powinny spefnia¢ warunki okreslone Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, nr 0, poz. 1800 z p62n. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia inwestora od uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.
KIER OWNIK
]1 '\Itjll\,[w"‘l\_-'-/
Wieslaw Fell-q
Sprawe prowadzi:
Piotr Graczyk

Tel. 89 6465251 w.25




STAROBTA NOWOMIEJSKI
ul Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lub

08.6341.15.2016.TG Nowe Miasto Lubawskie, dn. 12.08.2016 r.

DECYZJA

pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 6, art. 41, art. 42 ust. 11 2, art. 62, art. 63 ust. 1, art. 64
ust. 112, art. 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 123 ust. 2, art. 125, axt. 127 wst. 1, 3 5, &it. 128 ust. 1
pkt 618, art. 131 ust. 1i 2, art. 134 ust. 1, art. 135, art. 136 ust. 1 pkt 112, art, 137 ust. 1 i art.
140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U.
22015 r., poz. 469 ze zm.) i § 21 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 roku — w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz. U. z 2016 1., poz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Drzycimskiego ,,DAN-TOR” Sp. z 0.0., ul. Kopernika
4¢/22, 14-200 Hawa, dzialajgcego z pelnomocnictwa Burmistrza Nowego Miasta
Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na wykonanie 5 przepustow
oraz odprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z terenu lacznika
drogowego migdzy ulicg Grunwaldzka, a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim do ziemi
oraz po przeprowadzeniu postepowania wodnoprawnego, o ktérym mowa w art. 127 ust. 6
ustawy — Prawo wodne, w trakcie ktérego nie wniesiono uwag

orzekam

[. Udziela si¢ Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300
Nowe Miasto Lubawskie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie przepustu 1 z rur PVC o érednicy @ 1000 mm SN8 o dtugosci L=12,00
m na dzialce nr 88/16 polozonej w Nowym Miesécie Lubawskim, obreb 5.
Wspolrzedne geograficzne projektowanego przepustu 1:
wlot—2=19°35'18.42" E i o= 53° 25' 58.02" N
wylot —A=19°37'18.52" E i o= 53° 25' 58.22" N
2. Wykonanie przepustu 2 z rur PVC o $rednicy @ 1000 mm SN8 o dhugosci L=27,00
m na dzialkach o nr: 88/16, 160/4 i 160/5 polozonych w Nowym Miescie Lubawskim,
obreb 5.
Wspohzedne geograficzne projektowanego przepustu 2:
wlot — 2= 19°35'18.27" E i ¢= 53°26' 0.73" N
wylot —2=19°35'19.69" E i o= 53° 26' 0.36" N
3. Wykonanie przepustu 3 z rur PVC o $rednicy @ 1000 mm SN8 o dtugosci L=17,00
m na dziatkach o nr: 88/16 i 88/18 potozonych w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5.
Wsp6lrzedne geograficzne projektowanego przepustu 3:
wlot —2=19°35"19.48" E i 9= 53° 25’ 59.95" N
wylot —2=19°35'19.76" E i o= 53° 26' 0.53" N
4. Wykonanie przepustu 4 (rurociagu) z rur PVC o $rednicy @ 800 mm SN8 o dlugosei
L=71,50 m na dziatkach o nr: 88/16 i 88/18 potozonych w Nowym Miescie Lubawskim,
obreb 5.
Wspolrzedne geograficzne projektowanego przepustu 4 (rurociggu):
wlot —A=19° 35" 18.27" E i o= 53°26' 0.73" N
wylot —A=19°35'23.32" Ei ¢= 53°25'59.87" N




3.

5. Wykonanie przepustu 5 z rur PVC o érednicy @ 1000 mm SN8 o diugodci L=8,00
m na dzialce nr 88/18 potozonej w Nowym Mieécie Lubawskim, obreb 5.
Wspblrzgdne geograficzne projektowanego przepustu 5:
wlot —2=19°35'23.39" E i o= 53°25' 59.91" N
wylot —A=19° 35’ 23.27" E i = 53° 25 59.67" N

6. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ze zlewni ({gcznika drogowego)

0 pow. 0,10 ha do ziemi (rowu melioracyjnego R-D410) za pomocg wylotu przepustu 4
w ilosciach: Qmavi=40,32 m¥%h, Qir=806,07 m*/d i Qmaxrox=211 921,92 m/rok.

II. Terminu obowigzywania niniejszego pozwolenia okreslonego w pkt I ppkt 1,2, 3,4i 5
nie ustala si¢ z zastrzezeniem, ze pozwolenie wygasa, jezeli uprawniony w terminie trzech
lat od dnia, w ktérym stato si¢ ono ostateczne nie rozpoczal wykonywania urzadzen lub
zrzeknie si¢ uprawnien ustalonych w pozwoleniu.

I1I. Pozwolenia okreslonego w pkt I ppkt 6 udziela si¢ na okres do dnia 12.08.2026 r.

IV. Pozwolenia okreslonego w pkt I udziela si¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Pozwolenie niniejsze nie narusza przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz. U.z 2016 r., poz. 290) i nie zwalnia z obowigzku
dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe przed rozpoczeciem robot.

2. Stezenie zanieczyszezen w oczyszezonych wodach opadowych nie wieksze, niz:

* zawiesina ogdlna — 100,0 mg/l,
* substancje ropopochodne — 15 mg/I.

3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych oraz wyloty i studnie nalezy prawidtowo

eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obslugi
1 konserwacji urzadzen, a czynnosci z nia zwigzane odnotowywac w zeszycie eksploatacji.

4. Dokonywa¢ co najmniej dwa razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadze
oczyszczajacych.

5. Zabrania si¢ stosowania farb produkowanych na bazie zwigzkow organiczno-cynowych
(TBT) do konserwacji technicznych urzadzen majgcych styczno$é z woda.

6. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem urzgdzen wodnych i ich umocnien nalezy
wykonaé na warunkach okreslonych w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztuka
budowlang i melioracyjng z zachowaniem zasad i przepisow BHP.

7. Uprawniony ponosi wszelkie konsekwencje powstale w wyniku realizacji nadanego

prawa.

O sytuacjach awaryjnych nalezy natychmiast powiadomié Staroste Nowomiejskiego.

9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomogci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasno$ci i uprawnien oséb
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomodci i urzadzen.

10. Organ wydajacy pozwolenie zastrzega, ze w razie potrzeby moze zazgda¢ budowy,
rozbudowy lub przebudowy urzadzen zabezpieczajgcych wody przed zanieczyszczeniem,
a w uzasadnionym przypadku cofng¢ pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.

V. Pozwolenie to obejmuje wylacznie rozmiar i zakres korzystania z wod okre$lony
w pkt I niniejszego pozwolenia.

VI.Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego.

(o]

UZASADNIENIE

Pan Daniel Drzycimski — ,,DAN-TOR” Sp. z 0.0., ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa,
dzialajgc z pelnomocnictwa Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300




.

Nowe Miasto Lubawskie wystgpit z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na:

- wykonanie przepustu 1 z rur PVC o Srednicy @ 1000 mm SN8 o dlugosci 1=12,00 m na
dziafce nr 88/16 polozonej w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5,

- wykonanie przepustu 2 z rur PVC o Srednicy @ 1000 mm SN8 o dlugogci L=27,00 m na
dziatkach o nr: 88/16, 160/4 i 160/5 pofozonych w Nowym Mieécie Lubawskim, obreb 5,

- wykonanie przepustu 3 z rur PVC o $rednicy @ 1000 mm SN8 o dlugoscei L=17,00 m na
dziatkach o nr: 88/16 1 88/18 polozonych w Nowym Miegcie Lubawskim, obreb 5,

- wykonanie przepustu 4 (rurociggu) z rur PVC o $rednicy @ 800 mm SN8 o dhugoéci
L=71,50 m na dziatkach o nr: 88/16 i 88/18 polozonych w Nowym Miegcie Lubawskim,
obreb 5,

- wykonanie przepustu 5 z rur PVC o Srednicy @ 1000 mm SN8 o dlugosci L=8,00 m na
dzialce nr 88/18 polozonej w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5,

- odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ze zlewni (t3cznika drogowego) o pow. 0,10
ha do ziemi (rowu melioracyjnego R-D410) za pomoca wylotu przepustu 4 w ilosciach:
Qmaxv=40,32 m*/h, Qs/4=806,07 m*/d i Quaxros=211 921 ,92 m%/rok.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddzial w Ostrédzie
prowadzacy w imieniu Marszalka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie
ewidencje urzgdzeni melioracii wodnych szezegélowych pismem z dnia 07.06.2016 I., znak;
MUW.DT.6012-29/G/16 uzgodnit projekt pt.: ,,Wykonanie przepustéw i odprowadzanie wod
deszczowych z drogi do rowu R-D410 w Nowym Miescie Lubawskim, obreb 5.

Do wniosku dolgezono operat wodnoprawny spelniajgcy wymogi ustawy — Prawo wodne.

Po przeprowadzeniu postepowania wodnoprawnego, w trakcie ktérego nie wniesiono
uwag orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku za podrednictwem Starosty
Nowomiejskiego w terminie 14 dni liczge od daty jej doreczenia.

ar——

Otrzymujg:
1.Pan Daniel Drzycimski w imieniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. B

2.A/akta.

Do wiadomo$ci:
1.Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblagu.
Prowadzacy sprawe: Tomasz Grzywacz

Zwolnienic z oplaty skarbowej — podstawa pravma art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku — o oplacie skarbowej (Dz. U. 22015 1.,
poz. 783 ze zm.),
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa Iacznika drogowego miedzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim
SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

Jezdnia z asfaltobetonu

Chodnik z kostki betonowe;j

Zjazdy na posesje z kostki betonowe;j

Tereny zielone-trawnik

Istniejgce chodniki, zjazdy na posesje z kostki betonowe;j
krawezniki obrzeza betonowe do przetozenia

Krawezniki betonowe 15x30 + 1 /12 cm

- Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 + 3 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm

Studnie rewizyjne $r. 1200-2000 mm

Whpusty uliczne $r. 500 mm

Kanalizacja deszczowa $r. 200-1000 mm

_ Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy

do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

[ 927
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Przepust 1
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ZAGLEBIENIE DNARUROC., m 2 o
. Lw=12,00m, i= 0,01%
DLUGOSC - SREDNICA |m-mm
@ 1000mm
DLUGOSC | RODZ. MAT. m 0,00 12,00
OZNACZENIE

==Y, "DAN-TOR" spétka z o0.0.

DAN-TOR 14200 itawa, ul. Kopernika 4C/22

w ILAWA tel/fax. (089) 644 8177, kom. 0 793 123 153

Rysunek Profil na przepust 1 Rys. 3.0.

Zadanie Budowa facznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim .

27.07.2016r.

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c¢/22, 14-200 ltawa| Skala: Schemat

Projektant




Przepust 2
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Rysunek Profil na przepust 2 Rys. 4.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mie$cie Lubawskim .
27.07.2016 .
Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 tawa| Skala: Schemat
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Rysunek Profil na przepust 3 Rys. 5.0.

Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mie$cie Lubawskim .

27.07.2016 r.

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 fawa| Skala: Schemat
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Przepust 4
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Rysunek Profil na przepust 4 Rys. 6.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescic Lubawskim .
27.07.2016 .
Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa| Skala: Schemat
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Przepust 5
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==Y, "DAN-TOR" spétka z 0.0.

DAN-TOR 14.200 Htawa, ul. Kopernika 4C/22

““ ILAWA tel/fax. (089) 644 8177, kom. 0 793 123 153

Rysunek Profil na przepust 5 Rys. 7.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mieséciec Lubawskim .
27.07.2016 .
Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c¢/22, 14-200 lawa| Skala: Schemat

Projektant




Szczegodt studzienki sciekowej
z wpustem ulicznym kraweznikowo-jezdniowym

MATERIALY

1 - Wpust uliczny Zeliwny przejazdowy, typ ciezki klasy D400 min 400x600 mm
2 - Kregi Srednicy 50cm+ osadnik gf. 1000 mm

3 - Pierscien zelbetowy sr. 65 cm

4 - Pierscien zelbetowy odcigzajgcy sr. 65 cm

5 - Phita fundamentowa grubosci 15c¢m

6 - Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm.

7 - Przykanalik SN8 sr. 20 cm

8- KSM 0/31,5 mm*

9- Przejscie szczelne
*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 8
utoZonego pod pierscieniem odcigiajgcym:
2,04 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 4,08 m2 - dla jednego wpustu
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02
Is=1,0

N

223

Kraweznik

.

DAN-TOR ' AN-TOR" spélka z 0.0.

w ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa
ILAWA

tel. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl

——

A
Sciek przykraweznikowy \"\

Rysunek Schemat wpustu ulicznego krawgznikowo-jezdniowego Rys 9.0.

z kostki _

Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mieécic Lubawskim .

Nawierzchnia

27.07.2016r.

Inwestor

ulicy Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonawca "DAN-TOR?", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: Schemat

Projektant inz. Piotr Swiecki  WAM/0125/PO0OS/06
A v uprawnienia bez ograniczern w specjalnosci sanitarnej

inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06

Sprawdzajacy e PR ; o . .
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej




STUDNIA REWIZYJNA

- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[ wymiary w cm ]
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1 - Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego

2 - Plyta pokrywowa

3 - Komora robocza z kregow

4 - Plyta denna prefabrykowana(monolityczna)
5 - Podsypka piaskowa

6 - Stopnie wlazowe

7 - Przejscie szczelne

8 - Pierscien odciqgzajqcy zelbetowy

9 - KSM 0/31,5 mm*

10 - Ksztaltka przejsciowa z wewn. uszczelkg

N\

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 9

ulozonego pod pierscieniem odcigzajgcym:

3,39 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02

Is=1,0

7,
20
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Uwagi:
- glebokos¢ , rzedne dna i gory studni weg planu

sytuacyjno - wysokosciowego ,

.

DAN-TOR ' AN-TOR" spélka z 0.0.

% ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa
ILAWA

tel. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl

Rysunek Schemat studni rewizyjnej Rys 10.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mieécic Lubawskim .
Inwestor . N . . 27.07.2016 r.
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
Wykonawca "DAN-TOR?", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: Schemat
Projektant inz. Piotr Swiecki  WAM/0125/PO0OS/06
uprawnienia bez ograniczern w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej




Obudowa z zabruku

0,5m

Obudowa z zabruku

Wykonanie wlotéw i wylotéw przepustéw kanalizacji deszczowej
z tgpaczem dla namutow (przepust 2 i 3-wlot)obudowa z zabruku
plus zabezpieczeczenie rowow zabrukiem przed podmyciem
5m przed wlotem i 5 m za wylotem na dnie i wysokosci 0,5 m.
za wyjatkiem wlotu przepustu 5 ktory nalezy wykona¢ jako wlot betonowy bez

zabruku.

tapacz dla

namutéw sptywajacy
z dalszej czesci rowu

Obudowa z zabruku
0,5m
g
Om
«
¥
"DAN-TOR" spotka z o.0.
DAN-TOR 14-200 ltawa, ul. Kopernika 4C/22
L AWA tel./fax. (089) 644 81 77, kom. 0 793 123 153
Rysunek Schemat wlotu-wylotu przepustow Rys. 11.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa

w Nowym Miescic Lubawskim .

24.03.2016 r.

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 fawa| Skala: Schemat
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