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TEMAT: WYKONANIE PRZEPUSTOW ORAZ ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH DO
ROWU R-D410 Z TERENU BUDOWY tACZNIKA DROGOWEGO MIEDZY UL GRUN-
WALDZKA A KOLEJOWA W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM.
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OPIS

do operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustéw oraz odprowadzeniem wod desz-
czowych do rowu R-D410 z terenu budowy fgcznika drogowego miedzy ul Grunwaldzkg a Kolejo-
wg w Nowym Miescie Lubawskim.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne:

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Whnioskodawca na podstawie upowaZznienia:

Zakfad ustug ,,DAN” spétka z o.o.
14-200 lfawa, ul. Kopernika 4c/22
tel. fax 089/644-81-77

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych

do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli:

LP Nr Dziatki Wiasciciel
Przepust 1,2,3,4, Gmina Nowe Miasto Lubawskie
1 Réw drogowy ul. Rynek 1
Dz. nr 88/16 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Przepust 2 Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Réw drogowy ul. Rynek 1
Dz. nr 160/5 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Przepust 2 Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Réw drogowy ul. Rynek 1
Dz. nr 160/4 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Przepust 3,4,5, Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Réw drogowy ul. Rynek 1
Dz. nr 88/18 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ll. Podstawa opracowania.

2.1.Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji.

2.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 .



2.3. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne Dz. U. 115 poz. 1229. oraz z dnia 12 grudnia

2003 oraz z dnia 3 czerwca 2005 o zmianie ustawy — Prawo wodne z pozniejszymi zmianami.
2.4. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

2.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

lll. Opis techniczny.
3.1. Przedmiot, cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Przedmiotem operatu wodnoprawnego jest wykonanie urzgdzen wodnych przepustéw oraz
odprowadzeniem wod deszczowych do rowu R-D410 z terenu budowy tgcznika drogowego miedzy
ul Grunwaldzka a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim.Powodem wykonania przepustow pod
drogg jest potgczenie istniejgcych rowdéw odwodnieniowych w celu zachowania ich ciggtosci.

3.2. Projektowane przepusty pod droqga.

Zaprojektowano 5 przepustéw wszystkie wykonano z rur PVC ¢1000 przepusty 1,2,3,5,

oraz $800 przepust 4. Projektuje sie spadek dla kazdego z przepustéw min. 1 promila.

Przepust 1
dt. 12,0 m rura PVC ¢$1000 SN 8

- Swiatto poziome przepustu - B = 1,00 m
- wysokos$c¢ przepustu - H=1,00 m

- dtugos$¢ przepustu dotem - L = 12,00 m
- rzedna wilotu géry - 92,10m

- rzedna wlotu dna — 91,10m

- rzedna wylotu géry - 92,10m

- rzedna wylotu dna — 91,10m

- lokalizacja - Dz. nr 88/16

Przepust 2
dt. 27,0 m rura PVC ¢1000 SN 8

- Swiatto poziome przepustu - B = 1,00 m
- wysokos$c¢ przepustu - H=1,00 m
- dlugosé przepustu dotem - L = 27,00 m
- rzedna wilotu géry - 92,50m
- rzedna wlotu dna — 91,50m
- rzedna wylotu géry - 91,90m
- rzedna wylotu dna — 90,90m
- lokalizacja - Dz. nr 160/5,160/4
Dz. nr 88/16
Przepust 3
dt. 17,0 m rura PVC ¢1000 SN 8



- Swiatto poziome przepustu - B =1,00 m
- wysokos$c¢ przepustu - H=1,00 m

- dtugos$¢ przepustu dotem - L = 17,00 m
- rzedna wilotu géry - 92,10m

- rzedna wlotu dna — 91,10m

- rzedna wylotu géry - 91,80m

- rzedna wylotu dna — 90,80m

- lokalizacja - Dz. nr 88/16

- lokalizacja - Dz. nr 88/18

Przepust 4
dt. 71,5 m rura PVC ¢800 SN 8

- $wiatto poziome przepustu - B = 0,80 m
- wysokosc¢ przepustu - H= 0,80 m

- dtugo$¢ przepustu dotem - L =71,50 m
- rzedna wlotu gory - 91,70m

- rzedna wlotu dna — 90,90m

- rzedna wylotu gory -90,33m

- rzedna wylotu dna — 89,53m

- lokalizacja - Dz. nr 88/16

- lokalizacja - Dz. nr 88/18

Przepust 5
dt. 8,0 m rura PVC ¢$1000 SN 8

- Swiatto poziome przepustu - B = 1,00 m
- wysokosc¢ przepustu - H= 1,00 m

- dlugosé przepustu dotem - L = 8,00 m

- rzedna wlotu gory - 90,68m

- rzedna wilotu dna — 89,68m

- rzedna wylotu gory - 90,28m

- rzedna wylotu dna — 89,28m

- lokalizacja - Dz. nr 88/18

Odcinek rowu nalezy odmuli¢ ,umocni¢ skarpy w szczegdélnosci przed wlotem i za wylotem. Za-

chowujac spadek zgodny z przeptywem.

Projektowane przepusty spetniaja wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

( Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r ).

3.3 Warunki techniczne przepustow:

Wykonujgc przepust zachowac nalezy n/w warunki:

Przepust posadowi¢ zgodnie z zatgczonym profilem (rzedna dna wlotu — rzedna dna wylotu). Po

zakonczeniu robét doprowadzi¢ do wtasciwego stanu koryto rowu poprzez, naprawe umochien,

wykonanie zabezpieczen.

Dtugosc¢ przepustéw zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu. Czota wlotu i wylotu
przepustow umocnié¢ kamieniem wg BN-70/6716-02 i PN-B-01080. Grubo$¢ kamienia 0,20-0,25 m.

. Przepusty posadowi¢ na tawie z mieszanki piaskowo - zwirowej gr. 20 cm.



Nalezy stosowa¢ mieszanki o granulaciji:
na podsypke — warstwa wspierajgca 0/20 mm
na obsypke 0/32 mm
Przekrycie przepustu nad poziomem min. 50 cm od gornej krawedzi najnizej potozonej warstwy
konstrukcyjnej jezdni. Projektuje sie spadek dla kazdego z przepustéow min. 1 promila.
Na wykonanie przepustow nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno - prawne (
art. 9 ust.2 pkt. 2 oraz art. 122 Ustawy Prawo Wodne Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dn.
18.07.2001 r.)
3.4 Technologia i obliczenia ilosci wod.
Obliczenia sptywu wéd w w/w ocenie sporzadzono metoda uproszczong zgodnie z pkt. 4.3 norma-

tywu technicznego MGK wg wzoru:

Q=¥YxqgxFx¢ (dm?s)

¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

drogi przyjeto -0,90

Joui — Natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, Cs—raz na 5 lat=131 I/s,
Jrom— NOMinalne =15 I/s,

F — powierzchnia zlewni (ha)

¢ - wspotczynnik opdznienia -0,95

3.4.1. Przepust 3 i 5 wylot- dz. nr 88/18

Zlewnia z drogi

F — pow. Zlewni =0,10 ha

Q. =0,90x 131 1/s x 0,10 ha x 0,95 = 11,20[ dm®/s ] ~11,20 [l/s]
Qrom =0,90x151/sx 0,10 hax 0,95 = 1,28[ dm?/s ] ~1,28[l/s]

Splyw wéd przez Wylot wynosi :
Qob[ = 11,20 I/s
hom = 1,28 I/s

Qmaxroczne = 967,68 x 365 [d]X 0,6 =211921,92 m3/rok
Qmaxdobowe = 40320 [I/h] x 24 [h] = 967,68 m®dobe
Qirdobowe = 0,833x967,68 m*/dobe  =806,07 m*dobe

Qmaxgodzinowe 40320[I/h] =40,32 [m3/h]
Qoo = Qnom = 1,28 I/s = 0,0012 [ m¥s]



Qmaxsex = Qobl =11,20 I/s = 0,0112 [ m%¥/s]

Odwodnienie drogi wraz z terenem przylegtym(zlewnia ) z terenu budowy tgcznika drogowego

miedzy ul Grunwaldzkg a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim bedzie polegato na odprowadze-

niu wod deszczowych za pomocg wpustow do projektowanych przepustéw a dalej do rowdw.
Studnie tgczace przepust 4 (D1 i D3) sg studniami z osadnikiem(0,5 m)dla namutéw spty-

wajgcych z pozostatej czesci rowu melioracyjnego.

Rowy drogowe w catosci przyjmie rozpatrywana ilos¢ wod deszczowych

Przy deszczu nawalnym dla 11,20 I/s w ciggu 15 minut obliczeniowa ilos¢ wod z powyzszego tere-
nu wyniesie : 16,80m>. . Pojemnos$¢ rowu za wylotem dla danych warunkéw jest wystarczajgca.
16,80<31,5 m®

Wylot od rowu drogowego w obu przypadkach: o diugosci 15 m, szerokosci 1,5 m i gtebokosci 1.4

m

15x1,5x1,4= 31,5m3-Pojemnos¢ rowu drogowego za wylotem przy pierwszym jak i drugim-
przepustem

3.4.2. Formy ochrony przyrody.
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie objetym ochrong przyrody
3.4.3. Zbiornik retencyjny
Zastosowanie w powyzszym zadaniu zbiornika retencyjnego uznano za bezzasadne.
3.4.4. Miejsce poboru prébek
Nie dotyczy
3.4.5. Dane geograficzne usytuowania wylotow.
Przepust 1 Dz. nr 88/16 wlot-N:53°25'58.02' E:19°35'18.42'
wylot-N:53°25'58.22'E:19°35'18.52"
Przepust2 Dz. nr 160/5
Dz. nr 88/16 wlot-N:53°26'0.73" [E:19°35'18.27'
wylot-N:53°26°0.36" E:19°35'19.69'
Przepust3 Dz. nr 88/16
Dz. nr 88/18 wlot-N:53°25'59.95"' E:19°35'19.48'
wylot-N:53°26°0.53" E:19°35'19.76'
Przepust4 Dz. nr 88/16
Dz. nr 88/18 wlot-N:53°26°0.73" E:19°35'18.27"'
wylot-N:53°25'59.87'E:19°35'23.32"

Przepust5 Dz. nr 88/18 wlot-N:53°25'59.91" E:19°35'23.39'
wylot-N:53°25'59.67'E:19°35'23.27"



Zrédfto : www.geoportal.gov.pl

3.5. Eksploatacja — obowiagzki posiadacza pozwolenia wodnoprawnego.
Inwestor zobowigzany jest do konserwaciji i utrzymaniu w droznosci projektowanych prze-
pustow .

3.6. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty dla jednolitych czesci wéd (JCW)

Przedsiewziecie znajduje sie¢ w obszarze jednolitej czesci wdéd podziemnych oznaczonym
kodem Jewpd PLGW240040 nazwa: Jcwpd 40
Zaklasyfikowany:
stan ilosciowy :dobry
stan chemiczny:dobry
Ocena ryzyka: niezagrozony
Derogacje: nie wystepuja

Region wodny: Dolna Wista
Obszar dorzecza: kod:2000, nazwa Dorzecze Wisty
RZGW w Gdansku

Ekoregion:16-zgodnie z przyjetym podziatem obszaru Europy na ekoregiony

Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci woéd powierzchniowych oznaczonym

kodem PLRW20002028779 nazwa Drweca od Jez. Drweckiego do Brodniczki zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisty.

Obszar dorzecza: kod:2000, nazwa Dorzecze Wisty

RZGW w Gdansku

W ww. planie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 lipiec 2009 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego,potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych waod
powierzchniowych (DZ. U. Nr 122, Poz 1018)

status: naturalna czes$¢ waod

stan:zly

Rozpatrywana czes¢ jednolitych wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celéw Srodowiskowych.

Derogacje: 4(4)-1Przesunigcie terminu osiggniecia celu z powodu koniecznosci dodatkowych ana-
liz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego



Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo-wod-
ne, w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wod pochodzgcych z wiosennych opadéw/roz-
topdw i letnich deszczy nawalnych korytem cieku.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu zanieczyszczen do wdd, przez co nie wplynie
na pogorszenie stanu chemicznych woéd. Przedsiewziecie takze nie bedzie miato

negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczgce stanu ilosciowego waod.

Zamierzenie nie przyczyni sie do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych i po-
wierzchniowych oraz nie bedzie ingerowaé¢ w regulacje cieku z powodu matych ilosci odprowadza-
nych wod ktére beda przed wprowadzeniem do ziemi oczyszczone w studniach czy wpustach
ulicznych.

3.6.1. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Nie jest mozliwe ustosunkowanie sie ze wzgledu na brak odpowiednich aktéw
prawnych.
3.6.2. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Nie jest mozliwe ustosunkowanie sie ze wzgledu na brak odpowiednich aktéw
prawnych.
3.6.3. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych
Niniejsze zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami wyzej wymienionymi(art. 132 ust.2
pkt 4 lit. e) pw
3.6.4. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego.
Zamierzone przedsiewziecie nie jest sprzeczne z zapisami ROZPORZADZENIA Nr 9/2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU z dnia 7 li-
stopada 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

3.6.5. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, za
trzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii oraz rozmiar, warunki korzy
stania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Zakonczenie prac zwigzanych z budowg przepusté wraz z budowg drogi bedzie traktowane
jako moment rozpoczecia pracy catej inwestycji, w tym wszystkich wymienionych wyzej elemen-
téw. Nie przewiduje sie tutaj specjalnych procedur rozruchu. Zakohczenie prac zwigzanych z ich
wykonaniem bedzie traktowane jako rozpoczecie ich pracy. Przed oddaniem do eksploatacji nale-
zy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na budowe urzgdzen wodnych (przepustow ). Zastosowa-

ne sprzepusty nie wymagajg dostarczenia energii elektrycznej lub innego medium potrzebnego do



prawidtowej jego pracy. Praca przepustu jest praktycznie bezawaryjna. Wymaga jedynie konser-
wacji, polegajacej na okresowym usuwaniu zamulenia przepustu Po przeprowadzonych zabie-
gach konserwacyjnych urzgdzenie jest natychmiast gotowe do dalszej eksploataciji (petnienia w
petnym zakresie swoich funkcji). Zanieczyszczenie $srodowiska na skutek awarii moze mie¢ miej-
sce w przypadku wypadkow i katastrof drogowych, w trakcie ktérych moze dojs¢ do uszkodzenia
zbiornikéw paliw pojazdow, uszkodzenia cystern do przewozu paliw lub produktéw ropopochod-
nych lub tez uszkodzenia zbiornikbw pojazdéw przewozacych substancje toksyczne lub niebez-
pieczne dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego. W czasie takich zdarzen substancja moze
przedostac sie do wdd powierzchniowych, powodujgc ich zanieczyszczenie na bardzo duzym od-
cinku. Rozlane substancje moga tez infiltrowaé do gruntu oraz dalej przedostawac sie do wod pod-
ziemnych. Na odwadnianym odcinku drogi wystgpienie takich zdarzen jest mozliwe; sytuacje te
wystepujg losowo i ich czestosé (prawdopodobienstwo) jest trudne do okreslenia. W przypadku
wystgpienia tych zdarzen nalezy natychmiast wezwaé¢ specjalistyczne stuzby ratownicze (odpo-
wiednie jednostki ratownictwa chemicznego Strazy Pozarnej), ktére w sposéb profesjonalny zabez-
pieczg miejsce awarii oraz swoim dziataniem zminimalizujg rozprzestrzenianie si¢ skutkow awarii
W czasie i przestrzeni.

Po usunieciu zagrozenia nalezy dokonac¢ przegladu i czyszczenia przepustéw wraz z rowami dro-

gowymi z substanciji szkodliwych, ktére przedostaty sie do rowu w trakcie awarii.

3.6.6. Odbiornik wéd opadowych.

Odbiornikiem wod opadowych rozpatrywanego terenu jest row drogowy R-D410 za wylotem prze-
pustow(o szerokosci 1,5 m i gtebokoéci 1,4 i dtugosci >15,0 m) gdzie dalej wody bedg sptywaty do
rzeki Drwecy.

IV. Oddziatlywanie na sSrodowisko.
4.1. Warunki gruntowo-wodne
a) oddziatywanie na grunt — zaprojektowane przepusty nie powodujg negatywnego wplywu na $ro-
dowisko,
b) przepusty sg urzgdzeniami umiejscowionymi pod droga, nie emitujg zadnych zapachéw. Od-
dziatywanie na atmosfere jest wyeliminowane.
Analiza wptywu na srodowisko wskazuje, ze projektowane przepusty nie bedg stanowity

zagrozenia dla otoczenia. Strefa ochronna w/w rowéw drogowych nie jest wymagana.

4.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych:

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzgdzen pomiarowych, poniewaz nie projektuje sie
poboru wod . Nie sg tez projektowane budowle pietrzgce a zatem nie wystepuje potrzeba stosowa-
nia znakéw wodnych.



4.3. Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do oso6b trzecich:
Projektowane przepusty nie bedg wywieraly ujemnego oddziatywania na tereny przylegte
tzn. podtapiania, zanieczyszczania —i. t. p.; a zatem nie wystepujg szczegolne obowigzki
ubiegajgcego sie o pozwolenie w stosunku do oséb trzecich.

Pozwolenie powinno miedzy innymi zobowigzac¢ inwestora do:

- po zakonczeniu robét przywrdéci¢(uporzadkowac) teren do stanu pierwotnego

- pokrycia ewentualnych szkod w uprawach i zasiewach wyniktych w zwigzku z wykonywany-
mi robotami

- administrator drogi zobowigzany jest do utrzymania przepustéw w dobrym stanie

4.4. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego:

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robét nie ma wptywu na zmiane istniejgcych wa-
runkéw regionu wodnego.
Niniejszy rodzaj korzystania z wéd nie jest sprzeczny z Planem gospodarowania wodami dla do-
rzecza Wisty.

5. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno — prawnym.
Sprawdzenie przepustowosci przepustéw

5. 1. Hydrauliczne obliczenie przepustowosci cieku
Q=V xFx¢ (m?s)

V  — Predkos$c¢ sptywu

F — Przekréj kanatu wptywajgcego

¢ - Wspdiczynnik opdznienia

Jemax— Przeptyw przy danej srednicy( 80% )
$800 mm - 13 1/s
®1000 mm - 125 I/s

Przepust 1-3. 5 Przyjeto maksymalna iloSc wody z rozpatrywanej zlewni
Q=12,0/s +36=48 /s

OQpmax > Q 1251/s > 48,0 l/s




Przy danym natezeniu sptywu wody przepust speini swojg funkcje i w rozpatrywanym miej-
scu niedojdzie do spietrzenia wody.

Przepust 4
Q=36,0/s

Qpmax > Q 113 1/s > 36,0 l/s

Przy danym natezeniu sptywu wody przepust spetni swojg funkcje i w rozpatrywanym miej-
scu niedojdzie do spietrzenia wody.

6. Proponowane parametry pozwolenia wodnoprawnego.

Proponuje sie udzielenie Ubiegajgcemu sie:

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzgdzeh wodnych (przepustéw) oraz

odprowadzeniem wdd deszczowych do rowu R-D410 z terenu budowy tgcznika drogowego mie-
dzy ul Grunwaldzkg a Kolejowg w Nowym Mieécie Lubawskim

Hydrauliczne obliczenie przeptywu wody

Przepust 71-3,5 Dz. nr 88/16, Dz. nr 88/18Dz. Nr 160/5 Dz. nr 160/4 125 I/s > 90,0 I/s
Przepust4 Dz. nr 88/16, Dz. nr 88/18 113 /s > 56,0 I/s

Przy danym natezeniu sptywu wody przepusty spetniag swojg funkcje i w rozpatrywanych
miejscach nie dojdzie do spietrzenia wody.
Splyw wéd przez Wylot wynosi :
Qon = 11,20 I/s
Qrom= 1,28 I/s

Qmaxroczne = 967,68 x 365 [d]X 0,6 =211921,92 m3/rok
Qmaxdobowe = 40320 [I/h] x 24 [h] = 967,68 m®dobe
Qirdobowe = 0,833x967,68 m*/dobe  =806,07 m*dobe

40320[/h] =40,32 [m/h]
Qnom =1,281/s = 0,0012 [ m¥/s]

Qmaxgodzinowe

Qsek



Odwodnienie drogi wraz z terenem przylegtym(zlewnia ) z terenu budowy tgcznika drogowego
miedzy ul Grunwaldzkg a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim bedzie polegato na odprowadze-
niu wod deszczowych za pomocg wpustéw do projektowanych przepustow a dalej do rowow.
Rowy drogowe w catosci przyjmie rozpatrywana ilo§¢ wod deszczowych

Przy deszczu nawalnym dla 11,20 I/s w ciggu 15 minut obliczeniowa ilos¢ wéd z powyzszego tere-
nu wyniesie : 16,80m>. . Pojemnos$¢ rowu za wylotem dla danych warunkéw jest wystarczajgca.
16,80<31,5 m*®

Wylot od rowu drogowego w obu przypadkach: o diugosci 15 m, szerokosci 1,5 m i gtebokosci 1.4

m

Przepusty posadowi¢ zgodnie z zatgczonym profilem (rzedna dna wlotu — rzedna dna wylotu). Po
zakonczeniu rob6t dno rowdw nalezy odbudowaé oraz odmuli¢, umocnié skarpy w szczegolnosci
przed wlotem i za wylotem

Dtugos¢ przepustow zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu. Czota wlotu i wylotu
przepustu umocni¢ kamieniem wg BN-70/6716-02 i PN-B-01080. Grubo$¢ kamienia 0,20-0,25 m.

Przepust posadowi¢ na tawie z mieszanki piaskowo - Zzwirowej gr. 20 cm.

OPRACOWAL
inz. PIOTR SWIECKI



OPIS

zamierzonej dzialalno$ci na budowe urzadzen wodnych (przepustow) oraz odprowadzeniem wod
deszczowych do rowu R-D410 terenu budowy tacznika drogowego migdzy ul Grunwaldzkg a Kolejowg w
Nowym Miescie Lubawskim

Hydrauliczne obliczenie przeptywu wody

Przepust 1-3,5 Dz. nr 88/16, Dz. nr 88/18Dz. Nr 160/5 Dz. nr 160/4 125 l/s > 90,0 Us
Przepust 4 Dz. nr 88/16, Dz. nr 88/18 113 1l/s> 56,0 /s

Przy danym natezeniu sptywu wody przepusty spetnig swoja funkcje i w rozpatrywanych miejscach nie doj-
dzie do spigtrzenia wody.
Zaprojektowano 5 przepustow wszystkie wykonano z rur PVC ¢$1000 przepusty (1,2,3,5) oraz
$800 przepusty (4) pod droga
Splyw wod przez Wylot wynosi :
Qwm=11,201Us
Quwom=1,28 /s

Qmaxroczne =967,68 x 365 [d]x 0,6 =211921,92 m’/rok
Qmaxdobowe =40320 [I/h] x 24 [h] =967,68 m’/dobe

Qsrdobowe = 0,833x967,68 m*/dobe =806,07 m*/dobe
Qmaxgodzinowe = 40320[1/h] =40,32 [m’/h]

Qe ~ Qnom = 1,28 /s = 0,0012 [ m/s]

Odwodnienie drogi wraz z terenem przylegtym(zlewnia ) z terenu budowy tacznika drogowego migdzy ul
Grunwaldzka a Kolejowa w Nowym Miescie Lubawskim bedzie polegato na odprowadzeniu wod deszczo-
wych za pomoca wpustow do projektowanych przepustow a dalej do rowow.

Rowy drogowe w catosci przyjmie rozpatrywana ilo$¢ wod deszczowych

Przy deszczu nawalnym dla 11,20 I/s w ciagu 15 minut obliczeniowa ilo§¢ wdd z powyzszego terenu

wyniesie : 16,80m’. . Pojemno$¢ rowu za wylotem dla danych warunkow jest wystarczajgca. 16,80<31,5 m?
Przepusty posadowi¢ zgodnie z zatgczonym profilem (rzedna dna wlotu — rzedna dna wylotu). Po

zakonczeniu robot dno rowow nalezy odbudowaé oraz odmuli¢, umocni¢ skarpy w szczegélnosci przed

wlotem i za wylotem

Dhugos¢ przepustow zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu. Czota wlotu i wylotu przepustu

umocni¢ kamieniem wg BN-70/6716-02 i PN-B-01080. Grubos¢ kamienia 0,20-0,25 m.

Przepust posadowi¢ na tawie z mieszanki piaskowo - zwirowej gr. 20 cm.

OPRACOWAL
inz. PIOTR SWIECKI
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PVC @ 1000 mm
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"DAN-TOR" spétka z o.0.

DAN-TOR 14-200 ltawa, ul. Kopernika 4C/22
IEAWA tel./fax. (089) 644 81 77, kom. 0 793 123 153

Rysunek

Projekt zagospodarowania terenu przepust 1 |Rys. 2.0.

Zadanie

Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescic Lubawskim .

|  24.03.20167.

Inwestor

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonawca

"DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 tawa| Skala: 1:200
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Przepust 1
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Odbudowany
row drogowy
| 100,00 m n.p.m.
?ON_OB poréwnawczy
RZEDNA TERENU m & m
RZEDNA ZAGLEB.RUROC. m 2 2
ZAGLEBIENIE DNARUROC, m e o
DLUGOSC - SREDNICA | m-mm Lw=12,00m, i= 0,01%
@ 1000mm
DLUGOSC | RODZ. MAT. m 0,00 12.00
OZNACZENIE

==Y, "DAN-TOR" spétka z o0.0.

DAN-TOR 14200 itawa, ul. Kopernika 4C/22

w ILAWA tel/fax. (089) 644 8177, kom. 0 793 123 153

Rysunek Profil na przepust 1 Rys. 3.0.

Zadanie Budowa facznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowa
w Nowym Miescie Lubawskim .

24.03.2016 r.

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML

Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c¢/22, 14-200 ltawa| Skala: Schemat
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Przepust 2

WP1 WP2 D1
93,00 m n.p.m.
D/
S
0
©
o
92,35 m n.p.m.
91,50 m n.p.m. 7 _ |
- 91,00 m n.p.m.
-
7 102,00 m n.p.m.
?ON_oB poréwnawczy
¢ = 8 S
RZEDNA TERENU m 8 3 S g
8 3 o o
RZEDNA ZAGtEB. RUROC. m < hA 3 S
2 o > )
ZAGLEBIENIE DNA RUROC, m 2 Ny
N
e Lw=27,00m, i= 2,60%
DLUGOSC - SREDNICA |m-mm @ 1000mm
DEUGOSC | RODZ. MAT.
m 0,00 27,00
OZNACZENIE
==Y "DAN-TOR" spétka z o0.0.
DAN-TOR 14200 itawa, ul. Kopernika 4C/22
Iw ILAWA tel/fax. (089) 644 8177, kom. 0 793 123 153
Rysunek Profil na przepust 2 Rys. 5.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mie$cie Lubawskim .
24.03.2016 r.
Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 tawa| Skala: Schemat
Projektant




Przepust 3
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DLUGOSC | RODZ. MAT. m 0,00 17,00

OZNACZENIE

==Y "DAN-TOR" spotka z o.0.

DAN-TOR 14200 itawa, ul. Kopernika 4C/22

q
“ ILAWA tel./fax. (089) 644 8177, kom. 0 793 123 153

Rysunek Profil na przepust 3 Rys. 6.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Mie$cie Lubawskim .
24.03.2016 1.
Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
Wykonawca ['DAN-TOR" ltawa, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa| Skala: Schemat
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) "DAN-TOR" spotka z o.o.

DAN-TOR 14200 Htawa, ul. Kopernika 4C/22
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Rysunek

Projekt zagospodarowania terenu przepust 4

Zadanie

a tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowa
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Wykonawca

Projektant
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Przepust 4

D1 D3
93,20 m n.p.m.
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OZNACZENIE
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Rysunek Profil na przepust 4 Rys. 8.0.
Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescic Lubawskim .
24.03.2016 r.
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Rysunek Projekt zagospodarowania terenu przepust 1 |Rys. 9.0.

Zadanie Budowa tacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowa
w Nowym Miescic Lubawskim .
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Przepust 5

D3
92.39m n.p.m.
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o
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