»DAN-TOR” spotka zo.o.
14 -200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel kom.0 793123153

e-mail dan-ilawa@wp.p!

R K
BRI R

<K X " XN
fossss™™ K
o2 A
DAN-TOR
—

_—— e
’; LAWA egz.1

RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
OBIEKT Ulica Targowa w Nowym Miescie Lubawskim
INWESTOR Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

TEMAT Ulica Targowa w Nowym Miescie Lubawskim
ADRES Ulica Targowa w Nowym Miescie Lubawskim
BRANZA drogowa: CPV -45233120-6
PROJEKTANT inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalnosci drogowe;j

nr 191/81/0OL

Data sporzadzenia projektu 16.10.2017 rok




OPIS TECHNICZNY
stalej organizacji ruchu

1. Zakres robot
- oznakowanie zadania Przebudowa ulicy Targowej w Nowym MieScie Lubawskim

2. Inwestor: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

3. Podstawa opracowania
- zlecenie od Inwestora
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku — w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4
(Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U.z 2017 r poz. 784 z pdzniejszymi zmianami)

4. Lokalizacja zadania

Ulica Targowa w Nowym Mies$cie Lubawskim

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian

- oznakowanie istniejacej drogi ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu

6. Termin wprowadzenia

-01.12.2018 r.



7. Stan istniejacy drog
- pas drogowy czgsciowo zagospodarowany, w granicach pasa znajduje si¢ droga

gminna o nawierzchni asfaltowej/betonowe;j

chodnik — istniejace betonowe

zatoka autobusowa — brak

parkingi — istniejace betonowe

istniejace zjazdy na posesj¢ — betonowe

istniejace instalacje podziemne
- teren zabudowany
- odwodnienie powierzchniowe do istniejacej sieci deszczowe]
- $rednie natezenie ruchu

8. Stan projektowany
Projekt statej organizacji ruchu ma na celu inwentaryzacjg¢ istniejacego oznakowania

pionowego i poziomego i w przypadku koniecznos$ci uzupetnienie jego o konieczne znaki

9. Projektowane schematy stalej organizacji ruchu
- projektowane znaki wg zatacznika

- oznakowanie odblaskowe: typ 1, typ 2

- znaki mate, $rednie

10. Wykaz oznakowania
10.1. Wykaz istniejacego oznakowania pionowego

-A-7 - szt. 2 (do likwidacji)

-B-2 - szt. 1 (do likwidacji)

- B-20 - szt. 1 (do likwidacji)

- B-36 - szt. 5 (do likwidacji)

-B-36/A-7  -szt. 2 (2 szt. do pozostawienia-ul. Tysiaclecia)

-D-1 - szt. 3 (1 szt. do likwidacji, 2 szt. do pozostawienia-ul. Tysiaclecia)
-D-3 - szt. 1 (do likwidacji)

-D-6 - szt. 2 (do likwidacji)

-D-18 - szt. 2 (1 szt. do likwidacji, 2 szt. do pozostawienia-ul. Tysiaclecia)

10.2. Wykaz istniejacego oznakowania poziomego

- P-10 do likwidacji



10.3. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

-A-7 - szt. 6 (Srednie, typ2)
- B-36 - szt. 2 (mate, typ1)
-D-1 - szt. 2 (mate, typ1)
-D-6 - szt. 4 (mate, typ2)

- D-18 - szt. 7 (mate, typl)
-D-18a - szt. 14 (mate, typl)
- T-6a/c - szt. 3 (mate, typ1)

- T-29 - szt. 14 (mate, typ1l)

10.4. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego
- P-10, P-18, P-24 miejsce postojowe cate na niebiesko

- oznakowanie odblaskowe , typ 1, typ2

- zastosowano oznakowanie pionowe mate, §rednie

- lica znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;j 1

- znaki umiesci¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 60 mm
malowane farba poliwinylowa modyfikowana w kolorze jasnoszarym

- tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni.

- dolna krawedz znakow lub tabliczki pod znakiem nalezy umiesci¢ na wysokos$ci
2,00 m od poziomu pobocza

- dolng krawedz znaku usytuowanego na chodniku nalezy umie$ci¢ na wysokosci
min. 2,20 m od poziomu chodnika. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00
m od krawedzi jezdni, lokalnie dopuszcza si¢ wigksza odleglo$¢ ze wzgledu na
warunki terenowe

- stupek, konstrukcja wsporcza nie moze znajdowac si¢ w pasie ruchu: roweréw lub
pieszych.

- w przypadku braku miejsca nalezy wspolnie z Inzynierem uzgodni¢ sposob
wykonania stupka, konstrukcji wsporczej oraz lokalizacj¢ z zachowaniem skrajni
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Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy
do celow

jektowych

Poczatek opracowania
pkt. C 0+000,00 rz. 84,10

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKLAD ARKUSZY

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna z
oryginatem przyjetym do zasobu PODGiK w NML
P.2812.2017.518 z dn. 11.05.2017

P.2812.2017.852 z dn. 27.07.2017
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Rysunek Projekt statej organizaciji ruchu Rys. 2.1.
Zadanie ,Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Miescie Lubawskim"
16.10.2017 r.

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
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