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5. OPIS TECHNICZNY 
 

5.1. Podstawa opracowania projektu 
1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji przez Inwestora. 
2. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddział                        

w Toruniu numer R/17/043901 z dnia 12.09.2017 r. 
3. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 30.08.2017 r. znak: PO.6630.66.2017.  
4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500. 
5.  Odpowiednie przepisy i normy. 

 
5.2. Stan istniejący. 

 W obszarze przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowane są linie kablowe niskiego 
napięcia, które kolidują z projektowaną drogą.  

Przebudową należy objąć odcinek linii kablowej pomiędzy stacją transformatorową  
„Świętego Tomasza” i złączami nr 16/07/01, 16/07/02, 16/07/03, 16/07/04, 16/08/06. 

Istniejące oświetlenie drogowe nie spełnia wymagań poprawnego funkcjonowania drogi 
publicznej. 
 
5.3. Zakres projektu 
I. Projektowana przebudowa obejmuje. 
1. Urządzenia elektroenergetyczne zasilane ze stacji transformatorowej „Świętego Tomasza”, 
obwód 700.BUDYNEK 1000-LECIA 1: 
- złącze kablowe Z3e nr 16/07/01, 
- złącze kablowe Z3e nr 16/07/02 
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2, "Świętego Tomasza" - złącze nr 16/07/01, 
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2, złącze nr 16/07/01 - złącze nr 16/08/06, 
- linia kablowa YAKY 4x70 mm2, złącze nr 16/07/01 - złącze nr 16/07/02, 
- linia kablowa YAKY 4x35 mm2, złącze nr 16/07/02 - złącze nr 16/07/03, 
- linia kablowa YAKY 4x70 mm2, złącze nr 16/07/02 - złącze nr 16/07/04, 
II. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego. 
1.   Budowa szafki sterowania oświetleniem SO – 1 szt. 
2. Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 od szafki oświetleniowej SO do słupów 

oświetleniowych (13 szt.) – dł. 458/534 m. 
 
5.3.I.1. Przebudowa linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej „ Świętego 
Tomasza”, obwód 700.BUDYNEK 1000-LECIA 1. 

Celem usunięcia kolizji z projektowaną przebudową ulicy Targowej należy: 
- zdemontować złącza nr 16/07/01 i 16/07/02 i posadowić w nowych lokalizacjach, 
- kabel YAKY 4x120 mm2, obwód 07, kier. stacja transformatorowa "Świętego Tomasza" – 
złącze nr 16/07/01 zdemontować ze złącza,  przedłużyć kablem YAKXS 4x120 mm2 o długości 
15 m i wprowadzić do w/w złącza w nowej lokalizacji, 
- kabel YAKY 4x120 mm2, kier. złącza nr 16/07/01-16/08/06 zdemontować ze złącza nr 
16/07/01, skrócić i zabudować do złącza 16/07/01 w nowej lokalizacji, 
- kabel YAKY 4x70 mm2, kier. złącza nr 16/07/01-16/07/02 zdemontować ze złączy nr 16/07/01                       
i 16/07/02, przedłużyć dwoma odcinkami kabla YAKXS 4x70 mm2 o długościach 15 i 6 m, 
następnie zamontować je ponownie do w/w złączy w nowej lokalizacji, 
- kabel YAKY 4x35 mm2, kier. złącza nr 16/07/02-16/07/03 zdemontować ze złącza nr 16/07/02, 
skrócić i wprowadzić do w/w złącza w nowej lokalizacji, 
- kabel YAKY 4x70 mm2, kier. złącza nr 16/07/02-16/07/04 zdemontować ze złącza nr 16/07/02, 
skrócić i wprowadzić do złącza 16/07/02 w nowej lokalizacji 
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5.3.II.1-2.Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego. 

Projektuje się budowę szafki oświetleniowej „Targowa”, z której zasilane będą lampy 
oświetlenia. Szafkę należy zlokalizować obok złącza pomiarowego, które wykona Rejon 
Dystrybucji w Brodnicy.  

Ze złącza pomiarowego wykonać zasilanie szafki oświetleniowej kablem YKY 5x10 
mm2.  
Zabezpieczenie przedlicznikowe dla zasilania oświetlenia o wartości 16A. 
Jako zabezpieczenia obwodów oświetlenia zabudować wyłączniki instalacyjne S301 B 6A oraz 
inne urządzenia zgodnie ze schematem linii oświetleniowej. 

Z szafki oświetleniowej, wyprowadzić linię kablową oświetlenia, kablem YAKXS 4×35 
mm2. W trasie kabla zabudować 13 słupów oświetleniowych stalowych o wysokościach                   
6 metrów, które należy zlokalizować  w miejscach zgodnych z rysunkami. Na projektowanych 
słupach zabudować oprawy oświetleniowe LED o mocy 50W.  

Należy wykonać uziemienia szafki oświetleniowej oraz słupów nr 7, 11 i 13 wykorzystując 
uziom sztuczny (pręty i bednarka), rezystancja uziemienia o wartości R ≤ 30 Ω 
Zdemontować istniejące słupy oświetleniowe będące własnością Urzędu Miasta Nowe Miasto 
Lubawskie. 
 
5.4. Zasady układania linii kablowych. 

Projektowaną linię kablową należy układać w ziemi zgodnie z Polską Normą PN-76/E-
05125. 

Głębokość układania kabla 70 cm od powierzchni ziemi do zewnętrznej górnej warstwy 
powierzchni kabla. 

 Kabel układać na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o ww grubości, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a to z kolei przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego.  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych linii kablowych z wjazdami na posesje, 
siecią wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i telekomunikacyjną projektowane kable 
umieścić w osłonach rurowych o średnicy zewnętrznej 110 mm dla kabli o przekroju 70 i 120 
mm2 i 75 mm dla kabli o przekroju 35 mm2, natomiast przy skrzyżowaniach z drogami                       
w osłonach rurowych gładkościennych  o średnicy zewnętrznej 75 mm dla kabli o przekroju 35 
mm2. 

Przy wprowadzeniach kabla do osłon rurowych zastosować kapturki ochronne. 
 
5.5. Charakterystyka terenu budowy dla przebudowywanej linii kablowej Energa-
Operator SA. 
 
- działka nr 54/23 -  droga gminny miejskiej – nawierzchnia utwardzona kostką polbruk oraz 
płytami drogowymi, przebudowę linii kablowej należy prowadzić po usunięciu utwardzeń przez 
wykonawców branży drogowej. 
Powierzchnia zajmowana przez projektowane linie kablowe: 
-  YAKXS 4x70 mm2 na terenie drogi: 
4 m x 0,032 m = 0,13 m2 – projektowany chodnik 
Kable YAKXS 4x120 mm2 i YAKXS 4x35 mm2 projektowane są poza obszarem pasa 
drogowego. 
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5.6. Uwagi końcowe 

1. Całość prac wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami wiedzy technicznej           
w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Brodnicy. 

2. Podczas prac przestrzegać uwag uzgadniających projekt. 
3. Podczas wykonywania prac przy zbliżeniach i skrzyżowaniach prace prowadzić                       

ze szczególną ostrożnością, a prace ziemne wykonać ręcznie. 
4. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy powiadomić wszystkie instytucje 

posiadające w miejscu prowadzenia robót swoje urządzenia oraz osoby będące 
właścicielami nieruchomości. 

 

 
6. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
6.1. Sieć Energa-Operator SA. 
 

Nie prowadzi się obliczeń spadków napięć oraz skuteczności ochronny 
przeciwporażeniowej ze względu na zachowanie dotychczasowych parametrów sieci                          
– brak zwiększenia długości linii kablowej oraz zmiany obciążenia. 
 
7.2. Zestawienie mocy linii oświetleniowej 
 
- Moc szczytowa  

Oprawy projektowane: 
19 opraw x 0,05 kW = 0,95 kW 
 

- Prąd szczytowy    
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Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe  o wartości 16 A w układzie trójfazowym, a na 

każdy obwód oświetlenia zabezpieczenie o wartości 6A.  
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
7.1. Zestawienie montażowe - Energa-Operator SA 

  
Lp. Materiał Ilość 
1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 15 mb 
2. Kabel YAKXS 4x70 mm2 21 mb 
3. Końcówka kablowa 120 mm2 8 szt. 
4. Końcówka kablowa 70 mm2 12 szt. 
5. Końcówka kablowa 35 mm2 4 szt. 
6. Zestaw do mufowania ZRM-4/JLP-CX4 120-150 1 szt. 
7. Zestaw do mufowania ZRM-2/JLP-CX4 35-70 2 szt. 
8. Tulejka do prasowania 120 mm2 4 szt. 
9. Tulejka do prasowania 70 mm2 8 szt. 
10. Osłona rurowa niebieska karbowana DVK 110 5 m 
11. Kapturek ochronny  5 szt. 
12. Pręt 1,5 m 10 szt. 
13. Głowica 2 szt. 
14. Grot 2 szt. 
15. Zacisk krzyżowy 2 szt. 
16. Bednarka ocynkowana 25 × 4 mm 6 kg 
17. Oznacznik kablowy 11 szt. 
18. Grawerowany oznacznik kablowy 6 szt. 
19. Keramzyt do złącza 2 szt. 
20. Folia kablowa, niebieska 35 m 
21. Piasek 3 m3 

22. Materiał drobny i pomocniczy 
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7.2. Zestawienie montażowe - budowa linii kablowej oświetlenia.  
 
Lp. Materiał Ilość 
1. Szafka oświetleniowa kompletna 1 szt. 
2. Kabel YKY 5x10 mm2 4 mb 
3. Kabel YAKXS 4x35 mm2 534 mb 
4. Osłona rurowa niebieska karbowana 75 mm 46 m 
5. Osłona rurowa niebieska gładkościenna 75 mm 26 m 
6. Osłona rurowa niebieska gładkościenna 75 mm - przecisk 37 m 
7. Kapturek ochronny  25 szt. 
8. Pręt 1,5 m 20 szt. 
9. Głowica 4 szt. 
10. Grot 4 szt. 
11. Zacisk krzyżowy 4 szt. 
12. Bednarka ocynkowana 25 × 4 mm 40 kg 
13. Oznacznik kablowy 52 szt. 
14. Grawerowany oznacznik kablowy 25 szt. 
15. Grawerowany oznacznik nazwy szafki oświetleniowej  1 szt. 
16. Folia kablowa, niebieska 500 m 
17. Piasek 50 m3 

18. Słup stalowy h=6m 13 szt. 
19. Wysięgnik jednoramienny 7 szt. 
20. Wysięgnik dwuramienny 180° 6 szt. 
21. Fundament F100/200 13 szt. 
22. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 19 szt. 
23. Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 20 szt. 
24. Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 13 szt. 
25. Wkładka bezpiecznikowa BI-Wts 6 A 19 szt. 
26. Oprawa LED 50W  19 szt. 
27. Przewód YDY 3 × 2,5 mm2 170 m 
28. Materiał drobny i pomocniczy 
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13. INFORMACJA I PLAN BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
13.1.  Zakres robót 

I. Projektowana przebudowa obejmuje. 
1. Urządzenia elektroenergetyczne zasilane ze stacji transformatorowej „Świętego Tomasza”, 
obwód 700.BUDYNEK 1000-LECIA 1: 
- złącze kablowe Z3e nr 16/07/01, 
- złącze kablowe Z3e nr 16/07/02 
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2, "Świętego Tomasza" - złącze nr 16/07/01, 
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2, złącze nr 16/07/01 - złącze nr 16/08/06, 
- linia kablowa YAKY 4x70 mm2, złącze nr 16/07/01 - złącze nr 16/07/02, 
- linia kablowa YAKY 4x35 mm2, złącze nr 16/07/02 - złącze nr 16/07/03, 
- linia kablowa YAKY 4x70 mm2, złącze nr 16/07/02 - złącze nr 16/07/04, 
II. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego. 
1.   Budowa szafki sterowania oświetleniem SO – 1 szt. 
2. Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 od szafki oświetleniowej SO do słupów 

oświetleniowych (13 szt.) – dł. 458/534 m. 
 
13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych stwarzających zagrożenie 
 - istniejąca linia kablowa 0,4 kV i 15 kV. 
 
13.3. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót 
- obecność napięcia w czynnej linii energetycznej 0,4 kV i 15 kV. 
- praca na wysokości, 
- praca urządzeń mechanicznych: koparki, dźwigu i podnośnika, 
- ruch pieszy i kołowy na drodze publicznej, 
- wykopy pod słupy i kable. 
 
13.4. Instruktaż bhp na stanowisku pracy 

- prace powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia prac                 
w poszczególnych rodzajach robót, aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne oraz aktualne badania 
lekarskie, 
- prace powinny być wykonane przez pracowników przy znanych technologiach (przy ich braku 
przy pomocy opracowanych przez Kier. Robót instrukcji szczegółowych), 
- przed przystąpieniem do prac kierownik robót powinien opracować plan BIOZ                          
i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania prac. 
 

13.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 

- roboty prowadzić w stanie beznapięciowym lub w technologii prac pod napięciem, 
- każdy z pracowników powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej                   
(tj. odzież ochronną) oraz sprzęt i narzędzia o odpowiednim stopniu ochrony w zależności od 
rodzaju wykonywanych prac, 
- wykopy należy oznaczyć w porze nocnej oświetleniem przeszkodowym, 
- teren prowadzonych robót wygrodzić taśmą białoczerwoną zawieszoną na wysokości 0,6 – 0,8 
m oraz zawiesić tablice ostrzegawcze, 
- wykopy pod słupy i montaż słupów za pomocą dźwigu prowadzić w strefie ogrodzonej                 
i oznaczonej, 
  - należy posiadać kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego                                   
i medycznego,  
 - wyposażyć bazę budowy w sprzęt p-poż. oraz apteczkę. 
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14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 
 

14.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu                         
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach                    
nr 54/23, 56/4, 127/2, 134/4, 135, 138 oraz przebudowa linii kablowych nN na działce nr 54/23, 
obr. 6 Nowe Miasto Lubawskie w ramach przebudowy drogi. 

 
14.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
• ustalenia z inwestorem, 
• literatura branżowa, 
• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
• aktualne normy i przepisy branżowe, 
 
 
14.3. ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE FUNKCJI I WYMAGA Ń ZWIĄZANYCH                  
Z UŻYTKOWANIEM OBIEKTU 
 
Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 
401). 

• Ustawa z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy                  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1440). 

• Ustawa z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy                      
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1440). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016r., poz. 290). 

• Własność działek, na obszarze budowy i przebudowy linii kablowych. 
 

 
14.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z OGÓLNYCH PRZEPISÓW 
TECHNICZNO - BUDOWLANYCH, KTÓRE REGULUJ Ą WARUNKI LOKALIZACJI I 
REALIZACJI INWESTYCJI 
 
• Dla sąsiednich terenów niezabudowanych: analiza wykazała brak oddziaływania w 
zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych. 
• Dla sąsiednich terenów zabudowanych: analiza wykazała, że nie następuje zmiana 
warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy. 
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14.5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z PRZESŁANEK LOKALNYCH 
 
Po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach, będzie możliwe: 
• uzyskanie wskaźnika intensywności zabudowy oraz funkcję zabudowy określoną w 
MPZP. 
 
14.6. ANALIZA INNYCH UWARUNKOWA Ń FORMALNO – PRAWNYCH 
 
Przeprowadzono analizę na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                      
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu 
obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu. 
 
14.7. ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 
 
14.7.1. Usytuowanie obiektu 
Projektowane usytuowanie obiektu nie powoduje ograniczenie możliwości zabudowy działek 
sąsiednich. 
 
 
14.8. HIGIENA I ZDROWIE 
 
Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w taki sposób i z takich materiałów, aby nie stanowił 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów.  
 
14.9. PODSUMOWANIE 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż obszar oddziaływania projektowanego 
obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru działek, na których 
zlokalizowano projektowany obiekt.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


