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1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycgce wykonania
i odbioru robét zwizanych z budow linii kablowej oswietlenia drogowego na dziatkach
nr 54/23, 56/4, 127/2, 134/4, 135, 138 oraz przelgdinii kablowych nN na dzialce nr 54/23,
obr. 6 Nowe Miasto Lubawskie w ramach przebudowigyulargowe;j.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacy Techniczi jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, najeodczytywa

i rozumie w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w fki.

1.3 Zakres robét objych Specyfikag Techniczig

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia prac przy realizacji wykonania
i odbioru robét elektrycznych dotygzych budow linii kablowej oswietlenia drogowego na
dziatkach nr 54/23, 56/4, 127/2, 134/4, 135, 13& @rzebudow linii kablowych nN na dzialce
nr 54/23, obr. 6 Nowe Miasto Lubawskie w ramacteptmowy ulicy Targowe].

Zakres obejmuje wykonanie:

- zakupu materiatéw,

- wykonanie przebudowy linii kablowych,

- monta stupéw dwietlenia ulicznego,

- monta opraw dwietleniowych,

- bada odbiorczych, pomiaréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymiyktinania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Umowy.

Stup céwietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednejwigzej oprawa
oswietleniowych ktora sktadagi jednej lub wgcej czsci: stupa, przedizenia, wysegnika.
Konstrukcje powyej 12 m okrélamy jako maszty.

Stup prosty — stup bez wysignika z kaicowka do zamocowania oprawy begmainio
na szczycie.

Wysokosé nominalna — odlegté¢ migdzy punktem zamocowania oprawy a doflaszczyzn
stopy stiacej do przymocowania stupa do fundamentu.

Stup z wysegnikiem - stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw pesrednictwem
wysiegnikOw pokczonych na state lub ragiznie ze stupem.

Wysiegnik - element konstrukcyjny skgcy do zamocowania oprawy w oklenej odlegtdci od
osi pionowej stupa, m® by pojedyiczy-jednoramienny, podwdjny dwuramienny,
lub wieloramienny.

Zasieg wyskegnika - pozioma odlegi pomidzy osi podiuzna stupa a kicem wysggnika
Mocowanie wysegnika - element 4czacy na szczycie stupa shcy do zamocowania
wysiegnika, mae mig ten sam przekrdj poprzeczny co stup.

Mocowanie oprawy - element dczagcy na kacu stupa lub wysgnika shigcy
do zamocowania oprawy. Me by na state palczony ze stupem lub wyginikiem.

K at mocowania oprawy- kat migdzy osy podtuzna oprawy a poziomem.

Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajca otwor w dolnej agci stupa, zapewniaga dosgp do
wneki stupowej w ktorej mee by instalowane elektryczne wypassmie stupa.

Fundament- element przeznaczony do posadowienia stgpaetleniowego.

Otwor wejsciowy kabla - otwér w fundamencie stupa shcy do doprowadzenia kabla
do wreki stupowej.

Gtebokos¢ posadowienia— dluga¢ fundamentu potej przewidywanego poziomu gruntu.



Stopa stupa— ptyta z otworem na wagie kabli, przyspawana do stupa, zapewjtiajmonta
stupa do fundamentu lub innej konstrukciji.

Oprawa oswietleniowa -urzadzenie stiagce do rozsyiu, filtracji i przeksztatcania strumaen
swietlnego jednego lub kilkuzrédet swiatta, zawiergjce wszystkie elementy nieaine
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tycdldet oraz zawierage w razie potrzeby
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnynicdgodhczenia do sieci zasilkgej.
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktorymadoe g jedna lub wgcej linii kablowych.
Linie kablowe oswietleniowe — kable wielaytowe wraz z ospkgem, utzone na trasie
od punktu zasilagego do odbiornika shgca do przesytania energii elektrycznéweetlenia
ulicznego.

Napiecie znamionowe linii- napecie miedzyprzewodowe w przypadkugoiu przemiennego,
napecie medzybiegunowe w przypadku guu stalego, na ktore zostata zbudowana linia
kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementoéw stgcych do 4czenia,
zakaczania lub rozgakiania linii kablowej.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzuiziomy linii kablowej przecina
rzut poziomy innej linii kablowej lub innego wdzenia uzbrojenia terenu (ruregu, gazocgu,
drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linta przebiega wzdutrasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie - miejsce, w ktorym odlegksé trasy linii kablowej od przebiegajych w
poblizu urzadzeh jest mniejsza ridopuszczalna od&pymi przepisami.

Odlegtos¢ skrzyzowania - odlegidé pomkdzy krzyzujacymi Sk urzadzeniami mierzona
w rzucie pionowym urgdzer od dolnej krawdzi urzdzenia potaonego wyej do gornej
krawedzi urzdzenia potaonego niej.

Uziom - przedmiot lub zespot przedmiotdw umieszczonyclgrwncie, tworacy elektryczne
pofgczenie przewodice z gruntem.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Budowa ipoa&
odbywa si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji projektoweyorgdzonej w oparciu
0 ogoélne obowjzujace zasady, lecz z uwzglnieniem specyfiki stosowanych materiatow,
urzadzen.

W czasie realizacji naty uwzgkdniac rOwniez wytyczne i instrukcje montawe opracowane
przez producenta wdzer, materiatow.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania, za zgodg&é
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig, obowpzujgcymi normami oraz za
zgodnd@¢ z postanowieniami umowy.

Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od projektu, ktdre nie narusgppstanowié norm, a g
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem kitojé s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwngitmym dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiditziskim Normom,
a w razie ich braku powinny posiadaprobaty techniczne dopuszezsy do stosowania
w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykana robot kdacych przedmiotem
niniejszej ST &.



Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinieth by najmniej gatunku ,3”, odpowiadgego
wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Foli¢ nalezy stosow& do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyfaleca si
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznioneg®\Po grubdci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.
Dla ochrony kabli o napciu znamionowym do 1 kV natg stosowa foli¢ koloru niebieskiego.
Szerokac¢ folii powinna by taka, aby przykrywata ukone kable, lecz nie ggsza nk 20 cm.
Folia powinna spetniawymagania BN-68/6353-03.

Kable elektroenergetyczne

Kable powinny spetnia wymagania PN-93/E-90401. Zalecg stosowanie kabli o nagiiu
znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub goiozytowych o zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekrogyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego
spadku napria, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppzgly robocze i zwarciowe
oraz skuteczrii ochrony przeciwpotaeniowej w przypadku zerowania

ochronnego.

Bebny z kablami natey przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy éwietleniowe naley stosowa fundamenty prefabrykowane typ F100/200. Ogdlne
wymagania dotycce fundamentéw konstrukcji oktene ¢ w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzajod gruntowych, naky
wykona zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrkzabezpiecze przed korozj
konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powin odbyw& sie na wyrGwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtéu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Stupy &dwietleniowe

Nalezy stosowdé stupy dwietleniowe stalowe o0 wysokoi 6 m posadowione
na fundamentach typu F-100/200. ¥iinstupow wyposayé w zlacza kablowe dla stupow
oswietleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 6A.

Polczenia wewntrz stupa wykonaprzewodem YDY 3x2,5 mm2 .

Sktadowanie stupéwswietleniowych na placu budowy, powinnodga wyrownanym podta
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekexnvira mgkkiego.

Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona déwoetlenia drég LED mocy 50 W, rozsyle strumienia 6600 Im,
oraz energooszednym, zintegrowanym panelu LED o barwie dzienneatd barwaswiatta
(ok. 4000K) oraz wysokim wspétczynniku oddawaniéokéw RA>70.

Catas¢ malowana proszkowo na kolor szary. Stapszczelnéci min. IP66 oraz odporrsoiag
na udary mechaniczne IKO8 (wandaloodporna).

Calas¢ opraw whna posiada certyfikat na znak bezpieargwa i znak dopuszczenia
do obrotu handlowego w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robéteoacych przedmiotem niniejszej ST stos@westpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nagzprzt:

- Elektronarzdzia kczne

- Samochdéd wigowy z balkonem,

- Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3

- Koparkarko-tadowarka na podwoziwgnika kotowego 0.15-m3

- Podng@nik montaowy PHM samochodowy

- Wibromtot elektryczny 3,0 kW (4KM)

- Zuraw samochodowy 4t



Uwaga: parametry spgis podane gorientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobogaany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzt uzywany do realizacji robot powinien &ggodny z ustaleniami ST oraz projektu

organizacji robot, ktéry uzyskat akceptatjspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiekumentow potwierdzggych

dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca przysgpujacy do wykonania linii kablowej i swietlenia winien

wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dhaycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platfpihalkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

Na érodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamisp@tu wydanymi przez wytwégc

dla poszczegodlnych elementow.

4.2. Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako roboét i wiagciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu

winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizatjot, ktéry uzyskat

akceptagj Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mggetnid wymagania przepisow ruchu

drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak podglggem formalnym jak

| rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z wymaganiami oboyziujagcych

PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

- wykonanie wykopéw pod ligikablowe nN

- wykonanie uziemie

- ulozenie rur ostonowych na kable

- utozenie kabli w wykopie z jego zasypaniem

- wprowadzenie i podtzenie kabli w stupach stalowych

- mont& i posadowienie stupowswietleniowych,

- monta& opraw dwietleniowych

- wykonanie wykopow pod ligikablowe dwietleniowe

- wykonanie uziemienia stupéwéwietleniowych

- monta& oston na kablach swietleniowe w miejscach zlien i skrzyzowanh z inmg
infrastruktup techniczrg oraz pod drogami i parkingami

- zasypanie rowu kablowego

Prace budowlano-montawe wykon& zgodnie z opisem technicznym wskazanym

w Dokumentacji Projektowej oraz pod nadzorem Kierta Budowy. Dodatkowo cadé prac

realizowa& w uzgodnieniu z wikgicielami sieci energetycznej.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wytyczenie tras linii kablowych i stupow.

Przed rozpocgxiem robot ziemnych natg dokon& wytyczenia trasy linii kablowych i stupow.

Wytyczenia tego winien dokodaiprawniony geodeta zgodnie z obemvijacymi przepisami na

postawie projektu zagospodarowania terenu projekgkonawczego.



Wytyczenie osi tras linii kablowych wykoéaprzy wyciu osiowyh tyczek (palikdw)
Z gwazdziem, z zalgeniem cagow reperOw roboczych nagwianych do reperéw sieci
panstwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia pgen zamocowa z jednej Bdz

z dwdch stron dodatkowe tyczki tzwswiadkow", zeby umaliwi¢ odtworzenie osi trasy po
rozpoczciu rob6ét ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykénatuzby geodezyjne
Wykonawcy.

5.3.2. Istnigjgce uzbrojenie terenu.

Przed rozpocxiem prac Wykonawca powinien odkryistniegce elementy uzbrojenia
podziemnego,

kolidujace z tras projektowanych linii kablowych

5.4. Wykopy pod kable i fundamenty .

Przed przysjpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obkawk sprawdzenia
zgodndci

rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowegzooceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna lobrana w zalaosci od gkbokaosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntugh®kas¢ rowu: 0,8 m w terenie poza drpg
asfaltows, w miejscach krzsowania s¢ z jezdng lub zjazdami: 1,1 m.

Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu pmy by¢
wykonane w sposob zapewnjey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gwvadopadow atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajicy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rgledokon& gruntem bez zanieczyszéz¢np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nale wykona& warstwami grubéci od 15 do 20 cm
| zagszcza@ ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjra. Wskanik zagszczenia gruntu
powinien wynosi 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zeggczenie naley wykonywa w taki sposob
aby nie spowodowauszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosiey po zasypaniu fundamentu lub kabla, aalezplantowa
w poblizu lub odwigé na miejsce wskazane przezyniera.

5.5. Monta fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalg wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego
fundamentu,

zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien ldgyustawiany przy pomocyzaigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniagcego wymagania PN-88/B-06250 lub zsgrzonegawiru spetniagcego wymagania
BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem naje sprawdzé rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoscianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przigrdzona jest piyta
mocupca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamesdypoziomu nie powinno przekrogzy
1:1500, z dopuszczantolerancy rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno b§ wykonane z doktadricia + 10 cm. Wykop naley zasypywa ziemi bez
kamieni ubijajc ja warstwami zagszczarlg wibrujaca co 20 cm. Wskanik zag:szczenia gruntu
powinien osigna¢ co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

5.6. Monta stupow

Stupy naley ustawi@ dzwigiem. Odchyika osi stupa od pionu, po jego uséaii, nie mae by
wieksza nk 0,001 wysokéci stupa. Stup @wietleniowe naley ustawi& tak, aby jego wegka
znajdowata si od strony chodnika, nie powinnadpgotazona niej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.



5.7. Monta opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa: przy pomocy samochodu z balkonemz#a
oprawe przed zamontowaniem naljepodbczy¢ do sieci | sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia s§ lampy).

Oprawy naley montow& po uprzednim wegnieciu przewodow zasilagych do stupow
i wysiegnikow , wchgng¢ przewdd YDY 3 x 2,5 min

Od zhcza kablowego dla stupowswietleniowych typu 1ZK z bezpiecznikami BiWts 6A do
kazdej oprawy naley prowadzt po trzy przewody. Oprawy nadg mocowa na wyseégnikach w
sposOb wskazany przez producenta opraw, po wpremadzio nich przewoddéw zasiajych i
ustawieniu ich w potzenie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposoOb trwaly, aby nie zmienialy swpgtzenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra li 11l strefy wiatrowej.

5.8. Uktadanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125.

Kable powinny by uktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,¢glanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pe@ngiecia powinien
by¢ mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegacsrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable nate uktad& na gtbokasci 0,7 m z doktadngeia + 5 cm na
warstwie piasku o gruoi 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstw piasku, a nagpnie
warstwg gruntu rodzimego o grukoi co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdbatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalgy uktada foli¢ koloru niebieskiego szerokad 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z dmog, kabel naley uktad&
w przepustach kablowych. Przepusty powinny bgbezpieczone przed przedostawanienusi
ichwretrza wody i przed ich zamuleniem.

Rury wywane na przepusty powinny dyostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych,

z jakimi naley liczy¢ sic w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstywygtadzagca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniaabli.

W miejscach skrzxowan kabli z istniejcymi drogami i zjazdami kabel uktadlav rurach
ochronnych koloru niebieskiego, przy skrawaniach z uzbrojeniem podziemnym rurami
koloru niebieskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bads budowie w celu zgodéa
dostarczonych materiatow i realizowanych robot kueentacy projektows.

Materiaty posiadujce atest producenta stwierdmaj ich pela zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach medy¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone gygria bez
bada. Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimspektora nadzoru
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rianipi wyniki bada do akceptacji
inspektora nadzoru.

Wykonawca, wpisem do dziennika budowy powiadamidztoa o zakéaczeniu kadej roboty
zanikapcej, ktéy maze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru
zatazonej jakdci tych robot.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczengeian wykopu powinno hy zgodne z dokumentag]
projektowg i SST.



Po zasypaniu fundamentéw, lub kabli mglesprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu oraz
sprawdzé sposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty .

Program badapowinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydu zewrtrznego
oraz wytrzymaiéci.

Parametry te powinny kyzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. &tha naley sprawdzt doktadnd¢
ustawienia w planie i ezine posadowienia.

6.4. Latarnie éwietleniowe

Elementy latak powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie dwietleniowe, po ich monfal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:

- doktadndci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowaci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,

- jakosci polgczen kabli i przewodow w ziczu kablowym 1ZK oraz na zaciskach oprawy,

- jakasci polgczen srubowych stupdw, wysggnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkatementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

- glebokasci zakopania kabla,

- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i gigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtliem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto natey sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiar
ziemi.

6.6. Szafa éwietleniowa

Przed zamontowaniem nalesprawdzt¢, czy szafa ewietleniowa lub jej czsci odpowiadag
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorychelspenie mae by stwierdzone bez
uzycia narzdzi i bez demontas podzespotow.

Sprawdzeniem natg obja¢ jakas¢ wykonania i wykdczenia, a zwtaszcza:

- stan pokry antykorozyjnych,

- Ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich pagizenie do wszystkich metalowych elementow
mogcych znale¢ sie pod napgciem,

- jakos¢ wykonania pajczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcji.

6.7. Instalacja przeciwparaniowa

Podczas wykonywania uziomow staowych naley wykona& pomiar gébokadsci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan padczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdaskaznik
zagszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gébokasci utozenia bednarki naly wykonywa co 10 m.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentaciji projektowej lub SST.
Pomiary i proby monteowe linii kablowych nalgy przeprowad po ukmczeniu montau, a
przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb maontaych naley sporzadzi¢c odpowiedni protokét. W
zakres tych préb wchodanastpujace czynnéci: sprawdzenie trasy linii kablowej, sprawdzenie
ciggtosci zyt oraz zgodnéci faz, pomiar rezystancji izolacji, pomiar obwoddwchrony
przeciwporaeniowej oraz sprawdzenia dziatania.

Po wykonaniu instalacji i ugglzen ochrony przeciwpotagniowej powinna b przeprowadzona
préba montaowa, tj.: ogédziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony pingmrazeniowej



wraz z uradzeniami i aparatami wchogizymi w jej skiad, pomiary impedancji¢ibi
zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeposezeniowej, pomiary rezystancji
uziemienia.

Na podstawie ogbzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwpgeaiowej naley sprawdz,
czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacianiezrry.

Pomiary impedancji g¢ili zwarciowych naley przeprowadzi z zachowaniem przepiséw
bezpieczéstwa dla wszystkich ugdze.

Protokot pomiaru skuteczéa ochrony przed poggniem powinien zawieta doktadne
okreslenie badanego odbiornika, wymagakrotna¢ pradu zabezpieczenia, zmierzonyagr
zwarciowy, zmierzop impedang} petli zwarciowej oraz wnioski. ROwnocgaie w protokole
nalezy uwidoczné stosowan metod pomiarovs, typ i numer aparatu pomiarowego.

6.8. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie speilnsge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostan Przez Imyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazwdstpstwa od postanowteSST zostam rozebrane
I ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy dla linii kablowej i linii napowietrznej jest mreta dla latarni i stupdw jest
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czZynnaci

zwigzane z budowlinii kablowych oraz stupowdwietleniowych, a mianowicie:

a) wykopy pod fundamenty i kable

b) kable uktadane bezgednio w ziemi, przed zasypaniem,

¢) monta fundamentow

b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,

c) elementy uziemie przed zasypaniem,

d) zasypanie i zagzczenie wykopow

8.3. Dokumenty do odbioru koowego robot

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&

- geodezyjn dokumentagj powykonawcsi,

- projektowy dokumentagj powykonawca

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgeriamchrony przeciwpotaniowe).

- atesty, aprobaty techniczne ng/te@ materiaty

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ naley przyjmowa zgodnie z dokumentagji zakresem rob6t w oparciu o odbiér
faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz acgmkosci robot i ocen jakosci uzytych
materiatow.



