»DAN-TOR” spotka zo.o.
14 -200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel kom.0 793123153

e-mail dan-ilawa@wp.pl

DAN-TOR

_— e -
-
ILAWA egz. 1
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OBIEKT Ulica Targowa w Nowym Mies$cie Lubawskim
INWESTOR Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
TEMAT Przebudowa ulicy Targowej
w Nowym Mies$cie Lubawskim
ADRES dz.nr 54/7, 54/8, 54/23, 56/4, 59/1, 127/2, 134/4, 135, 138, 178/3
obr. 6 Nowe Miasto Lubawskie
Kategoria budowlana obiektu IV, XXII, XXV, XXVI
BRANZA drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna:  CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3
PROJEKTANT inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL
PROJEKTANT inz. Piotr Swigcki uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06
SPRAWDZAJACY inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia w specjalno$ci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06
PROJEKTANT mgr inz. Michat Rupinski uprawnienia w specjalnosci elektrycznej

nr KUP/0085/PWOE/04

Data sporzadzenia projektu 16.10.2017 rok




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa 1-2 str
2. Oswiadczenie projektanta 3 str
3. Czes¢ formalno — prawna 4-24 str

4. Projekt zagospodarowania terenu
- strona tytulowa 25 str
- czg$¢ opisowa 26-31 str

5. Informacja o obszarze odzialywania obiektu
charakterystyka ekologiczna 32 str

6. Projekt zagospodarowania terenu
- cz¢$¢ rysunkowa 33-34 str

7. Projekt architektoniczno budowlany
- strona tytulowa 35 str
- czg$¢ opisowa 36-42 str

8. Informacjabioz
- strona tytulowa 43 str

- czg$¢ opisowa 44 str

9. Projekt architektoniczno budowlany
- cz¢$¢ rysunkowa 45-53 str

10. Projekt zawiera 53 str



“DAN-TOR” spotka z o.0.

14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa ulicy Targowej
w Nowym Mies$cie Lubawskim

drogowa: CPV -45 2331 20-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

inz. Piotr Swiecki uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/PO0OS/06

inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

mgr inz. Michal Rupinski uprawnienia w specjalnosci elektryczne;j

nr KUP/0085/PWOE/04

Sprawdzajqcy: - nie dotyczy braniy drogowej, elektrycznej

Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3

projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej
Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4

Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 16.10.2017 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-X4Y-YIM-4XF *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy Waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym saéwiadczeniu mozna sprawdziC za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



v
oFoueimopngl nIozpueN J0adsul Kumoid ¢
ryraosodig eyt A Aqzy eping RMOBALO T

m \i ; 9$2V9 1§]0WS ‘0 vAL Z0Z-k1
PdME 01g ueg |

FINTADYALII YA 1P FAA09UND
AW ZOINOOMEZHY fnukzng

: (1 0 €7 §) suffovzrjpuey 1 amoFbroopom ‘omozed ‘oulfsediuom
‘aurdaro eruazpbzin 1 albepes ‘taats el oFarye) oFaurmopuq miyalqo vuesmoiyaford (z

‘(1 150 ¢ §) uaruaeadn yokzsforatu
1osouefoads d15on{ez M ‘nuael qn| pyuizp vuemorepodsodez myalosd ewezpbziods (1
; Top
Blerumerdn azsforunu vrorumeldn 4218 zod 96 IN 1 €00T Z "[1'ZC1/ AMIdIUMOPNG M
qokuzotuyoa) toyury yokuparzpowes awmerds m a1 ooz elow gp mup z Ampynnseigug
wnstury viuazpziodzox addism vu ofouetomod 1 9sn €7 § 1 19sn € § awmmspod eN 11

SAaesn € 1SN g9 THT WAIUDZAZISRZ
pPAUNMOpNg MoPaIqo errewdznn fauzotupa) [onuoy elesomelds (q

‘offorysioine niozpru vrusmomeds |
yokuemopng-ouzatuoyaryore aeeloid eruszpmelds ‘ejuemorsaford (v

:0p yazotura3o zaq ‘yokullovziruey | yodmoTeroopom Yokmozed ‘oLufLoeiliam
‘qoAurdord  yozpbzm 1 ibewsur ‘s orsenyez mo fouloepmsur  osourelads  m

upmopnq  omerg Ammsn pocisno g cwe 1 [ opd o pisn zpuw amamspod eN o p

2180l Luoruzeaodn adrmg Jajor] ung

74 quilng
09 (

L__.e
b

apmouRuSe-T Ma1qzd zupafu e

1YSAOW(] ZSNUBf “ZUf g |

zapuy 2y G|

. Sod '’
EMIZA0 PUpy (2 S,
fexz0 pups 7o yust

-1uaZodI0p (3l IUP PO 1UP ] AUIULIA] A UKTZS|() A BAIOIUMOPIE morayukzur Kqzg lmofda0
farysInzeA-oysuruuep [ouffoeyygiemy 1fsnuoy fomoTAN() waalpasad vz DIMDZSIVM, M BAIIUAOPIY
motaqukzay Kqzp farysiog dulfoeyiimay ({stwoy favofery op amjompo Kzngs lozsfarapu 1fz&aep pO

“ISOUZEA WATLULIAY WA A wiluo]§ay0 7 42} A1 zozad wAuepy watuazopuimgez.
Auozpramiod ‘oFomopomuz nptziowrs £qzf famlaguim meuojza sty vu spday zno ofeurimopig n10ZpEN
elopyadsu] ofauagi nasafar aFaufeuuad op ‘1fz£0ap 9zpoip A 'Sida LAOURS AMIMOPNG A yauzatutoal
1fosjuny yokugaizpoues AKuogAm op dneispod — auejAopIq OM L] AMuIsn /M £ 1SN g Cue 2 aupody |

o

* AUAZINO L

12499 1904MPO BU OUEZENSM YILUBIMOPNG Udtumedn yaAurprl sa7 ¢ (z£20p mIUdIIpRSEZN PO
as afnddispo wdy p § 201 He awuispod wu ‘Auons v aupdidzan z nyzbiaz A\

AINTINAVSYZN

‘ppuffonzyeney | gadsodipopos

1uaa adupdaip yazpbza 12018 ASIDVZ M

“pLasozed yalufdy

foulLovymsuy soufef>ads a

NAZIINYADO Zud
YINVAOLITALOUd Od

Y/SOOL/STIO /YA P82 IN
ANV IAMOUNT VINTINAA VLN

DM A T RLG] VO
UNSIMOPOIS 11I91NAZ

AWIABDMIASG IAAOULOTL hutd
afepru

eul oeyqreay wlsmuoy taoddso

swzaz 1401704 Q6 IN T 000T 2 NECL *[7 odoulSovnsiurupe
vueasoddisod nsNapoy FO1 MR Zei0 718 zod 06 AN 3 S00T % f) CZClF AMIDIUNOPNG M (RAUZDIUGIY
juny pduppizpowes ammds & 1 500¢ tlew gl wup z Amiynnseyup LUsIN vuazptziodzol [ isa €T §1
T gr § 1 g 8 um oz 9107 zod ‘L0z AN U €00T 2 1 (L [/ QUTMOPRA OMEA] 4 p66 ] vody Lo
vrup z Aweisn p 3yd [ 9snopppae T ppd [ ISR g g IS0 T M VEog] ‘zod €O IN 1 §00T 7 ‘1 "ZCl/ Amsn
YoAuUp YIKIQIYINT AUVIUZ © 7240 AUC[AMOPNQ OALLL-KMVIST AULILZ O 1 SOOT vadiy gz viup z {nmsn ¢ ue 7
Nz m 7wz oz gy zod § IN I 10T 7 (1 ZC/ MQISIHRQIN ZRIO TADLEMOPNG MO, SMOTYII
__uxf_g;ns:uaﬁg::::mo,_coom::&?.mf ...._?,E,n__min____..N.:cu_aa;.c:gaz

VIZAOUA

1900z mupnad p1 vrup ‘ukizs|o

90/S6/N/AAOMVA

1 odonysjoq wemsuod sl ‘wzsiQ €S
YNEADVILIVTY AN VLSTINOI YAAOOMDLO
VAIDINAMOANL AQUIAINAZNI VaZl VMOOIRDIO

VIUSUNZVIAN-OMSNINAV AL




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F9S-8DV-E6H *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z4H-EAK-F9B *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

iygn. akt OKK KUP ~1—7131 - 3/04
"OKK KUP — | — 7132 — 34/04

i '

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

la podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowycn architekldw,
Jzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Z péznigjszymi zmianami),
awrt. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust, 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
ednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6znigjszymi zmianami) oraz § @ ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Sospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
~ budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz 38, z pbZniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
Jostepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péznigjszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi Wiestawowi Rupinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektratechnika »
urodzonemu dnia 18 lutego 1972 r. w Gérznie ,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny KUP/0085/PWOE/04

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urzadzen
iy elektrycznych i elektroenergetycznych

"UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalag Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzila, ze Pan Michal Wiestaw Rupinski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
-aktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - xonieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. " '

Szczegbiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanawi wpis do ceniralnego rejestru Glownega |nspek.tc>'ra Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego. i &

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w-

Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

o

dargczenia

_ Skiad Orzekajacy
" Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

e \LQZ-CE_r\%nCIszek Szyplinski

Otrzymuja; B AT : . .
:@&%mg IRz Andrzej Mankowski
WIS

1. Pan Michat Wiestaw Rupinski
ul. Kazimierza Wik. 1/7
87-300 Brodnica :

2. OkregowalRada Izby : \
3. Glowny Inspektor o
-Nadzoru Budcw!anego
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y BUDOWNMICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

iygn. akt OKK KUP ~1—7131 - 3/04
"OKK KUP — | — 7132 — 34/04

i '

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

la podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowycn architekldw,
Jzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Z péznigjszymi zmianami),
awrt. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust, 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
ednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6znigjszymi zmianami) oraz § @ ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Sospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
~ budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz 38, z pbZniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
Jostepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péznigjszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi Wiestawowi Rupinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektratechnika »
urodzonemu dnia 18 lutego 1972 r. w Gérznie ,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny KUP/0085/PWOE/04

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urzadzen
iy elektrycznych i elektroenergetycznych

"UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalag Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzila, ze Pan Michal Wiestaw Rupinski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
-aktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - xonieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. " '

Szczegbiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanawi wpis do ceniralnego rejestru Glownega |nspek.tc>'ra Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego. i &

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w-

Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

o

dargczenia

_ Skiad Orzekajacy
" Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

e \LQZ-CE_r\%nCIszek Szyplinski

Otrzymuja; B AT : . .
:@&%mg IRz Andrzej Mankowski
WIS

1. Pan Michat Wiestaw Rupinski
ul. Kazimierza Wik. 1/7
87-300 Brodnica :

2. OkregowalRada Izby : \
3. Glowny Inspektor o
-Nadzoru Budcw!anego

= 43

 SESREEY Sy ; .
Iy grjinz |Jadwiga Kaniswska

TN )2 % ;

D) :

T Q‘i .\/




POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-08-21

(miejscowos$é, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani RUPINSKI MICHAL

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA, WYB. MICHALOWO

UL. LIDZBARSKA 77

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0462/04

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-09-01

do dnia 2018-08-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGCWA
(ZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA

w BYDGOSZCZY Fal e .‘JF;ZWDNIC%%CY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego a ;%gﬁe F3
tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59 & Y. éjméc/v/

prof. BERh. S50 Wl BoaRerebki



 Miscle Lub Znak spr. PO.6630.72.2017

PROTOKOL KOPIA

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 11.10.2017 w Powiatowym Os$rodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Mie$cie Lubawskim

Przedmiot narady: Nowe Miasto Lub, kanalizacja deszczowa, ul. Targowa

Whnioskodawca: DAN TOR spétka z o0.0., ul. K.Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa

Przewodniczacy narady: Andrzej Kuczkowski — Kierownik PODGiK

Lp

Podmiot uczestniczgey |Osoba reprezentujgca |Stanowisko uczestnika narady Podpis uczestnika
w naradzie /uwagi do projektu/ narady

Energa Operator SA
Oddziat w Toruniu

Orange Polska SA w Lt ?ocﬂozboo &M
2] Olsztynie @/t/\’/ﬁv/ﬂ e e quZ
5 Polska Spotka ST
" | Gazownictwa w Olsztynie - I
4 Urzad Miasta Nowe e
| Miasto Lubawskie _ e
5 MPGK w Nowym Miescie ‘ N S~—




Cita - (‘;’?‘(f"%w?ﬂ @(VL 7 /
ELTRONIK , Media” ELTRONIK W@;/ r
W Brodnicy Radosfaw Zab!otny MM / = %"’/
inzynier eksploaiasi
uz3dzeh telekomunikacyinyeh G

Na narade koordynacyjng, mimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele nastgpujacych
podmiotow:

Uwagi przewodniczacego narady:

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:

przewodniczacego narady koordynacyjnej




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Mie$cie Lubawskim"
SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

rm;)m«mdzon

S0¢ ‘Zyiﬂej {
Lubawskim

i w No ‘J‘,N

Cig

Deta przeprowadzenia

narady 2637 -15’ 1 ‘;
Znak sprawy P0.6630. 772 50172\

yracyine

ﬁs\:\netlenm do

/ EikW!dani f_’ : g Studnia rewizyjna, wpust uliczny, kanalizacja deszczowa

/WP30 83,90

® a \\
b \,

Projekt zagospodarowania terenu
S jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

S | Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny
z obowigzujacymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycije i nie wykracza poza te dziatki

UKLAD AR I\U SZY

Niniejszym oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu opracowano w technice numerycznej na bazie

mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna z

oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w NML
S | P.2812.2017.518 z dn. 11.05.2017

41?/(0377 i P.2812.2017.852 z dn. 27.07.2017

Za zgodno$€ z oryginatem { pRm——

f! 200 mm, I=18,00 m

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.1.
Zadanie .Przebudowa ulicy Targowejw Nowym Miescie Lubawskim"
21.09.2017 r.

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 NML
Wykonawca |'DAN-TOR" ltawa, ul. K. Odowiciela 1/41, 14-200 ltawa | Skala: 1:500
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski 191/81/0L (
uprawnienia w specjalnosci drogowej




PROTOKOL

Znak spr. PO.6630.66.2017

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 30.08.2017 w Powiatowym OSrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym MieScie Lubawskim

Przedmiot narady: Nowe Miasto Lub, sie¢ kan.deszcz, sie¢ energetyczna, ul. Targowa

Whioskodawca: DAN-TOR Spétka z 0.0., ul.Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa

Przewodniczacy narady: Andrzej Kuczkowski —

Kierownik PODGiK

Lp

Podmiot uczestniczacy
w naradzie

Osoba reprezentujaca

Stanowisko uczestnika narady
/uwagi do projektu/

Podpis uczestnika
narady

/('v c& &é,(u T RPS C;

entac
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/ o S
/c/(/w I ;a/(c é/ K(//M’Z/ LSO A
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) Olsztynie 7 é% WU
. elel hroniianc C7
Ly
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Ma hen KIEROWNI
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Na narade koordynacyjng, mimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele nastepujacych
podmiotow:

/v, 3

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe
przewodniczacego narady koordynacyjnej



Fi?w*@ﬁfg% '"Media” Sp. z 0.0. - Sp. k.

§7-300 Brodnica, »l. 3 Maja 3

fol {056) 648 81 15/ fax {056) 648 B 00/07
fittpedwww.elfronik et pl

g-mail: biuro@olironik.met.pl

Zatacznik do ZUD nr.s../.0&../2017
ELTRONIK "Medla” SP. Z 0.0.-SP. k.

Z NASTEPUJACYMI WARUNKAMI:

Na obszarze projektu znajduje si¢ infrastruktura telekomunikacyjna , ktérg naniesiono
orientacyjnie na planach kol. ................... pomaranczowym.

1.  Wyznacza sie 2 metrowa strefe ochronng od zaznaczonych urzadzen telekomunikacyjnych
ELTRONIK,,Media,,Sp. z 0. 0.-Sp. k , w ktérej prace nalezy prowadzi¢ recznie.

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie, na co najmniej siedem dni
przed rozpoczeciem prac ELTRONIK, , Media,,Sp. z 0. 0.-Sp.k, 87-300 Brodnica ul 3-ego Maja 3,
celem wyznaczenia nadzoru.

3.  Skrzyzowania i zblizenia z infrastruktura Eltronik,,Media” Sp. z 0. 0.-Sp. k wykona¢ zgodnie z
wymaganiami i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z dnia 31 pazdziernika 2005 r. z pdzniejszymi zmianami)

4. W miejscach skrzyzowan istniejace kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT
(przekraczajgcymi 2.0m obrys kabla z kazdej strony) . Na podstawie posiadanej dokumentacji
nalezy wytyczy¢ w terenie istniejgce urzadzenia TVK oraz oznaczy¢ ich przebieg na czas
prowadzenia prac budowlanych.

5.  Wykonaé¢ wykopy probne poprzeczne, celem doktadnej lokalizacji urzadzen
telekomunikacyjnych podziemnych.

6.  Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z naszymi urzadzeniami prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika ELTRONIK 87-300 Brodnica ul 3-ego Maja. Zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia
telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.

7. Calo$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii (w przypadku kabli
$wiatlowodych koszty sg bardzo wysokie dochodzace do kilkudziesieciu tysiecy ztotych) oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.

8.  Przed oddaniem obiektu w uzytkowanie nalezy sporzadzi¢ po przeglgdzie stosowny protokot
odbioru robét w miejscach kolizji, z udzialem przedstawiciela ELTRONIK 87-300 Brodnica ul.
3-ego Maja 3. Zatacznikiem do wymienionego protokotu beda noty,sporzadzone po przegladach
miejsc kolizji, wykonane w wstanie odkrytym, w miejscach kolizyjnych (skrzyzowania,
zblizenia).

9. Uzgodnienie wazne jest 2(dwa) lata od daty wydania.

. .arn e an ; e 20
Brodnica, dnia.3(2.0&. 2077, G680 66 -

MIF; 874-15-68-284
REGOM: 871522439
KRS: 0000313748

ar Toruniu
sapodarcey KRS
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Mie$cie Lubawskim"
SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

‘ Jezdnia z asfaltobetonu

| Chodnik z kostki betonowej

Nawierzchnie (drogi manewrowe, zjazdy na posesje) z kostki betonowej
: Parking z kostki betonowej

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni, rdwnanie terenu

Tereny zielone, trawniki, skarpy

s
-~ Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm + 1 cm

Studnia rewizyjna, wpust uliczny, kanalizacja deszczowa

” st .
-~ Przebudowa sieci energetycznej
> i zalf

/@ /»4 Oséwietlenie
M~ |

i . )
% | Przejscia dla pieszych Projekt zagospodarowania terenu
ol { jest zgodny z oryginalem mapy

do celéw projektowych
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ELTRONIK "Media" Sp. z o.0. - Sp. k.

&§7-300 Brodnafea, ul. 3 Majs 3

tel. (056) 649 87 15/ fax {056) 643 87 0007
fitip:eww.eltronik. net pl

e-mail: bivro@elironik.nst.pl

UZGODNIENIE

ELTRONIK '"Media" sp. z 0.0.-sp.k.
UZGADNIA ...... %7 "’WX el 5«‘/ ’«’ff /{:””""y ug, {:'./...../ é’v"’ 222

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z NASTEPUJACYMI WARUNKAMI:

Na obszarze projektu znajduje si¢ infrastruktura telekomunikacyjna , ktérg naniesiono
orientacyjnie na planach kol. ................. pomaranczowym.

1.  Wyznacza si¢ 2 metrowa strefe ochronng od zaznaczonych urzadzen telekomunikacyjnych
ELTRONIK,,Media,,Sp. z 0. 0.-Sp. k , w ktorej prace nalezy prowadzi¢ rgcznie. Nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na obszar oznaczony kotkiem oraz cyfra 1, gdzie projektowana trasa kabla
elektrycznego praktycznie pokrywa sie z trasg kabla koncentrycznego firmy Eltronik.

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie, na co najmniej siedem dni
przed rozpoczeciem prac ELTRONIK,, Media,,Sp. z 0. 0.-Sp.k, 87-300 Brodnica ul 3-ego Maja 3,
celem wyznaczenia nadzoru.

3.  Skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg Eltronik,,Media” Sp. z 0. 0.-Sp. k wykona¢ zgodnie z
wymaganiami i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r. z pdzniejszymi zmianami)

4. W miejscach skrzyzowan istniejace kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT
(przekraczajagcymi 2.0m obrys kabla z kazdej strony) . Na podstawie posiadanej dokumentacji
nalezy wytyczy¢ w terenie istniejgce urzadzenia TVK oraz oznaczy¢ ich przebieg na czas
prowadzenia prac budowlanych. '

5. Wykona¢ wykopy probne poprzeczne, celem doktadnej lokalizacji urzadzen
telekomunikacyjnych podziemnych.

6.  Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z naszymi urzadzeniami prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika ELTRONIK 87-300 Brodnica ul 3-ego Maja. Zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia
telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.

7. Catos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii (w przypadku kabli
swiattowodych koszty sa bardzo wysokie dochodzace do kilkudziesieciu tysiecy zlotych) oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.

8.  Przed oddaniem obiektu w uzytkowanie nalezy sporzadzi¢ po przegladzie stosowny protokot
odbioru robot w miejscach kolizji, z udziatem przedstawiciela ELTRONIK 87-300 Brodnica ul.
3-ego Maja 3. Zatgcznikiem do wymienionego protokotu beda noty,sporzadzone po przegladach
miejsc kolizji, wykonane w wstanie odkrytym, w miejscach kolizyjnych (skrzyzowania,
zblizenia).

9. Uzgodnienie wazne jest 2(dwa) lata od daty wydania.

EE.TRONIK

"Y
Brodnica, dnia.<5.08.2.017..

KiP: 874-15-88-264

REGOHN: 871522439

KRS: 00003187889

S3d Rejonowy w Toruniu Eonto bankows

Vil Wydzist Gospodarczy KRS 71 1020 5024 0000 1002 0007 4302
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Przebudowa ulicy Targowej
w Nowym Mies$cie Lubawskim

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV - 45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

PROJEKTANT: inz. Piotr Swiecki uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/PO0OS/06

SPRAWDZAJACY inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: mgr inz. Michal Rupinski uprawnienia w specjalnosci elektrycznej
nr KUP/0085/PWOE/04

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 16.10.2017 r.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Miescie Lubawskim

- przebudowa jezdni nowa nawierchnia z asfaltobetonu

- przebudowa chodnika z kostki betonowe;j

- przebudowa zjazdéw na posesje z kostki betonowe;j

- przebudowa parkingéw/miejsc postojowych/drég manewrowych z kostki betonowe;j

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa oswietlenia drogowego
Inwestor : Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przebudowywana droga znajduje si¢ w miescie Nowe Miasto Lubawskie. Droga ta obstuguje
grupg zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej, handlowo-ustugowej, uzytecznosci publicznej i faczy
si¢ z istniejacymi drogami o nawierzchni asfaltowej (Tysiaclecia, Szkolna)

Szerokos¢ pasa drogowego na w/w odcinku jest zmienna. W ciagu drogi woda odprowadzana
jest powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnieni.

Istniejaca droga lezy w terenie zabudowanym. W/w droga obstuguje okoliczne posesje
przewazaja samochody osobowe, samochody cigzarowe (samochody dowozace opal, wywozace
nieczystosci, samochody dowozace towar).

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest
objety strefa ochrony konserwatorskiej, nie lezy w obszarze oddziatywania goérniczego.

Obszar oddzialywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw

Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru Uwagi

Numer ewidencyjny
objetego oddzialywaniem

tytulowa

Zgodnie z strona
(Dz. U. 22017 r. poz. 1332)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejacej drogi wystepuje nawierzchnia betonowa, asfaltowa
3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach betonowych
3.3. Zjazdy na posesj¢

Na w/w odcinku wystepuja zjazdy na posesj¢ betonowe



3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna
3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na odcinku przebudowanej drogi jest zroznicowane.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego bylo wyznaczenie parametréw
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkow
wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe
do okreslenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym réwniez do
okreslenia zakresu i stopnia trudno$ci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z przedmiotem
inwestycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podloza gruntowego dla wyznaczenia
parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalono
warunki wodne wystepujace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:
* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego dla potrzeb
projektu ul. Targowej w Nowym Miescie Lubawskim.

Aktualnie jest to droga gruntowa wylozona ptytami betonowymi . Dhugo$¢ projektowane;
przebudowy drogi wynosi ok. 100 m. Zakres prac terenowych ustalony zostat przez Zleceniodawcg.
Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntdw, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne
parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki wystgpowania wody gruntowej w
podiozu, klasyfikacje gruntdw pod katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.
Ustalenia te pozwola na zaprojektowanie i realizacjg zamierzenia inwestycyjnego.

Lokalizacj¢ miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej [] zat. nr 2 w skali 1: 500.
POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega droga gruntowa wylozona plytami betonowymi jest to ul. Targowa
potozona w potnocnej czesci Nowego Miasta Lubawskiego. Administracyjnie dokumentowany rejon
potozony jest w miejscowosci Nowe Miasto Lubawskie gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow.
nowomiejski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi < 1 m tj. od 84,2
— 84,8 m n.p.m. Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)
analizowany obszar potozony jest w mezoregionie Dolina Drwecy.

Nowe Miasto Lubawskie zlokalizowane jest na obszarze, dla ktérego charakterystyczny jest
krajobraz milodoglacjalny. Rzezba miasta jest zréznicowana, co jest wynikiem akumulacyjnej
dziatalnosci ladolodu i erozyjno-akumulacyjnej dziatalno$ci wod roztopowych, a takze rzeki Drwgcy w
okresie pdzniejszym. Zachodnia czg¢$¢ miasta, a takze obszar przy jego potnocno-wschodniej granicy,
znajduja si¢ na falistej wysoczyznie morenowej. Jest ona porozcinana dolinkami denudacyjnymi i
erozyjnymi. Pozostala cze$¢ miasta, na osi pdinoc-potudnie, ale takze jego wschodnia czgse,
uksztaltowana zostala poprzez erozyjna dzialalno$s¢ wod roztopowych i posiada réwninny charakter.
Dolinie rzeki Drwgcy towarzysza natomiast tarasy akumulacyjne (zalewowy oraz nadzalewowe).
Powierzchnia wysoczyzny osiaga tu wysokosci od 110 do 160 m n. p. m., natomiast dno doliny Drwecy
usytuowane jest na ok. 80 m n. p. m. W obszarze miasta obecne sa liczne strome zbocza oraz skarpy o
spadkach od 10% do powyzej 30%. Nowe Miasto Lubawskie znajduje si¢ w zasiggu ladolodu
zlodowacenia Wisty. W spagu utworéw tego zlodowacenia obecne sa osady wodnolodowcowe, a takze
rzeczne o miazszo$ci do 20m. Na nich zdeponowane sa gliny zwalowe tworzace wysoczyzng



polodowcowa. Jednak poziom ten jest w znacznym stopniu rozmyty w obrebie doliny Drwecy. Moreny
czotowe zbudowane sa gtownie z piaskdéw 1 zwirdow. Tarasy Drwecy zbudowane sa z piaskow 1 zwiréw
wodnolodowcowych. Dna dolin wypelnione sa piaskami i mutkami rzecznymi, miejscami obecne sa
réwniez torfy. W osadach holocenskich obecne sg tez grunty prochnicze i namuly. Ruchy masowe na
stromych zboczach przyczynily si¢ do powstania i nagromadzenia osadow deluwialnych u ich podnozy.
Utwory czwartorzgdowe (polodowcowe 1 holocenskie) tworza warstwe grubosci ok. 150-200m. Ponizej
znajduja si¢ osady starszych okreséw ery kenozoicznej (neogenu i paleogenu).
ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcja drogowa objete badaniami i rozpoznane otworami
badawczymi do glebokosci 3,0 m p.p.t. buduja gtéwnie osady czwartorzgdowe holocenskie w postaci
namulow piaszczystych i pylastych oraz piaskow zastoiskowych.
WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 2 wiercen badawczych do glebokosci 3,0 m. W trakcie
wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen 1 badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzgdne miejsc
wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokos$ciowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegdlowe profile wykonanych otwordéw
badawczych udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworow [ zal. graf. nr 3.1-3.2.
WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczna ocen¢ warunkow podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikow
wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badan gruntow, obserwacji i pomiaréw zwierciadta wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujgtymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalajacymi na klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni. Przypowierzchniowa
warstwe w poboczu drogi stanowia nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskow , humusu i gruzu o
miazszosci ok. 1 m..
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrgbie gruntéw rodzimych
przedstawia si¢ nastepujaco:
warstwa geotechniczna Ia -zaliczono tu czwartorzegdowe-holocenskie piaski drobne z humusem i
gruzem. Grunty tej warstwy sa nienosne zostaly jednak wzmocnione nasypem gruzowym. Okreslenie
parametrow wymaga specjalnych badan geotechnicznych.
warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzgdowe-holocenskie namutly piaszczyste . Grunty tej
warstwy sg nieno$ne
warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie piaski drobne pylaste . Grunty tej
warstwy sa w stanie sredniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia 1D=0,5
Grupa nos$nosci G2
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zal.6. Rozktad przestrzenny
wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych zat. 4
WARUNKI WODNE
W trakcie badan wody gruntowe stwierdzono w obydwu otworach na gltgbokosci 1,8 —2,3 m p.p.t..
WNIOSKI
Budowa geologiczna podtoza projektowanej modernizacji nawierzchni drogowej jest
prosta i jednorodna na catej dlugosci projektowanego odcinka.
Generalnie na trasie projektowanych prac wystgpuja nasypy niekontrolowane i namuty piaszczyste
Ponizej wystepuja osady zastoiskowe w postaci piaskéw drobnych pylastych.
Pod wzgledem wysadzinowosci podioza grunty wystepujace ponizej konstrukcji nawierzchni zaliczaja
si¢ do wysadzinowych i bardzo wysadzinowych.
W trakcie badan wode gruntowa w postaci warstwy wodonos$ne stwierdzono w obydwu otworach na
glebokosci 1,8 — 2,3 m. Zwierciadlo wody lekko napigte. Strefa przemarzania dla obszaru projektowane;
inwestycji wynosi 1,0 m.
Grunty znajdujace si¢ pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii no$nosci G3



3.7. Rozbiorki

- nawierzchni betonowych, asfaltowych, krawgznikow, obrzezy z tawami betonowymi, wpustow
ulicznych, przykanalikow kanalizacji deszczowej, wiat, tawek, stotow, straganow

4. Elementy projektowane

4.1. Przebudowa jezdni, chodnika, zjazdow na posesje, parkingdéw/miejsc postojowych/drog
manewrowych, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa
o$wietlenia drogowego

Zaprojektowano gtowna jezdnig o nawierzchni z asfaltobetonu taczaca ulice Tysiaclecia z ulica
Szkolna. Projektowana szerokos$¢ gléwnego ciagu jezdni 6,00 m. Powyzsza szeroko$¢ uwarunkowana
jest szerokoscia istniejacego pasa drogowego, zagospodarowaniem terenu.

Przy jezdni zaprojektowano chodniki z kostki betonowej szerokosci 2,00-3,00-5,00 m. W dalsze;j
czgSci pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesjg, parkingi/miejsca postojowe/drogi
manewrowe z kostki betonowej. Wymiary parkingu/miejsc postojowych to 2,50x5,00 m, dla oséb
niepetnosprawnych 3,60x5,00 m. Szeroko$¢ zjazdow na posesje drog manewrowych 6,00 m. Regulacja
nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z przedmiarem robot.

- szerokos¢ jezdni 6,00 m, dtugos¢ 191,00+50,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
Jezdnia
- w-wa S$cieralna z asfaltobetonu AC 11S gr. Scm
- w-wa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm
Chodnik
- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr 30 cm
Zjazdy na posesje
- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm

Parking/miejsca postojowe

- kostka betonowa kolorowa 100% kolor gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm

Droga manewrowa

- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 15 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm



4.2. Oznakowanie docelowe.
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
4.3. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Na projektowanym odcinku inwestycji wody opadowe odprowadzane bgda powierzchniowo do
sieci kanalizacji deszczowej podiaczonej do istniejacej sieci deszczowej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykonac¢ jako grawitacyjna z rur z
tworzywa o $rednicy 200 mm, klasy SN8. Na przewodach kanalizacji grawitacyjnej zamontowane
zostang studnie rewizyjne $r. 1200/1500 mm z krggdéw zelbetowych z pierScieniem odciazajacym i
ustawione na ptycie zelbetowej. Studnie rewizyjne wykona¢ z osadnikiem o gltebokosci 1,00 m, wraz z
wilazem zeliwnym D400.

Do odbioru wod opadowych bezposrednio z terenu inwestycji zaprojektowano wpusty uliczne z
kregow zelbetowych, z pierScieniem odcigzajacym i1 ustawione na plycie zelbetowej, z kratami
zeliwnymi klasy D400. Wpusty wiaczy¢ do sieci gtownej za pomoca projektowanych/istniejacych studni
rewizyjnych przykanalikami z rur z tworzywa klasy SN8 $r. 200 mm.

Nalezy wykona¢ szczelne potaczenie z istniejaca kanalizacja deszczowa. Istniejace wpusty
uliczne wraz z przykanalikami w ulicy Targowej nalezy rozebraé

Wszelkie rozwiazania szczegdtowe dotyczace rzednych, srednic, spadkéw i1 dtugosci kanalizacji
deszczowej wskazano na rysunkach zataczonych w projekcie

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i szczegdtowa specyfikacja techniczna.

4.4. Przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa o§wietlenia drogowego

4.4.1. Zakres projektu
I. Projektowana przebudowa obejmuje.
1. Urzadzenia elektroenergetyczne zasilane ze stacji transformatorowe;j ,,Swigtego Tomasza”, obwod 07:
-przebudowa linia kablowa YAKY 4x120 mm”.
- przebudowa ztaczy kablowych nr 16/07/01 1 16/07/02
II. Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego.
1. Budowa szafki sterowania o$wietleniem SO — 1 szt.
2. Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm? od szafki o$wietleniowej SO do stupéw o$wietleniowych
(13 szt.) — dt. 458/534 m.
3. Demontaz istniejacych stupéw o$wietlenia
4.4.1.1. Przebudowa linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Swietego Tomasza”, obwod
07.
Celem usunigcia kolizji z projektowana przebudowa ulicy Targowej nalezy:
- zdemontowac¢ zlacza nr 16/07/01 1 16/07/02 1 posadowi¢ w nowych lokalizacjach,
- kabel YAKY 4x120 mm2, obwod 06, kier. stacja transformatorowa "Swiqtego Tomasza" - zlacze
nr 16/07/01 zdemontowa¢ ze ztacza, przedluzy¢ kablem YAKY 4x120 mm?2 i wprowadzi¢ do w/w
ztacza w nowej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x120 mm?2, kier. zlacza nr 16/07/01-16/08/06 zdemontowaé ze zlacza nr 16/07/01,
skréci¢ 1 zabudowac do ztacza w nowej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x70 mm?2, kier. ztacza nr 16/07/01-16/07/02 zdemontowaé ze zlaczy nr 16/07/01
1 16/07/02, przedtuzy¢ dwoma odcinkami kabla YAKY 4x70 mm?2 i wprowadzi¢ do w/w ztaczy w no-
wej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x70 mm2, kier. ztacza nr 16/07/02-16/07/03 zdemontowaé ze zlacza nr 16/07/02,
skréci¢ 1 wprowadzi¢ do w/w ztacza w nowej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x70 mm?2, kier. 16/07/02-16/07/04 zdemontowaé ze zlacza nr 16/07/02, skrocic¢
1 wprowadzi¢ do ztacza 16/07/02 w nowej lokalizacji



4.4 11. Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego.

Dla o$wietlenia przebudowywanej drogi projektuje si¢ budowg szatki o$wietleniowe;.

Ze ztacza pomiarowego wykona¢ zasilanie szafki o$wietleniowej kablem YKY 5x10 mm®.
Zabezpieczenie przedlicznikowe dla zasilania oswietlenia o wartos$ci 16A.
Jako zabezpieczenia obwodow oswietlenia zabudowaé wylacznik instalacyjne S301 B 6A oraz inne
urzadzenia zgodnie ze schematem linii o§wietleniowe;.

Z szafki o$wietleniowej, wyprowadzi¢ lini¢ kablowa o$wietlenia, kablem YAKXS 4x35 mm®.

W trasie kabla zabudowa¢ 13 stlupéw oswietleniowych stalowych o wysokosciach 6 metrow, ktore
nalezy zlokalizowa¢ w miejscach zgodnych z rysunkiem. Na projektowanych stupach zabudowac
oprawy oswietleniowe LED o mocy 50W.

Nalezy wykona¢ uziemienia szatki o§wietleniowej 1 stupow nr 7, 11 1 13 wykorzystujac uziom
sztuczny (prety 1 bednarka), rezystancja uziemienia o wartosci R <30 Q
Zdemontowa¢ istniejace stupy oswietleniowe bedace wilasno$cia Urzedu Miasta Nowe Miasto
Lubawskie.

5. Ochrona Srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy 1 po dokonaniu przebudowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roslinnos¢
- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni i iloSci zgodne z przedmiarem robot, ktory jest zalacznikiem do
projektu budowlanego

7. Stan prawny

Wiascicielem pasa drogowego jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla
inwestycji polegajacej na ,,Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Miescie Lubawskim”
Podstawa opracowania:

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branzowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- aktualne normy 1 przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

-ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016, poz. 124 )

Dla sasiednich terenow analiza wykazala brak oddziatywania w zakresie lokalizacji
inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bgdzie mozliwe zagospodarowanie
terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sasiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob i1 z takich
materialow aby nie stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i1 zdrowia
uzytkownikow 1 sasiadow. Z terenu inwestycji nie beda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe
pyly, niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody 1 gleby.

Podsumowujac przeprowadzona analiz¢ stwierdza si¢, iz obszar oddzialywania
projektowanego obiektu z uwagi na rozwiazania projektowe sprowadza si¢ do obszaru dziatek,
na ktorych zlokalizowano projektowany obiekt.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla
inwestycji polegajacej na,, Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Miescie Lubawskim”

Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branzowa

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016, poz. 124 )

Wptyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1
inne obiekty budowlane
- zapotrzebowanie w wodg — istniejaca sprawna sie¢ wodociagowa
- sposob odprowadzenia $ciekOw — istniejace sprawne urzadzenia sanitarne
- sposdb odprowadzenia wod opadowych — poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
- wytwarzane odpady — nie dotyczy
- wlasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw
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proj. stup nr 8

istn. YAKY 4x70 mm2, kier. ztacza nr 16/07/01-16/07/02 z opr. LED 50W
zdemontowac¢ ze zigczy nr 16/07/01 i 16/07/02,
przediuzy¢ dwoma odcinkami kabla YAKY 4x70 mm2
i wprowadzi¢ do w/w ztaczy w nowej lokalizacji.

istn. YAKY 4x120 mm2, kier. ztacza nr 16/07/01-16/08/06
zdemontowac¢ ze ztgcza nr 16/07/01, skrécié
i zabudowaé do ztacza w nowej lokalizacji

6-51/6

istn. zlacze nr 16/07/02
do demontazu

proj. szafka o$wietleniowa "Targowa" Wszystkie tuki na miejscach

. . . postojowych konczacych
proj. lokalizacja parking wynosza R=1,5

ztgcza nr 16/07/01

proj. lokalizacja
ztacza nr 16/07/02

$r. 1500 mm
84.80 istn. YAKY 4x70 mm2, kier. ztacza nr 16/07/02-16/07/03
UN wn.m.— fi 200 mm, 1=2x4,00 m zdemontowac¢ ze zlgcza nr 16/07/02, skrécié
osadnik:81 “m‘_ 5 i wprowadzi¢ do w/w zlacza w nowej lokalizacji
‘T J istn. ztgcze nr 16/07/03 ‘*’ ‘*’ ‘*’
, bez zmian
N $r. 1200 mm
g 84,45 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
_ proj. stup nr 3 82,66 ,Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Mie$cie Lubawskim"
( z 2 opr. LED 50W osadnik:81,66 SKALA 1:500
_ Wszystkie tuki na miejscach RYS. 1
$r. 1500 mm 200 mm, 1=10,00+11,00 m postojowych korczacych
u A 84,93 " parking wynoszg R=1,5 $r. 1200 mm
82,51

osadnik:81,51

z20pr.LEDSOW/ osadnik:81,24
WP21-22 84,33 fi 200 mm, 1=3,00+5,00 m

Jezdnia z asfaltobetonu

WP19-20 84.46 \ /fi200 mm, I=9,00 m
g9 93 . 84,20
_ fi 200 mm, 1=2x14,00 m proj. stupnr4 /82,24 LEGENDA

Poczatek opracowania

Chodnik z kostki betonowej

/%_Nu_.o__. r. ogf. dwud

i 160 nrh, I=15m

Nawierzchnie (drogi manewrowe, zjazdy na posesje) z kostki betonowej

Parking z kostki betonowej

WP25.26 83.83 fi 200 mm, 1=2,00+5,00 m Rozbidrka istniejgcych nawierzchni, réwnanie terenu
81,60 Tereny zielone, trawniki, skarpy

>
By

_ 2 \:<\ \V - I
\\m ﬂ Qﬁl \\\\\\\\\\\\\\&“\N\\s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\K U_,o_. mEU 5 ér. 1200 mm P - < Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm + 1 cm
\mm.m.\u &4 ;.m....f.... 9 g # .hﬂ@\".. S . l/’\\%\\\@“\\\.\\\\\\\\\\\\& .69 #4 z2 opr. LED 50W Nw“mw u m ‘»«’ . < Kraweznik betonowy 15x30 cm + 1 cm + 8 cm (parking) + 12 cm (jezdnia)
A\UM‘ | nq,.4 J % u il %@‘Aw%lﬁ ko 84.93 £ " osadnik:81,19 Obrzeze betonowe 8x30 cm
. ¢ e \ fi 200 mm, 1=12,00 m O\@ Studnia rewizyjna, wpust uliczny, kanalizacja deszczowa
-

-~ Przebudowa sieci energetycznej

,. 7L o P30 e300 Weokeim e 2
WP1-2 84.83 ) proj(T. ost. dwrdzielnes \\\\ 81,67/ parking wynosza R=1.5 o\®\\ Oswietlenie
8269 . ‘_O\OLEqwr_/Hm/,_.m \.\\ \\\\\\\\\\\\ D~ : rzejscia dla pieszycl Projekt zagospodarowania terenu
/ l\\\”,\\\w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -~ £ 200 mm. 1=10.00 m ﬁ Przejscia dla pieszych

jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

istn. YAKY 4x120 mm2, obwod 08 bez zmian, fi 200 thm, 1=2x5,00 m
istn. YAKY 4x120 mm2, obwod 06,

_

Poczatek opracowania
pkt. C 0+000,00 rz. 84,10

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKLAD ARKUSZY

kier. stacja transf. "Swietego Tomasza" - ztacze nr 16/07/01 WP3-4 84,79
zdemontowac¢ ze zlgcza, przediuzy¢ kablem YAKY 4x120 mm2 82,56
i wprowadzi¢ do w/w ztacza w nowej lokalizacji.

istn. ztacze nr 16/07/01
do demontazu

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna z

. . oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w NML
proj. r. ost. dwudzielne P.2812.2017.518 z dn. 11.05.2017

fi 160 mm, 1=2m P.2812.2017.852 z dn. 27.07.2017

Za zgodno$¢ z oryginatem: ...

KT

WP5-6 84,46 " ) "o
82,23 DAN-TOR" spétka z o.o.

14-200 ltawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

_——
-
ILAWA tel./fax. (089) 644 81 77, kom. 0 793 123 153

fi 200 mm, 1=2x3,00 m WP7-8 84,34

82,11

fi 200 mm, [=18,00 m

\\\ proj. r. ost. dwudzielne . i
' n N L 16 = Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.1.
i . 1 s u
_Um“ NN“Jm_rMMm nr 16/07/04 WP9-10 84.10 8 _@o. \ \ 83,89 U Zadanie ,Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Miescie Lubawskim"
81,87 / 82,12 16.10.2017 r
istn. YAKY 4x70 mma, kier. 16/07/02-16/07/04 WP27-28 83,83 g o0 S 2dNik:81,12 nwestor | Gmina Miejska Nows Miasto Lubawskis, ul. Rynek 1, 13-300 NMIL

81,60

zdemontowac¢ ze zigcza nr 16/07/02, skréci¢

Wykonawca |'DAN-TOR" ltawa, ul. K. Odowiciela 1/41, 14-200 ltawa| Skala: 1:500

i wprowadzi¢ do ztgcza 16/07/02 w nowej
lokalizacji

Projektant inz. Grzegorz Drzycimski 191 /81 / OL
uprawnienia w specjalno$ci drogowej

fi 200 mm, 1=2x3,00 m
proj. stup nr 6 A

Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0OS/06
pkt. D 0+050,00 rz. 83,82 uprawnienia w specjalnosci sanitarnej

_
<

Sprawdzajacy | inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06
uprawnienia w specjalnosci sanitarnej

z 2 opr. LED 50W 6-65/3
P v..y'»

Projektant mgr inz. Michat Rupinski nr KUP/0085/PWOE/04
uprawnienia w specjalnosci elektrycznej

proj. stup nr7
272 opr, LED 50W ~_
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proj. stup nr 10
zopr. LED 50

proj. stup nr 9

z opr. LED 50W

proj. stup nr 8

z opr. LED 50W

istn. YAKY 4x70 mm2, kier. ztacza nr 16/07/01-16/07/02

zdemontowac ze zigczy nr 16/07/01 i 16/07/02,

przedtuzy¢ dwoma odcinkami kabla YAKY 4x70 mm2

i wprowadzi¢ do w/w ztaczy w nowej lokalizacji.

istn. YAKY 4x120 mm?2, kier. ztagcza nr 16/07/01-16/08/06

zdemontowac ze ztgcza nr 16/07/01, skrécié
i zabudowaé do ztacza w nowej lokalizacji

a\
fi 200 mm, |

ztgcza nr 16/07/01

istn. zlacze nr 16/07/02

do demontazu

Wszystkie tuki na miejscach
postojowych konczacych
parking wynoszg R

proj. szafka oswietleniowa "Targow.

lokalizacja

Droj.

=15

proj. lokalizacja

ztacza nr 16/07/02

2x4,00 m

1500 mm

$r.

il

istn. YAKY 4x70 mm2, kier. ztacza nr 16/07/02-16/07/03

zdemontowac ze ztacza nr 16/07/02, skrécié

2x4,00 m

fi 200 mm, |

84,80
82,61




“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa ulicy Targowej
w Nowym Mies$cie Lubawskim

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

PROJEKTANT: inz. Piotr Swiecki uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: mgr inz. Michat Rupinski uprawnienia w specjalnosci elektrycznej
nr KUP/0085/PWOE/04

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 16.10.2017 r.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Miescie Lubawskim

- przebudowa jezdni nowa nawierchnia z asfaltobetonu

- przebudowa chodnika z kostki betonowe;j

- przebudowa zjazdéw na posesje z kostki betonowe;j

- przebudowa parkingéw/miejsc postojowych/drég manewrowych z kostki betonowe;j

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa oswietlenia drogowego
Inwestor : Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przebudowywana droga znajduje si¢ w miescie Nowe Miasto Lubawskie. Droga ta obstuguje
grupg zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej, handlowo-ustugowej, uzytecznosci publicznej i faczy
si¢ z istniejacymi drogami o nawierzchni asfaltowej (Tysiaclecia, Szkolna)

Szerokos¢ pasa drogowego na w/w odcinku jest zmienna. W ciagu drogi woda odprowadzana
jest powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnieni.

Istniejaca droga lezy w terenie zabudowanym. W/w droga obstuguje okoliczne posesje
przewazaja samochody osobowe, samochody cigzarowe (samochody dowozace opal, wywozace
nieczystosci, samochody dowozace towar).

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest
objety strefa ochrony konserwatorskiej, nie lezy w obszarze oddziatywania goérniczego.

Obszar oddzialywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw

Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru Uwagi

Numer ewidencyjny
objetego oddzialywaniem

tytulowa

Zgodnie z strona
(Dz. U. 22017 r. poz. 1332)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejacej drogi wystepuje nawierzchnia betonowa, asfaltowa
3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach betonowych
3.3. Zjazdy na posesj¢

Na w/w odcinku wystepuja zjazdy na posesj¢ betonowe



3.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna
3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na odcinku przebudowanej drogi jest zroznicowane.
4. Warunki gruntowo — wodne.
Zgodnie z opisem zagospodarowania terenu
5. Uklad projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi

-kategoria ruchu — KR2

-klasa drogi — przy przebudowie przyjeto klase¢ nizej czyli ,,L.”
-predkos¢ projektowa — V, = 30 km/h

5.2. Zakres opracowania :

- przebudowa jezdni nowa nawierchnia z asfaltobetonu

- przebudowa chodnika z kostki betonowe;j

- przebudowa zjazddéw na posesje z kostki betonowe;j

- przebudowa parkingéw/miejsc postojowych/drég manewrowych z kostki betonowe;j
- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa oswietlenia drogowego

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Przebudowa jezdni, chodnika, zjazdow na posesj¢, parkingdw/miejsc postojowych/drog
manewrowych, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa
o$wietlenia drogowego

Zaprojektowano gtowna jezdnig o nawierzchni z asfaltobetonu taczaca ulice Tysiaclecia z ulica
Szkolna. Projektowana szerokos$¢ gtoéwnego ciagu jezdni 6,00 m. Powyzsza szeroko$¢ uwarunkowana
jest szerokoscia istniejacego pasa drogowego, zagospodarowaniem terenu.

Przy jezdni zaprojektowano chodniki z kostki betonowej szerokosci 2,00-3,00-5,00 m. W dalsze;j
czgSci pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesjg, parkingi/miejsca postojowe/drogi
manewrowe z kostki betonowej. Wymiary parkingu/miejsc postojowych to 2,50x5,00 m, dla oséb
niepetnosprawnych 3,60x5,00 m. Szeroko$¢ zjazdow na posesje drég manewrowych 6,00 m

- szerokos$¢ jezdni 6,00 m, dtugos¢ 191,00+50,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
Jezdnia
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S gr. 5cm
- w-wa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm



Chodnik

- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm
Zjazdy na posesje
- kostka betonowa szara gar. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm
Parking/miejsca postojowe
- kostka betonowa kolorowa 100% kolor gar. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm
Droga manewrowa
- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm

6.2. Oznakowanie docelowe.
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
6.3. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Na projektowanym odcinku inwestycji wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo do sieci kanalizacji deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci deszczowe;.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykonaé jako grawitacyjng z rur z
tworzywa o $rednicy 200 mm, klasy SN8. Na przewodach kanalizacji grawitacyjnej zamontowane
zostang studnie rewizyjne $r. 1200/1500 mm z krggdéw zelbetowych z pierScieniem odciazajacym i
ustawione na plycie zelbetowej. Studnie rewizyjne wykona¢ z osadnikiem o gltebokosci 1,00 m, wraz z
wlazem zeliwnym D400.

Do odbioru wod opadowych bezposrednio z terenu inwestycji zaprojektowano wpusty uliczne z
kregow zelbetowych, z pierScieniem odciazajacym i ustawione na plycie zelbetowej, z kratami
zeliwnymi klasy D400. Wpusty wilaczy¢ do sieci gtownej za pomoca projektowanych/istniejacych studni
rewizyjnych przykanalikami z rur z tworzywa klasy SN8 $r. 200 mm.

Nalezy wykona¢ szczelne potaczenie z istniejaca kanalizacja deszczowa. Istniejace wpusty
uliczne wraz z przykanalikami w ulicy Targowej nalezy rozebrac

Wszelkie rozwiazania szczegdtowe dotyczace rzednych, srednic, spadkéw i1 dtugosci kanalizacji
deszczowej wskazano na rysunkach zalaczonych w projekcie
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i szczegétowa specyfikacja techniczna.

6.4. Przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa o$wietlenia drogowego

6.4.1. Zakres projektu

I. Projektowana przebudowa obejmuje.

1. Urzadzenia elektroenergetyczne zasilane ze stacji transformatorowe;j ,,Swigtego Tomasza”, obwod 07:
-przebudowa linia kablowa YAKY 4x120 mm”.
- przebudowa ztaczy kablowych nr 16/07/01 1 16/07/02



II. Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego.
1. Budowa szafki sterowania o$wietleniem SO — 1 szt.
2. Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm? od szafki o$wietleniowej SO do stupéw o$wietleniowych

(13 szt.) — dt. 458/534 m.
3. Demontaz istniejacych stupéw o$wietlenia
4.41.1. Przebudowa linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Swietego Tomasza”, obwod
07.

Celem usunigcia kolizji z projektowana przebudowa ulicy Targowej nalezy:

- zdemontowac¢ zlacza nr 16/07/01 1 16/07/02 1 posadowi¢ w nowych lokalizacjach,
- kabel YAKY 4x120 mm2, obwod 06, kier. stacja transformatorowa "Swiqtego Tomasza" - zlacze
nr 16/07/01 zdemontowa¢ ze ztacza, przedluzy¢ kablem YAKY 4x120 mm?2 i wprowadzi¢ do w/w
ztacza w nowej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x120 mm?2, kier. zlacza nr 16/07/01-16/08/06 zdemontowaé ze zlacza nr 16/07/01,
skréci¢ 1 zabudowac do ztacza w nowej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x70 mm?2, kier. ztacza nr 16/07/01-16/07/02 zdemontowaé ze zlaczy nr 16/07/01
1 16/07/02, przedtuzy¢ dwoma odcinkami kabla YAKY 4x70 mm?2 i wprowadzi¢ do w/w ztaczy w no-
wej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x70 mm2, kier. ztacza nr 16/07/02-16/07/03 zdemontowaé ze zlacza nr 16/07/02,
skréci¢ 1 wprowadzi¢ do w/w ztacza w nowej lokalizacji,
- kabel YAKY 4x70 mm?2, kier. 16/07/02-16/07/04 zdemontowaé ze zlacza nr 16/07/02, skrocic¢
1 wprowadzi¢ do ztacza 16/07/02 w nowej lokalizacji

6.4.11. Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego.

Dla oswietlenia przebudowywanej drogi projektuje si¢ budowe szafki oswietleniowe;.

Ze ztacza pomiarowego wykona¢ zasilanie szafki o$wietleniowej kablem YKY 5x10 mm?.
Zabezpieczenie przedlicznikowe dla zasilania o§wietlenia o wartosci 16A.
Jako zabezpieczenia obwodow oswietlenia zabudowa¢ wylacznik instalacyjne S301 B 6A oraz inne
urzadzenia zgodnie ze schematem linii o§wietleniowe;.

Z szafki o$wietleniowej, wyprowadzi¢ lini¢ kablowa o$wietlenia, kablem YAKXS 4x35 mm’.

W trasie kabla zabudowac¢ 13 stlupow oswietleniowych stalowych o wysokosciach 6 metrow, ktore
nalezy zlokalizowa¢ w miejscach zgodnych z rysunkiem. Na projektowanych stupach zabudowac
oprawy o$wietleniowe LED o mocy S0W.

Nalezy wykona¢ uziemienia szafki o$wietleniowej i stupow nr 7, 11 i 13 wykorzystujac uziom

sztuczny (prety 1 bednarka), rezystancja uziemienia o warto$ci R <30 Q
Zdemontowa¢ istniejace stupy oswietleniowe bedace wilasnoscia Urzedu Miasta Nowe Miasto
Lubawskie.
7. Profil podluzny.
7.1. Niweletg jezdni zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu oraz rzg¢dnych zjazdow.
7.2. Spadki

- min  zgodnie z profilem podluznym - max  zgodnie z profilem podtuznym
7.3. Luki pionowe:

- zgodnie z profilem podtuznym

8. Przekroj normalny.

- spadek poprzeczny zgodnie z PZT



9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia:
-kategoria ruchu KR1

Jezdnia
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 118
- w-wa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W
- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4

Chodnik
- kostka betonowa szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6
- warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4

Zjazdy na posesje
- kostka betonowa szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6
- warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4

Parking/miejsca postojowe
- kostka betonowa kolorowa 100% kolor
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6
- warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4

Droga manewrowa

kostka betonowa szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6
warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

9.2. Zielen.

-rekultywacja zieleni

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje
10.2. Samochodowego.

-w/w ulice obstuguja okoliczne posesje

iR

gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.

5 cm
7 cm

20 cm
30 cm

8 cm
4 cm
15 cm
30 cm

8 cm
4 cm
15 cm
30 cm

8 cm
4 cm
15 cm
30 cm

8 cm
4 cm
15 cm
30 cm



11. Odwodnienie drogi
Zgodnie z pkt. 6.3.

12. Niepelnosprawni.
- droga przystosowana dla ruchu

13. Krawezniki i obrzeza
- krawgznik betonowy 15x22, 15x30 cm
- obrzeza 8x30 cm
- tawa betonowa C 12/15

14. Ochrona Srodowiska

W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po dokonaniu przebudowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wplyw na §rodowisko i zdrowie ludzi

Roslinno$¢
- rekultywacja zieleni

Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- poprzez spadki podtuzne i1 poprzeczne

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprz¢t budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopdw nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

15. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,

-wykona¢ bardzo dobre zaggszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych

- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapi¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zglasza¢ do uzytkownikow,

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac r¢cznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci

- w zwiazku z mozliwo$cia wystepowania wod gruntowych w korycie wykopu nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykopow za pomoca rur drenarskich perforowanych fi 110 mm, wraz z podlaczeniem
czasowym do istniejacej kanalizacji deszczowej



16. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrebie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywacé
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg
zglosi¢ do wiascicieli sieci:

-sie¢ energetyczna — Zaktad Energetyczny w Brodnicy

-sie¢ telefoniczna — Orange. Olsztyn

-sie¢ telewizji kablowej — Eltronik Brodnica

-sie¢ wodociagowa — MPWIK, LSK Lubawa

-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zalaczone jako xero w niniejszej

dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowiqzek zapoznad sie 7 uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Zgodnie z opisem zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gidwnych,
reperow roboczych, co zostalo ujete w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowe;,

- pomiar powykonawczy — ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych réznic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.
- zalacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest przedmiar robot
20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w

SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa ulicy Targowej
w Nowym Mies$cie Lubawskim

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

PROJEKTANT: inz. Piotr Swiecki uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/PO0OS/06

SPRAWDZAJACY inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: mgr inz. Michat Rupinski uprawnienia w specjalnosci elektrycznej
nr KUP/0085/PWOE/04

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 16.10.2017 r



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
1.1. Roboty — drogowe, sanitarne, elektryczne
- przebudowa jezdni nowa nawierchnia z asfaltobetonu
- przebudowa chodnika z kostki betonowe;j
- przebudowa zjazddéw na posesje z kostki betonowe;j
- przebudowa parkingéw/miejsc postojowych/drég manewrowych z kostki betonowe;j
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa oswietlenia drogowego
1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap roboty sanitarne, elektryczne, II etap - roboty drogowe
2. Wykaz, istniejqcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- sie¢ telefoniczna,
- siec energetyczna
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna, deszczowa
3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi drogi
4. ZagroZenia podczas realizacji
4.1. Roboty drogowe, elektryczne
- skala ;30 pracownikow , sam. cigzarowy, koparka, zaggszczarka, rozktadarka mas, walce
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania drogi
- miejsce ; ul.Targowa Nowe Miasto Lubawskie
-czas ;90 dni roboczych
5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
- omowienie sprzetu i srodkow bezpieczenstwa ; sam. cigzarowy, koparka, zageszczarka,
rozktadarka mas, walce
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej,
wodnej, sanitarnej, deszczowej
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczerstwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, uzywanie sprz¢tu i odziezy ochrony osobiste;j
- codzienne sprawdzanie prawidlowos$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkéw przywykopach
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur oslonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozoéw drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach 1 maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprz¢tu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy
7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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Przekroj konstrukcyjny: ulica Targowa jezdnia z chodnikiem, parkingiem/miejscami postojowymi/drogg manewrowg

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

15 500 15 600 15 500 15 85 8 200 15 300 300 15 200 15 500 15 500 15 500 15
\4 parking/miejsca postojowe \4 \4 droga manewrowa \4 \4 parking/miejsca postojowe \4 \4 trawnik \4 \4 chodnik \4 \4 Jezdnia - lewa strona \4 Jezdnia - prawa strona \4 \4 »&m&:&.« \4 \4 parking/miejsca postojowe \4 \4 droga manewrowa \4 \4 parking/miejsca postojowe \4
szerokosé zmienna
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8 cm kostka bet, -
o podsypka cementono piaskora 14 8 e kostka betonowa szar
15 cm we&vwﬂcén z SN.QNQ:MN. ZWi N§m. i cementem C5/6 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 H
2 : A () 15 em podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6 BN B N
B N 30 cm w-wa z mieszanki zwiqzanej cementem C3/4 - — - S S Fln
5 8 . N 30 cm w-wa z mieszanki zwiqzanej cementem C3/4 ~ " N
~ i s s i~ NS ~| Sl
+ T S S N S|~
0 8 cm kostka betonowa kolorowa 100 % kolor ~ by R ~ S g g
s 4 8 8 ¢cm kostka betonowa szara S P 3 ) N ~ © N N S
< - 4 c¢m podsypka nmim:.&:& Ea@s\a 1 k S 4 cm podsypka cementowo piaskowa 14 S 8 cm kostka betonowa \SNQE.:S 100 & kolor Sl = ke |2 F2 8 e¢m kostka betonowa \S\cwe.ss 100 % kolor Q 8§ om kostha betonowa szara N S o fostia D o 1009% o B
I~ 15 em podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6 ~ - P - N 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 NN ~ N X N 4 e¢m podsypka cementowo piaskowa 1:4 Eln - ; Eln ¢m kostia betonowa kolorowa 0 Kolor |5
X i i zwi i &l 15 em podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6 Sl 15 em podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6 N O 5= : §= g 1 dbud 1 ki zwi j C5/1 NN 4 podsypka cementowo piaskowa 14 NN 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 B
m 2 30 cm w-wa z mieszanki zwiqzanej cementem C3/4 ~|~ 30 cm w-wa z mieszanki zwiqzanej cementem C3/4 ~|~ L ; — azang m N g© OC ) 5 em w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S S| S0 J em podbu oWwd z mIeSZankl ZWiqzanc) cementem C3/6 2 15 em podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6 SIS 75 dbud ; i zwi - C35/6 w N
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Rysunek

Przekréj konstrukeyjny

Rys. nr4.1.

Zadanie

Przebudowa ul. Targowej w NML

Inwestor

Gmina Miejska NML
ul. Rynek 1, 13-300 NML

16.10.2017

Wykonawca

"DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, Ifawa

Projektant

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy

1 robot w specjalnosei konstrukeyjno inzynieryjnej w zakresie drog
lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL
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WPUSTY ULICZNE
- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:25
[ wymiary w cm ]

B-B

N
N

S

ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wod opadowych z jezdni
ulicznych i placow do kanatow deszczowych

20

MATERIALY

20

1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ ciezki klasy D400 min 400x600 mm

50

2 - Kregi srednicy 50cm+ osadnik

3 - Pierscien zelbetowy $r. 65 cm

4 - Pierscien zelbetowy odciqzajqcy Sr. 65 cm

5 - Plyta fundamentowa grubosci 15¢m

6 - Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm.

7 - Przykanalik SN8 sr. 20 cm

8 - KSM 0/31,5 mm*

9- Przejscie szczelne
*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 8
utoionego pod pierscieniem odciqiajqcym:
2,04 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 4,08 m2 - dla jednego wpustu
Wykona¢ zgodnie 7 SST D-04.04.02
Is=1,0

Do regulacji uiywaé pierscieni dystansowych D400
Z tworgywa sztucznego

STUDNIA REWIZYJNA
- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[ wymiary wem ]

Rysunek

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.2.

Zadanie

Przebudowa a ulicy Targowej Skala: 1:25
w Nowym Mie$cie Lubawskim

Inwestor

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Data: 16.10.2017

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Wykonawca

DAN-TOR spétka z 0.0.
14-200 lawa , ul. K. Odnowiciela 1/41

Projektant

inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa

1 - Zeliwny wlaz uliczny typu ciezkiego
2 - Plyta pokrywowa
3 - Komora robocza z kregow

4 - Plyta denna prefabrykowana(monolityczna)

5 - Podsypka piaskowa

6 - Stopnie wlazowe

7 - Przejscie szczelne

8 - Pierscien odciqzajqcy zelbetowy
9 - KSM 0/31,5 mm*

10 - Ksztaltka przejsciowa z wewn. uszczelkq

1 ! _
i | ——
2
b : 3
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N S e S N 9 s - _ SN N 9
| | N N - ]
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I 6 W
6 M ._u 50 A = /40 I\ 30
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N —~ I A\ ) %I o n_u ||||||||
D ! NP N :
v NS
— = — N \
RPN D120/150 cm
R S

Uwagi:
- glebokos¢ , rzedne dna i gory studni wg planu

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 9

ulozonego pod pierscieniem odcigzajgcym:

3,39 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02

Is=1,0

sytuacyjno - wysokosciowego ,

Do regulacji uiywaé pierscieni dystansowych D400
z tworzywa sztucznego

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Rys. nr4.3.

Zadanie Przebudowa a ulicy Targowej
w Nowym Mie$cie Lubawskim

Skala: 1:25

Inwestor Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Data: 16.10.2017

Wykonawca | DAN-TOR spétka z o.0.
14-200 ltawa , ul. K. Odnowiciela 1/41

Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa
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[0
Q
0.0 2,23 | 82,60 | 84,83 | 84,83 N
WP1/2 . 2.23 | 8260 _ _
O
8 N
—_—
| o
Dist1 110 S 1,38 | 83,53 | 84,91 | 84,91 nI—
Dist1 %0 1,38 | 83,53 | 84,91 | 84,91 o

1,18 [ 83,73
\ 5,0
WP3/4 50 o 1,01 | 83,78 | 84,79 | 84,79

Dist2 %0 1,67 | 82,94 | 84,61 | 84,61 e
WP5 / 6 3,01% 3,0 1.49 82,071 84,46 84,46 o [U(_\—J
Dist3 %0 1,76 | 82,63 | 84,39 | 84,39 %
4,0
WP7/8 L40 1k 1,67 | 82,67 | 84,34 | 84,34 J

u
_

Dist4 20 174 | 8243 | 84,17 | 84,17 —
_\ 7,0
WP9/10 70 = 1,60 | 82,50 | 84,10 | 84,10 . /
Dist6 —20 1,93 | 82,07 | 84,00 | 84,00 —

—
0cl

1.64 | 82,19 | 83,83 | 83,83

WP11/12 1228

{1
-

VVP1 3/1 4 0,0 2,23 | 82,65 | 84,88 | 84,88 . / .
4,0
D1 4.0 /1,0% 2,32 82,61 | 84,93 | 84,93 H A
WP1 5/1 6 0,0 2,23 | 82,54 | 84,77 | 84,77 . j .
4,0
D2 4.0 /1,0% 2,30 | 82,50 | 84,80 | 84,80 H J
D|St7 0,0 ™ 2,20 | 82,67 | 84,87 | 84,87 H -
WP1 7 /1 8 3,01% ’ 1,99 82,70 84,69 84,69 EHL\ \ J
D3 0,0 2,79 | 81,66 | 84,45 | 84,45 T —

1,60 | 82,85 H

0°01l

WP19 10,0 1,51 | 82,95 |